
Letos po pdtd oslavuje nale Iidove 
demokratickd armdda a s ni vSechen nd§ 
lid Den armady — 6, fijen. Oslavujcme 
jej v den historickeho vyroci, kdy po 
boku vitezn6 sovetske armddy pfekrotil 
i. es, samostatny armddni sbor cesko- 
slovenske hranice v Dukelsk6m pru- 
smyku. Den ceskoslovenske armady je 
tez dokumentem pevndho pouta armady 
s lidcm. Nas lid miluje a vazi si sve 
armady, ktera strezi jeho pokojny zivot 
a zajisfuje budovani socialismu. 

Nase armdda se podstatne lisi od ka- 
pitalistickych armad, zejmena zapad- 
nich velmoci, jez jsou nastrojem iito£- 
neho imperialismu. Nase armada je 
armadou mini. Nasi vojaci se uci vdlec- 
n^mu umeni proto, aby byli pfipraveni 
k obrane vlasti a ne aby ohrozovali svo- 
bodu jinych narodu nebo hajili zajmy 
vladnoucich monopolist proti pracu- 
jicimu lidu. Den ceskoslovenske armddy 
je jenom dokladem toho, ze na§ lid a 
jeho armada si preji zit v miru se vsemi 
zememi, ze vsak jsou odhodldny tvrde 
prekazit jakekoliv plany namifene proti 
nasi svobode. 

Nase armada, dik neocenitelnd po¬ 
rno ci Sovetskeho svazu, vyrostla v moc- 
nou, organisovanou a technicky dobre 
vybavenou ozbrojenou moc, priprave- 
nou kdykoli hdjit prava naseho pracu- 
jiciho lidu a svobodu zeme. Spolecne se 
slavnou sov£tskou armadou, nasi osvo- 
boditelkou, a arrnddami lidovych demo- 
kracii tvoi'i nerozbornou hraz svetov^ho 
miru. Je to velka, jednotna sfla, proti 
niz by imperialisticky utok byl nebez- 
pecnym dobrodruzstvim, za nfmz by na- 
sledoval kruty trest, 

Nesmrtelny dik patri budovateli nasi 
armady Klementu Gottwaldovi, jenz byl 
organisatoremrady opatreni, ktera uved- 
la v zivot spravnou linii budovani nasi 
armady podle vzoru sovetske armady. 

Nasi vojaci se neustale uci od sovetske 
armddy. Uci se uvedomele kazni, opre- 
nd o politicks uvedomeni, o pevne ve- 
domi proc slouzi svemu lidu a zac by 
meli^ bojovat a o lasku k pracujicimu 
cloveku. Uci se ze sovetske vojenske 
vedy a z hojovych zkusenosti Velkd vlas- 
tenecke valky Sovetskeho svazu. 

Jedriou z dulezitych slozek nasi armd¬ 
dy jsou spojafi. Spojeni, bez ktereho 
neni veleni, nabyva stale vice na vy- 
znamu v soudobdm ;boji, kdy stale 
vzrustd mechanisace armad, jejich po- 
hyblivost a palebnd sila. Jednfm z nej- 
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dfilezitejsich pojitek, ktere nejlepe za¬ 
jisfuje trvaie spojeni za rychlycb zm£n 
bojovd situace, je radio. Nase armdda 
proto potfebuje dobre vycvitene radisty 
po strdnce technickd i provozni a od¬ 
borne zdatnd radiomechaniky, aby spo¬ 
jafi s nejlepSim techmckym materidlem 
splnili svuj odpovedny a velmi dulezity 
dkoi, t, j. zajistili spojeni svym velitelum 
a stabum. 

_ Vycvik radisty a tim vice radiomecha- 
nika je zdlouhavf a obtizny. Spojafi 
nasi armddy proto s radosti privitali, 
kdyz Svazarm vzal si za ukol pomdhat 
armade take v radiovd priprave. Svaz¬ 
arm dnes ve svych radioamat^rskych 
krouzcich vychovava a cvici pfed vojen- 
skou zakladni sluzbou mladgi dorost, 
ktery md zajem o radiotechniku a ra- 
diov6 spojeni. Ve svych faddeh tdz do- 
skoluje a udrzuje na technicke vysi vo- 
jdky-radisty po vojenskd zakladni sluz- 
be, ktefi se zajmem pokracuji v praci 
radioamatera a jako instruktofi vycho- 
vavaji nove kadry nadsenych radistu. 
Frace radistu svazarmovcu je vydatnou 
pomoci nasi armade. 

Radistd Svazarmu maji odlisn^ cile 
od byvalych amateru vysilafiu, kteri vi- 
deli svdj ci! a uspech hlavne v ruznych 
individualnich rekordech, jako ve spo¬ 
jeni na nejvetsi vzddlenosti s exotickymi 
kraji, dosazeni nejvetsiho pofitu QSL 
listku a p. Radis te Svazarmu cvici 
v krouzcich a v kolektivnich stanicich na 
zavodech a jejich hlavnim ukolemje vy- 
cvicit co nejvetsi pocet politicky uv<5- 
domelych, odborne zdatnych a obeta- 
vych radistu, ktefi by meli lasku a zalibu 
v radiovdm spojeni a stali se dobrymi 
obrdnei vlasti jako spojari-radisti. Pra- 
cuji v tesne soucinnosti s amatery So¬ 
vetskeho svazu a zemi lidovych demo- 
kracii, s nimiz je spojuje spolecny cil — 
boj za svetovy mir. 

pbetave venuji volny cas skoleni, vy- 
eviku, praci na stanici, Polnim dnum 
a p. Stale ve vetsi mire prispivaji svymi 
znalostmi a technickym vybavenim na- 
semu budovani tim, ze zajist’uji radiove 
spojeni na pr. v traktorovych stanicich, 
na zavodech, podarnich sborech atd. 
Bez radioveho spojeni nebo radisty 
Svazarmu se neobejde zddny vetsi moto- 
cykiovy zavod, telov^chovna vystoupeni. 

Radisti Svazarmu a radisti nail arma¬ 
dy stale utuzuji, vzajemnou druzbu a 
soucinnost, A prave proto jako siavi spo- 
lecng Den radia — 7. kvgten, je i Den 


Ccskoslovensk^ armddy jejich spole£n^m 
svdtkem, V tento den vzpominaji naSi 
radisti slavp^ch sov^tsk^ch radisti, 
hrdinu Velkd vlasteneckd vdlky, ktcfl 
jsou jim vzorem. 

Soudruh Stalin, strana a vlada pfi- 
kladali vojensk^mu spojeni nesmirny vy- 
znam. Denne se starali, aby spojafi So¬ 
vetsk d armady neustale zdokonalovali 
svd znalosti, spojovaci techniku a zpu- 
soby organisovdni spojeni. Jiz za zimni 
ofensivy v roce 1942 pri rychle se menici 
situaci projevily se vsechny prednosti 
rychlych pojitek a predevsim radia. Na 
pokyn soudruha Stalina se stalo radio 
hlavnim prostredkem pro veleni voj- 
skum a k zajisteni soucinnosti druhu 
vojsk za boje. Sprdvnost tohoto stano- 
viska se pak jasne potvrdila ve vsech 
rozsahlych uto^nych operacich sovetske 
armady. Nesmirnou ulohu hralo radio- 
v6 spojeni v historicke bitve u Stalingra- 
du a ve vsech dalsich Stalinskych ude- 
rech az po Berlinskou operaci, kde ra- 
dista starSina Afanasjev vyslal 21. dubna 
1945 radiogram velitele stfeleck^ho sbo- 
ru: „Md vojska vnikla do Berlina'h 
K velikdmu vitezstvi sovetskych ozbro- 
jenych sil nad nendvidenym nepfitelem 
prisp^li spojafi svym dilem. Jejich obe- 
tavd prdee byla po zasluze hodnocena 
v rozkazech vrehniho velitele. A spojafi 
nejen zabezpecovali spojeni, ale i hrdin- 
ne bojovali se zbrani v ruce proti nepfi- 
teli. Vice nez 200 spojarum byl udelen 
cestny titul Hrdina Sovetskeho svazu 
a tisice jich bylo vyznamendno rddy a 
medailemi. 

A t6z nasi spojafi a radiate i. cs. 
armadniho sboru v Sovetskem svazu 
obetave a statecne zajisfovali spojeni sv6 
jednotce, aby po boku hrdinne sovetske 
armddy plnila sve ukoly a pomahala 
tak osvobodit nasi vlast. 

Je nutno, aby nasi radiste vojaci i ra- 
diste Svazarmu se denne ucili a vyuzi- 
vali zkusenosti sovetskych spojafu. To 
klade na velitelske a vedouci kddry 
mnoho rikolu. Znacne vzrustaji poza- 
davky na spojare, ponevadz vzrustaji 
pozadavky na spojeni. Jen vysoce kvali- 
fikovani radiste a mechanici, ktefi pri 
sve odborne kvalifikaci jsou politicky 
tivMomeli, bezmezne oddani svemu 
lidu, vysoce ukazneni a fysicky zdatni, 
mohou splnit tento dkoi, Je proto na 
vas, radistech Svazarmu, abyste i vy se 
stali takovymi radisty a tim posilili boje- 
schopnost nasi vlasti. 
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Pracovnou radioamat^ra nenl jen jeho 
radioamatersky koutek, ve kter6rn tvofi 
sva zarizeni a zkousi je. Jeho pracovnou 
je svetov^ either. Poslech radiovych sta- 
nic vsech svetadllh, pnpadne spojcni 
s nimi jsou nejlepsim praktickym ovefe- 
nlm vysledku jeho prace. 

PH teto praci radioamateri prichazejl 
samozfejme do styku s nejruznejslmi sta- 
nicemi a zaslechnou mimodek i mnoha 
rozhlasova vysilanl, s nimiz bezny po- 
sluchac rozhlasu neprijde do styku. Map 
pfitom moznost posoudit nek ter otaz- 
ky mezinarodnlch vztahu mnohem bez- 
prostfedneji a lepe nez rozhlasovy po- 
sluchac a ctenar tisku. Mohou na jedne: 
strane posoudit valkychtiva prohlaseni 
tech, jejichz propaganda nestydate po- 
ralouva nasi vlast i ostatnl zeme miru a 
na druhe strane klidny, mlrovy hlas, 
ktery zaznlvd svetovym 0therein ze So- 
vetskeho svazu, z Cinsk6 lidove republi¬ 
ky, z nasi zeme i z ostatnich zemf mfru. 

Nejsou to vsak jen nasi radioamateri 
a posluchaci rozhlasu, kdo s rozhofce- 
nim vyplnajl piijirnac, kdyz pri jeho la- 
deni narazl na podia prohlaseni tako- 
vych stanic, jako je vysilac americkych 
Spionu a zdskodnlku. t, zv. „Svobodna 
Evropa". Nas rozhlas dostavd prave 
v poslednf dobe stale pocetnejsi dopisy 
posluchacu ze zapadni Evropy, ktere 
poukazujl na to, jak tamnl obcane jsou 
rozhorceni lzivou americkou propa- 
gandou a jak stdle casteji lad! sve priji- 
mace na stanice zemf socialismu a miru, 
odkud se dozvidaji pravdu o situaci ve 
svete. 

A nenl tomu jinak ani u tech nasich 
svedenych obcanu, ktefi zlakani zapad¬ 
ni propagandou prchli do zapadnlho 
N&necka, kde nynl zivofl. Nedavno 
o tom pod aval zpravu byvaly vedoucl 
americkd vojenske spionaznl sluzebny 
v Hamburku Frantisek Zvolsky, ktery 
po navratu domu m. j. rekl: „Ve chvl- 
llch zoufalstvi a dusevni deprese nacha- 
zel jsem utociste v tajnein poslouchanl 
ceskoslovenskeho rozhlasu. Jako vetsina 


uprchlikii podlehl jsem i ja stesku a tou- 
ze po domove, Nasel jsem v sobe dosti 
odvahy, abych za kazdou cenu nastou- 
pil cestu zpet do vlasti," 

Ano, hlas pravdy, hlas lidskosti, ktery 
zaznlva do celeho sveta z nasich stanic, 
je ncodolatelny pro kazd6ho, kdo ne- 
ztratil svou lidskou dustojnost. 

V poslednlch mesicich nase rozhla- 
sove stanice prinasely zpravy o cetnych 
vyznamnych vltezstvich mirovych sil na 
celdm svete. Tyto zpravy byly posilou 
vsem pratelum miru. 

Tak dne 28. cervna t. r. bvlo uvefej- 
neno prohlaseni rady ministru SSSR 
ospusteni prvnl prumyslovi elektrarny 
na atomovy pohon v SSSR. Dlk usill so- 
vetskych vedcu a inzenyrh byla v Sovet- 
skem svazu dspesne dokoncena projekce 
a stavba prvnl pnimyslove elektrarny na 
atomovy pohon o vykonu 5000 kW. 

Je to po prve, co prumyslova turbina 
nenl pohanena vodnl energil ci spalova- 
nlm uhli nebo jindho paliva, nybrz ato- 
movou energii, vznikajici stepenim ato- 
movych jader uranu. 

Spustenlm atomove elektrarny byl 
ucinen realny krok k mirovcrnu vyuzitl 
atomove energie. Tyto otazky zajlmajl 
nase radioamatery i z toho duvodu, ze 
je jim znamo, ze mnoha zarizeni, po- 
trebna pri vyuzivdnl atomove energie, 
jsou zalozena na elektronickdm prin- 
cipu. 

Sovetsti vedci a inzenyri nynl pracujl 
na vybudovhnl prumyslovych elektra- 
ren s atomovym pohonem o vykonu 
50 000 az 100 000 kW. 

Tato udalost svetodejneho \yznamu 
ndzorne potvrzuje mlrumilovnost SSSR, 
jeho horoucl snahu, vyuzlt velkcho ob- 
jevu lidskeho rozumu — atomove ener¬ 
gie — k mlrovym potrebam. Rakousky 
list ,,Osterreichische Volkstimme“ k to¬ 
mu napsal: ,,Nenl nahodou, ze prvnl 
atomova puma byla vyrobena v USA, 
kdezto prvni atomova elektrarna, urce- 
na k mirovym ucelum, byla vy r budovana 


v Sovetskem svazu. <s Vedecky komentd- 
tor anglickeho listu „News Chronicle" 
priznal, ze SSSR predbehl o dve leta 
Anglii, nebof Anglie bude moci teprve 
asi za dva roky spustit prvnl prurnyslo- 
vou elektrarnu na atomovy pohon. 

Jinou zpravou nesmlrnhho vyznamu 
pro jidstvo, kterou v poslcdnl dobe nasi 
radioamateri slyseli, byla zprava o za- 
koncenl zenevske konference. 

V ienevskem Palaci narodu bylo 21. 
cervna v 15,00 hodin naseho casu zaha- 
jeno zaverecnd plenarnl zasedanl zenev¬ 
ske konference ministru zahranicnlch 
vecl. Na zasedanl byli pntomni vedoucl 
delegacl, kterl se ilcastnili jednanl o ob- 
novenl miru v Indoclne: Kambodzi, 
statu Vietnam, USA, Francie, Laosu, 
Vietnarnske demokraticke republiky, 
Anglie, Cinske lidove republiky a Sovet- 
skcho svazu. 

Bylo dosazeno dohody o primer! ve 
Vietnamu, Laosu, v Kambodzi a o fade 
dalslch dokumcntu. 

Jen delegace USA prohlasila, ze vlada 
USA nenl ochotna souhlasit se zdvercc- 
nou deklaracl konference. 

I zde se ukazalo, jak mohutnou silou 
je hnutl ndrodu za mlr, pred kterym mu- 
seli kapitulovat imperialiste rady zeml 
a jak pritazlivou je mirumilovna poli- 
tika Soyetskeho svazu, Cinske lidovk re¬ 
publiky a ostatnich zemi miru. Americti 
imperial ist^, ktefi jeste pred zakonce- 
nlm konference delali vsechno mozne, 
aby znemoznili dohodu, zustali v t6to 
sve snaze uplne osamoceni. 

Sovetsky rozhlas a tisk uverejnily 
18. cervence zpravy a clanky o vedecke 
vyzkumne praci dvou plujlclch vedec- 
kych stanic na ledovych krach Arktidy. 

Letos na jafe zrldila Hlavni sprava 
Severni namornf cesty spolecne s Aka- 
demh ved SSSR na plujlclch krach 
Arktidy dve vcdecke stanice, ktere majl 
pokracovat ve vedeckych a vyzkumnych 
pracech v Severnim ledovem oceanu. 

Vedecke prace v obou staniclch se ko- 
naji podle programu, zahrnujlclho vse- 
chny obory vedy o Arktide. Ve staniclch 
byly zflzeny laboratore. Pravidelne se 
men hloubka, studuje se ovzdusl, slo- 
zenl mofskeho dna a provadl se rada ji- 
nych oceanografickych pozorovanl. 
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„Mfr zvit£zi nad vdlhout" — Tfmto heslem opatHIi svu} stanlfni listek student! chaikovskSho Lenlnova polytechnick^ho institutu. Vyjddfili 
jim vQli vseho sov^tsk^ho lidu, bojovat za pevnf a trvaly mir, za Stesti lidstva. 

Ve stejn^ dob5, kdy nirody Sovetsk6ho svazu, Ceskoslovcnska a ostatnich zemi lidov£ demokracie svou pracf buduji stastn^ a krasny £ivot 
a kdy francouz$k£ lid usty svych nejleplich synu a deer odsuzuje t. zv. Evropsk^ obranne spoleCenstvi, zfizuji imperialists ve Francii ,,Vrchni 
velitelstvi spojeneckych sil v Evrope“. V techto „spojeneck^cb“ silach mi hrdt prim novfe zrizovana wehrmaebt zdpadniho Nemecka. StaniCni 
lfstek „mezindrodni“ stanice, je5 pracuje v Pafizi pod znackou F7SHP, je take jednim z dokladu utoenyoh snah imperialists. 
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Stanice jsou urmsteny na mnohale- 
tem ledu. Pracovm'ci stanic bydli ve 
skladacich prenosnych domcich a zvlast- 
mch stanech a maji zajisteny potfebne 
zasoby potravin. Obytne mist nos ti jsou 
vytdpeny uhlim a plynem. Stanice maji 
vrtulniky, traktory a automobily a ovsem 
liplnd radiove vybaveni. 

Jednu vedeckou stanici, ktera by la 
zrizena na ledu na 86°00' severni sirky 
a 175 <j 45' zapadni delky, ridi kandidat 
zemepisnych ved, Hrdina socialistic^ 
prace A. F. Tresnikov. Ledova kra se 
stanici se pohybuje severe vychodnim 
smerem. 

Druhou vedeckou stanici ridi kandi¬ 
dat zemepisnych ved J. I. Tolstikov. 
Tato stanice byla zrizena na ledove kre 
na 75°48' severni sirky a I75°25' zapadni 
delky, Ledova kra se pohybuje severo- 
zapadnim smerem. 

Stanice byly dopraveny na plujici kry 
arktickou leteckou expedici. 

Vyprava zaroven vykonala rozsahlou 
vedeckou a vyzkumnou praci ve stfedni 
casti Severniho tedoveiio oceanu. Po- 
drobne byla probadana oblast v bllz- 
kosti polu v mistech, kde se prostira pod 
vodou horsky hreben M. V. Lomonoso¬ 
va a oblast svazujiriho se dna severni 
casti Cukotskeho mote. 

Tuto zpravu prijali nasi radioamateri 
s velkym zajmem. Nejen proto, ze je to 
zprava o dalsim velkem vitezstvi miru- 
milovnych sil, jez ukazuje, ze zatim co 
USA a jine imperialisticke zeme venuji 
vsechno lisili zbrojeni a priprave agre- 
sivni v&lky, organisuje Sovetsky svaz roz¬ 
sahlou vedeckou vypravu do Arkticke 
oblasti. Radioamateri vsak prijali tuto 
zpravu s takovym zajmem tez proto, ze 
maji jeste v dobre pameti slavnou sovet- 
skou vypravu Papanincu v roce 1937, 
pH mi se fade nasich amateru podarilo 
navazat spojeni se stanici UPOL-RAEM 
jiz vyprava pouzivala. Nasi radioamate- 
fi budou nyni zvysenou merou sledovat 
pasma, aby se opet pokusili o spojeni 
s oblasti stfedni Ark tidy*;. Jejich pozo- 
rovani budou jlste cennym prispeykem 
vede o sireni radiov^ch vln. 

Vsechny tyto zpravy znamenaji velka 
vitezstvi rnirovych sil. A zatim co tabor 
miru a demokracie jde od vitezstvi k vi¬ 
tezstvi, vsichni cestni lide se odvraceji 
od tdbora valky a revansismu. Odchod 
tak prominentm osoby zapadni ho Ne- 
mecka, jako je predseda bonnskeho ura¬ 
dii na ochranutistavy (t. j. tajne sluzby), 
Dr Johna do Neraecke demokraticke re- 
pubiiky a jeho odhaleni o agresivnich 
planech bonnskych a severoamerickych 
imperialist^, znamena vaznou porazku 
tdto agresivni politiky. 

A dojakeho zmatku odchod Dr Johna 
agresory privedl, to ncjlcpc ukazuje po- 
cinani bonnskeho kanclere Adenauera, 
ktery ve svem rozhlasovem projevu ,,vy- 
vracei“ odhaleni Dr Johna o tajnych 
dolozkach ke smlouve o t. zv. Evrop- 
skdm obrannfni spolecenstvi o nekolik 
dni dfive, nez byla vubec tato odhaleni 
ucinena. Adenauer tim vlastne nechtene 
potvrdil existenci techto dolozek, ktere 
by znamenaly hplnd zpustoseni Nemecka 
a pine rozvinuti nemeckeho fasismu. 
Rozhlas demokratickych zemi zachytil 
rozhlasovy projev kanclere Adenauera na 


*) Co nejdfive prinesemc zpravu o tom, kdy, na 
jakych pAsmech a pod iakou znackou bade polArm 
stanice navazovat styk $ radioamatery. 


magnetofonovy pasek, ktery se stal dule- 
zitym dokumentem k usvedeeni pana 
Adenauera pfed miliony evropskych roz- 
hlasovych posluchacu. 

Vsechny tyto vyznarnnC udalosti nasi 
radioamateri se zajmem sleduji. Pritom 


Profesor ing, Ludvik Simek, jehoz 
jmdno je nerozlucne spjato s vyvojem 
nasi silnoproude i slaboproud£, zvlaste 
pak vysokofrekveneni elektrotechniky, 
zasahl do tolika technickych oboru, ze je 
dnes uz takfka nemozne prehlednout 
celou jeho bohatou vedeckou cinnost. 
Jako nastupce prof, dr. K. Domalipa vy- 
budoval uz pfed pul stoletim laboratore a 
strojovnu pro elektrotechnicky ustav vy- 
sokeho uceni tcchnickeho v Prazc. Byl 
jednim z prvych. kteri u nas zacali pra- 
covat theoretieky i experimentalne v bez- 
dratove telegrafii a lelefonii, Zasahl vy- 
znamnym zpusobem i do mnohych obo- 
ru strojnick'ych. 

Simkovou zasluhou bylo umozneno 
po prvni svetove valce prve prime bez- 
dratove spojeni prazskf petfinskb vysi- 
lacky s vysilackou Pariz-Eifel. Spojeni 
fungovalo bezvadne, presto, ze k vy- 
stavbc stanice bylo treba pouzit Iabora- 
tornich soucastek a prizpusobit je pro 
funkce, pro kterC nebyly puvodne urce- 
ny. 

Vsechna zarizeni potrebna k pokusum 
byla takfka uplne vlastnorucne vyrobena 
prof. Simkem. V tom je prave jeho nej- 
vetsi zasluha prukopnika a nadseneho 
experimentatora. Jiz v roce 1913 vy- 
mohl inz. Simek spolecne s pfedcasne 
zesnulym inz. Ortem na rakouskb vlade 
postaveni dvou pokusnych vysilacich 
stanic. Jedna z nich byla v elektrotech- 
nickem bstavu ceskelio vysokeho uceni 
technickeho, druha na soukrornem po- 
zemku Ortova otce v Kosticich. Tyto 
prvni Simknvy pokusy jsou pro vyvoj 
nasi radiotelegrafie zvlasf v^znamne, 
i kdyz takfka zapomenute. Pokud je nam 
znarno, zminil se o nich po prve prof, 
inz. dr. Josef Reznicek v Elektrotechnic- 
kem obzoru (duben 1945) pri prilezi- 
tosti Simkovych sedmdesatin. 

Ani prvni svetova valka zcela nepfe- 
rusila Simkovy experimenty, i kdyz je 
pochopitelne velmi omezila. 

Lined po skonceni vfi.lky se Simek 
pustil s novym elanem do experimento- 
vani a jeho prvnim viditelnym uspe- 
chem. bylo prave bezdratove spojeni 
petrinske vysilacky s prvou vysilackou 
francouzskou. 

Velkym lispechem bylo i umozneni 
vefejneho poslechu prveho vysilani ne- 
mecke stanice Konigswusterhausen 
v dobe, kdy radio bylo skutecne v sa- 
mych zacatcich sv^ho rozvoje. Tehdy 
musel prof. Simek sestrojit nejen vhodny 
pfijimac, ale i zesilovac a reproduktor. 

Simkuv iistav byl mezi prvnimi, kde 
bylo mozno denne prijimat presny cas 
hned od zavedeni jeho vysildni. Mcfeni 


si vsak uvedomuji, ze nejen tyto vy~ 
znamne udalosti, ale i na) kazdodenni 
zivot, nase pracovni uspechy, stale st’ast- 
nejsi a radostnejsi zivot nasich deti, to 
vse je dukazem, ze zivot vitezi nad 
smrti, ze mir vitezi a zvitezi nad valkou. 


casu bylo vubec jednou z nejvetsich Sim- 
kovych vdsni. Ustavni hodiny, jakoz 
i oba chronometry byly kazdeiho dne sle- 
dovany podle radiovdho casu a ve zvlast- 
ni knize byly denne zapisovany jejich 
odchylky. Profesor Simek sam byl vyni- 
kajicim hodinarem a majitelem jedne 
z ncjuplnejsich hodinarskych sbirek. Vy- 
ber kapesnich hodinelc pro svou sbirlcu 
provadel velmi peclive a nelitoval casu 
ani nakladu na opatreni unikatu k jejimu 
doplneni. Inz, dr. Heznicek uvadi, ze 
v jeho jcdinccnd sbirce hodiuek chybely 
snad jen Turbilon a Water Burry. 

Vyliceni Simkovy profesorske cinnosti 
bylo by ve skutecnosti vylicenim historic 
elektrotechnickeho odboru vysoke skoly 
strojnlho a elektrotechn ickelio inzenyr- 
stvi ceskeho vysokeho uceni technickeho 
v Praze. Vyvoj odboru popsal profesor 
Simek.sam ve sve studii ,,Padesat let 
prednasek o elektrotechnice na ceskf- 
technice v Praze 1 uverejnene v roce 
1943 (Elektrotechnicky obzor), Rozsah 
prednasek prof. Simlta byl. po vsechna 
leta jeho profesorsk6 cinnosti neobycejne 
rozsahly. I po zrizeni zvlastniho ucebni- 
ho kursu pro radiotechniku v r. 1937 
a po vytvoreni samostatne profesury pro 
vysokofrekveneni elektrotechniku zilstal 
§imek v ncjuHfrn kontaktu s vyvojem 
to ho to vedniho oboru jednak jako re- 
ditel kursu, jednak jako jeden z hlavnich 
prednasejicich. 

Simkova odborna cinnost se vsak ne- 
omezovala jen na vysokou skolu a na 
elektrotechnicky obor. Uzce spolupra- 
coval i s nasirn prumyslem, zvlaste na 
pr. s tovarnou Walter, se zavody Kfizi- 
kovymi, s Prazskou akumulatorkou a 
pod. Byl clenem cetnych vedeckych in- 
stituci a zvlastni vyznam je prikladan 
jeho cinnosti v mezinarodni komisi pro 
osvetlovani a jeho praci v otazee foto- 
metricke presnosti pro berlinsky kon- 
gres teto komise (v roce 1935). 

Presto, ze prof. Simek venoval zpraco- 
vani svych prednasek jedinecnou p6ci a 
propracovaval je do nejmensich po- 
drobnosti, prece jen jeho vyznam jako 
pedagoga daleko pfevysuje jeho cinnost 
pokusnicka a laboratorni. I jeho vede eke 
pra.ee nejtesneji souvisi s experimentalni 
cinnosti. Mimoradny vyznam maji na 
pr. tyto vedecke studie: Komutovani 
proudu tociveho na stejnosmerny (Elek- 
trotechnische Zeitschrift, 1899), Urceni 
rozchodu asynchronniho motoru (EZ 
1901), Pfispevek k experimentalnimu 
vysetreni bbytku spadu generatoru stfi- 
davych (Vestnik iekarske komory, IV.), 
Nova methoda k urceni balls, tickych kon- 
stant u galvanomerd (Rozpravy. Geske 
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akademie, 1906), Pouzitf dynamometru 
na slabd proudy k mereni efektivnich 
hodnot indukcnich koeficientu (Casopis 
ces. matematiku a fysiku, 1912), Mefeni 
velkych odporu stfidavym proudem po- 
raoci tfielektrodovych trubic (Elektro- 
technicky obzor, 1924), Mef id methody 
k stanoveni chyb prevodu a posunutf 
faze menidii (Elektrotechnick^ obzor, 
1926), Fysikdlni methoda analysy kfivek 
napeti a proudu (Casopis ceskych mate- 
matiku a fysiku, 1934) a mn. j. 

Je jiste velka skoda, ze profesor inz. 
Simek rrmohd svd puvodni objevy ani 
nepublikoval, ani neprihlasil k patento- 
vdni, Byl autorem mriohych objevu a vy- 
nalezu, kterd byly pozdeji znovu obje- 
veny a publikovany jinymi pracovniky. 
Jeden z tdchto pripadu, tykajici se no- 
veho permcametru, zalozcneho na prin- 
cipu magnetickdho potenciometru, uvedl 
dr. Fr. Stfeda ve svd vzpomince na prof. 
Simka pri jeho Sedesdtindch (Elektro- 
technicky obzor, 1935). Bylo by jistd 
zprdvnd pokusit se nektere z techto pfi- 
padu ovefit a zachovat je tak pro vyvoj 
naM elektrotechniky jako doklady o siro- 
kd tvurd din nos Li Simkove. Narodni 
technicke museum v Praze by zvlaste 
uvitalo podrobnejSi zprdvy o Stmkovych 
pokusech v oboru bezdrdtovd telegrafie 
a telefonie. Jeho cinnost v poslednich 
letech pfed prvni svetovou valkou byla 
pro pozdejri rozvoj nasi radiotechniky 
velmi vfznarana, ale existuje jen radio 
pramenii, kde by bylomozno studovat. 

Jiste, ze dosud ziji ndktefi z pametni- 
ku, anebo snad dokonce pfimi spolu- 
pracovnfci, kteri se podileli na techto 
tehdy tak zajimavych experimentech 
a kteri pozdeji prispeli podstatnou hriv- 
nou k popularisaci rozhlasu v nejSirsich 
vrstvach naseho lidu. Bylo by jejich po- 
vinnosti napsat svd vzpominky, pripadne 
vyhledat pfsemnd i jind dokumenty, ko- 
respondenci a pod. Ndrodni technickd 
museum by takovyto material rddo za- 
koupilo pro svc sbirky, nebof by chtelo 
uchovat pokud mozno spolehlivd a pres- 
nd prameny o pocatcich nasi radiotele- 
grafie. 

Zvlaste vitdny by ovSem byly fo- 
tografie vseho druhu, tykajici se ter.o 
pionyrskd doby nasi radiotelegrafie, 
stejne tak i snimky ze zivota prof. inz. 
Simka a inz. Orta. (Adresa: Ndrodni 
technicke museum, Praha VII, Kostelnl 
42). 
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Technickd slu£ba radio n. p. ftemesl- 
tlickd potfeby rozeslala v ziff vSem 
opravndm soc. sektoru pfe* pHslu5n£ 
KNV a ONV v Cechach a na Mornve 
tcchnickou zprdvu a vyy.vu k objed- 
ndnf souborndho vyddnl schemat po- 
valeinych £ 9 . pfijimactt, dalStcb do- 
da tkil a zesliovaCh, kter£ md potnoci 
odstranit ri2ivi? nedostatek technickd 
dokumentac# v opravndch, Pokud n6- 
ktera opravna nedopatfenim jinTfeh 
mist nedostala informace a vfzvu, vy- 
2ddd si je na pKslu§n£m referdti sv£- 
lio KNV nebo ONV. &danj poCet v^- 
tiskfi ozndmi obratem na pfipojenou 
adresu, postaH'Ii ponechand aasobn, 
bude objedndvka vyfizcna pfes pHslui- 
ny krajsky prodejni sklad n, p, fteme- 
slnickd potfeby. 

Technickd sluiba radio n. p. 

ftemeslnickd potfeby, 

Praha II, Viclavskd ndm. 43. 


CO JE ELEKTRIM? 


Rudolf Faukner 


Snad se zda zbytecn<§, psat radioama- 
t<6rum 0 elektrine. Kazdy s ni ma prak- 
ticky neustale co delat a dovede s n£ do- 
konale a bezpecne zachazet. Ale zkuste 
dat nekter^mu z amat^ru v titulku uve- 
denou otazku: co je elektrina? - a 
zustane vam pravdepodobne odpoved 
dluzen. 

Bude-Ii trochu ledabyly, snad vam 
fekne: Elektrina? To jsou pfece elek- 
trony! 

Ale sami hned chapete, ze elektrony 
a elektfina jsou dva zcela rozdilnt; po- 
jmy. Ano, elektricky proud je zpraiidla 
proudem elektronu - a take ne vzdycky; 
ale co je tedy elektfina ? 

Nakonec se sami nad otazkou poza- 
stavite a - feknete si: Elektricke likazy 
jsou takove zjevy, kter^ nastdvaji vli- 
vem urcitych silovych poll elektronu a 
protomi. 

Najednou vsak citite, ze to tak^ neni 
sprdvne. Mate pfed sebou zeleznd kam- 
na na kerarnicke podlozce. V zeleze 
jsou pfec protony i elektrony, ale presto 
v kamncch nenajdete ani elektrinu, ani 
elektricke ukazy. feknete si, ze kamna 
nejsou elektricka, protoze jsou v nich 
protony a elektrony v rovnovaze. A ma¬ 
te khdne svedomi. 

Jenze v timze okamziku nekde docela 
vedle uderil blesk, Nijak se kamen ne- 
dotkl, nezmenil tedy domnelou rovno- 
vahu mezi protony a elektrony, a pfece 
~ priblizite-li se ke kamnum, dostanete 
nekolik centimetre dlouhou jiskru, sved- 
cici o napeti jdoucim do tisicu volte. 
V kamnech se pranic nezmenilo a pfece 
najednou jsou podle nasich pojme 
,,elektricka“. 

Dojdete tedy k nove vete: Elektricke 
ukazy nastdvaji tehdy, jsou-Ii v urcite 
blizkosti telesa, v nichz nejsou elektrony 
(nebo snad protony) rovnomerne roz- 
deleny. 

Table veta vsak potrebuje nejakou 
upravu. Pujdeme na to clcmcntdrnA 
Vezmeme ,,do ruky“ elektron. Vime, ze 
mate na jazyku slova: elektron ma za- 
porny elektricky nabuj. Ale nerikejte to. 
Za£dte£nlky to plete. Naboj je neco, co 
se dd do nSceho nabit, nebo aspon na 
neco nanest a zase sejmout. Kovova 
koule muze mit elektricky „ndboj“, 
kdyX na ni nanesete elektrony, ktere 
zase muz etc prstem odvest. Ale elek¬ 
tron nemd snimatelny naboj. Elektron 
je sdm sebou prost^ stredem elektrickeho 
pole, ktcrd se od neho neda oddelit. 

Jak drzite elektron v ruce, pusobi 
jeho elektricke pole na vsechny elek¬ 
trony a protony v okolnim prostoru 
urcitou silou, a jejich elektricka pole zase 
pusobi na nas elektron. Pust£me-li elek¬ 
tron z ruky, bude se v takovem vysled- 
ndm poli pohybovat urcitou silou a urci- 
tym smerera, az konecne zustane stat na 
mistfi, kde budou vsechny sily, jak 
elektricke, tak i ostatni molekuldrni a 
submolekularni v rovnovdze. 

Ted se nebude dit nic, nebude elek- 
trickych ixkazu. 

Porusite-li vsak tuto rovnovahu mezi 
fidsticemi s elektrickym polem (nabo- 
jem!), vyvold to razem sily, snazlci se 
takovou rovnovdhu obnovit. Pak se to 
projevi elektrickymi ukazy. 


Prakticky to znamena, ze k ziskani 
elektrickych hkazu. je treba rozmistit 
elektrony (protony) jinak, nez vyza- 
duje zminena rovnovdha. My skutecne 
umime na tyto cast ice pusobit ruznymi 
silami a dokazeme onu elektrickou rov¬ 
novahu rozbit. 

Nejjednodussi velmi instruktivni po- 
kus je ten to: Roztocime prudce medeny 
prsten & pakjej nahle zastavime. V prs- 
tenu zjistime kraticky elektricky proud. 
Kde se tarn vzal? 

O nejakdm elektrickem pusobenf tu 
nemflze byt ani feii. Ale vyklad je velmi 
prosty. Roztocenim prstenu dostaly vse¬ 
chny jeho castice kinetickou energii. 
Nahle zastaveni uvedlo do klidu prede- 
vsim protony, tvoricl vetsinu hmoty. 
VolnS pohyblriri elektrony pokracovaly 
dale ve svd ceste, asi jako zraka hrachu 
v roztocend kulatd krabici. Pohyb elek- 
tronu - to prave byl pozorovatelny elek¬ 
tricky proud, ktery ovsem ustal, jakmile 
elektrony srdzkami ztratily svou energii. 

Zde tedy byla pricinou elektrickeho 
likazu proste mechanicka sila, ktera na 
okamzik zmenila rozmisteni elektronu. 
V akumulatoru nebo v galvanickem 
clanku jsou to chemickc sily, chemickd 
afinita, kterd premisfuje ionty tak, ze 
porusi elektrickou rovnovdhu. Zinek 
se rozpousti v kyseline sirov6 jako kladny 
iont a necbava tedy zinkovou elektrodu 
ponorenou do roztoku kyseliny zdpor- 
nou. Kladny iont medi z CuSO* se na- 
opak usazuje na elektrodS, odnimd j£ 
chybici elektron a cinf ji elektricky klad- 
nou. Tim ovsem vznika mezi elektrodou 
a roztokem elektricka odpudiva sila, 
ktera, je-li dost velka, zamezi dalsi che- 
mickou reakci, pokud z clanku neodbi- 
rame proud. 

V dynamu nebo alternatoru uvadime 
elektrony z rovnovdhy pohyhem magne- 
tickebo pole, kterd na ne pusobi, v an- 
tene rozhlasovdho nebo televisniho priji- 
mace posouva elektrony stfidave elek- 
tromagneticke pole dopadajici na an- 
tenu. 

Porusime-li rovnovahu elektrickych 
sil, nastavd mezi dvema body elektricke 
napeti, kterd se zatim neprojevuje jinak, 
ned diste mechanickou silou (pfitazlivou 
nebo odpudivou), jestlize proti elek- 
trickdmu napeti pusobi jina opacnd sila, 
na pr. v dldnku chemickd pfitazlivost, 
v kondensdtoru sily mezi molekulami 
dielektrika a pod. Teprve najdou-li si 
elektrony drdhu, na niz tyto opadnd sily 
neprevladaji (spojime-li dva poly drd- 
tem, prarazi-li blesk odpor molekul 
vzduchu), nastane pohyb elektronu, 
elektricky proud. 

Jestlize po vyrovndni napeti se rovno¬ 
vdha dale ncporusuje (vybiti leydenskd 
ldhve), mluvime o elektrine statickd. 
Samozrejme tu nejde o zadny odlisny 
druh elektriny. Ukazy z tohoto oboru 
byly prvni, jez na elektrickd jevy upo- 
zornily; tfeni tyci, pfitahovani papirkii, 
blesk a pod. §Io zpravidla o velmi vy- 
soka napeti, jdouci do tisicu voltu. Ne- 
bylo totiz pristroju, kterd by mohly 
odkryt velmi bezne se vyskytujici na¬ 
peti tfebas jen zlomku voltu, jakd vy- 
voldvaji ruznd chemickd nebo fysiolo- 
gicke deje. 
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Naproti tomu neusly pozornosti Iako¬ 
vs elektricke tikazy, kde i pfi nizsira 
napetf se nerovnovaha elektronu stale 
obnovovala (jako u galvanickych clan- 
ku), takze zdroj daval trvaLy elektricky 
proud. Stara fysika tu mluvila o elek- 
trine gaivanicke nebo kineticke. 

Ovsem rnnoho starych terminu se 
vzilo tak, ze je uz asi nikdy z elektro- 
techniky ncodstranime. Povinnosti ra- 
dioamatera, jako pionyra vedy a tech- 
niky, vsak je, upozomit novacky v tom- 
to oboru na rozpor mezi starymi pojmy 
a dnesnlmi poznatky. Kazdy zacatec- 
nik s temito potizcmi tezce bojuje, ne- 
ma-li nikoho, kdo by mu takove ne- 
shody vylozil. A neshod je mnoho. 

Jednou z hlavnich je‘ stara predstava 
dvoji eiektriny, kladne a zaporne. My 
sice opravdu mame kladnd elektricke 
protony. a zaponK elektrony. Jenze 
v elektrotcchnicke praxi napofad hraje 
illohu rozdil v hustote elektronu, a ze- 
jmena v radio technice a v elektronice 
vubec nam jde hlavne o elektrony. Pfi- 
padny pohyb kladnych iontu zridka 
hraje vyznamnou illohu. A tak pojem 
kladneho a zaporneho polu raa prak- 
ticky jen relativni vyznam. Zaporny 
pol je na tom bode potencialniho roz- 
dilu, kde je hustota elektronu vetsi a na- 
opak. Tyz stfedni pol baterie je vzhle- 
dem ke krajnim poldm jednou kladny, 
po druh<i zaporny. To je treba zacatec- 
rikum vylozit. 

Druhou nejasnosti, pres kterou zaca- 
tecnici klopytaji, je smer proudu. Stara 
fysika docela nahodile stanovila, ze 
elektricky proud tece od kladneho polu 
k zapornemu. Ale v dratech nasich 
elektrickych siti vsak probihajl elek¬ 
trony, a ty se na nestesti pohybujl prave 
opa&ie - od zaporneho polu ke klad- 
nfmti, Take v elektronkach, obrazov- 
kach a fotonkach tekou elektrony tymz 
smerem. Elektricky proud v obvodu 
tedy zpravidla tece od zaporneho polu 
ke kladnemu; od kladneho k zapornemu 
v dratech netece nic, jen vyjimecne 
v elektrolytech nebo v plynem plnenych 
elektronkach najderae kladn£ ionty plu- 


JicI tak6 opacne. Protoze nektefi novf 
autori uz bez dalsiho vfkladu prijimaji 
novy smer proudu, muze to u zacatec- 
nika vyvolat nejistotu, Nejlepe je proto 
hovorit vzdy jasne o proudu elektrant od 
zaporneho ke kladnemu polu a starou 
predstavu jiz konecne opustit. Jednou 
se s ni rozloucit musime. 

V elektronice narazi laik nekdy i na 
potlze pri chapani souvislosti elektric- 
keho a magnetickeho pole. Podstata 
clcktromagnetickych zjevu mu sice je 
jasna, ale zapasi s predstavou, jak se 
chova elektron nebo jina elektricka cas- 
tice v magnetickem poli. 

Nefiini potlze si predstavit, ze elek¬ 
tron, vlozeny do elektrickeho pole, se 
bude pohybovat smerem ke kladnemu 
polu, a to bez ohledu, byl-li na pocatku 
v klidu nebo v pohybu. Elektron v klidu 
se bude pohybovat smerem silocar v pri- 
slusnem prostoru. Pohybujici se elek¬ 
tron (na priklad v obrazovee mezi od- 
chylovacimi deskami) zrneni svuj smer 
a poleti po vyslednici sil na nej pusobi- 
cich. 

Jinak tomu bude v magnetickem poli. 
Na elektron ci proton (positron) v klidu 
nemd magneticke pole vlivu. Mame tu 
na mysli relativni klid; bude-li se mag¬ 
neticke pole vzhledem k elektronu po¬ 
hybovat, bude na nej take pusobit. 

Smer a sila, kterym magneticke pole 
na pohybujici sc edstici pusobi, se da 
odvodit ze zakonu o elektromagnetismu, 
uvazujeme-]i, ze letici elektron vytvifi 
take kolem sebe magneticke pole, a jde 
tedy ve skutecnosti o vzajemne pusobeni 
dvou magnetu. 

Letici elektron by tedy v homogenmm 
elektrickem poli konal parabolickou 
drahu. V magnetickem poli vsak bude 
jeho draha slozitejsi, nebot’ pfi zmene 
smeru se soufasne zmeni i smer vychyl- 
ky, takze elektron opise jakousi slozitou 
sroubovici. 

Ty to okolnosti maji v elektronice znac- 
ny vy’znam, zejmena pfi vychylovani 
elektronu v obrazovkach, pfi elektro- 
novd optice na pr. v superikonoskopu, 
superorthikonu, elektronovem mikrosko- 


pu. V mlzne komofe lezici v magnetic- 
k6m poli muzeme ze zakriveni drahy 
castic vypocist bud jejich hmotu nebo 
rychlost (energii). Jsou take podstatou 
dejd v cyklotronu a podobnych urych- 
lovacich, Vzajemnd souhra elektrickeho 
a magnetick6ho pole umoznuje „va- 
zeni“ isotopu v hmotovem spektrogra- 
fu; tarn totiz proleti ionty nejprve elek- 
trickvm polem, a rozptyl, ktery vznikl 
nestejnou pocatecni rychlosti, se pak 
kompensuje pohybem v magnetickem 
poli. 

A jeste nakonec o elektrickem naboji, 
o nem£ byla zminka na pocatku. Vy- 
razu ,,elektricky naboj“ se ve fysice uz 
asi nezbavime; ale to by nevadilo, uve- 
domi-li-Ii si kazdy zaiatecnik hned na 
prvnich stranach sveho studia, ze nesmi 
termin ,,naboj <4 brat doslovne, a ze ze¬ 
jmena elektrony a protony (positrony) 
nejsou necim existujicim mimo naboj. 
V samycii zacatcich nauky o elektfine 
nemohli merit elektfinu jinak, nez po- 
dle pritazlivosti. Podle vzd&lenosti a 
sily, kterou na sebe dve zelektrovanb 
kulicky pusobily, byly urceny jednotky 
mnozstvi elektriny, a protoze jiz tehdy 
videli, ze se ta elektfina da ebonitovou 
tyci nebo podobne na kulicky nanaset, 
vznikl termin ,,naboj t: . 

Ten se ujal a udrzel tak, ze podnes 
mluvime o tom, ze elektron ma zaporny 
naboj 4,805.10 -10 elektrostatickych jed- 
notek nebo 1,603.1 O' 16 coulombu, 
i kdyi vime, ze prave naopak u jinych 
tbles jsou tyto naboje tvofeny dodava- 
nlm nebo ubiranim elektronu. Zacatec- 
nik, na pfiklad zak ve skole, vsak sam 
na tyto souvislosti dlouho neprijde, a 
proto ma mnohdy mylny' dojem, ze tu 
je urcity nesoulad mezi theorii a dnesni 
praxi v elektrotechnice. 

Ostatne - ze tomu tak opravdu je, 
o tom nejlepe svedci, ze vsude bezne 
pouzivdme vyrazu ^elektfina 11 , ale do- 
posud jsme v celem nasem pojednani 
nedospeli k vysvetleni problemu daneho 
titulkem clanku: Co je elektfina? 

Dovedete snad na tuto ot&zku ted 
sami odpovedet? 



Na obrdzku view je zdber ze zkousek zofizfini v televismm studiu. Na obrdzku vpravo pfeddvd zdsiupce min. spoju Ing . Dr Joachim prvni 
cenu ministerstva s. A. Lavantemu, udelenou za konstrukei televisoru, ktery byl popsdn v AR c. y-8 ipgp 
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multivibrator .1 \uo zhi simbm pbi^xroj 


Poslednich nekolik let pfineslo celou 
radu zajimavych a ucelnych pnstroju 
pro vyrobnl i opravarskou praxi roz- 
hlasovych pflstroju. Vedle ruznych sle- 
dovacu signald je to multivibrator, ktery 
doznal velikeho rozslrenl a ktery, ac je 
sdm velmi jcdnoduchy, dovoluje vy~ 
konavat celou fadu pracl. V praxi roz- 
hlasov^ch prijimacu se stal temef ne- 
zbytnou porn rickou. 

Protoze je velmi jednoduchy ve stav- 
be, hod! se pnmo idcalnc pro amatera, 
ktery chce pracovat s nejmenslmi moz- 
nymi naklady. V pameti starslch ama¬ 
tera mozna zustal jeste pred lety po- 
pisovany signal-generator, ktery po- 
uzlval jen mechanickeho bzucaku po- 
haneneho bateril, Velikou nevyhodou 
popisovaneho pristroje byla velmi na- 
rocna stavba bzucaku po strance me- 
chanickA 

Nova zapojenl poslednich let, mezi 
nez patrl i multivibrator, umoznujl do- 
sahnout tchoz vysledku vylucne elektro- 
nickou cestou. Tim se ovsem cely pri- 
stroj stane mnohem spolehlivejsl v pro- 
vozu a jeho zhotovem nekladc zadne 
mimofadne pozadavky na zrucnost ama¬ 
tera. 

Nez pristouplme k popisu vlas'tnlho 
pristroje, bude vhodne jeste jednou si 
zopakovat cinnost multivibratoru. I kdyz 
byl multivibrator jiz velmi casto popi- 
sovan v ruznych podobach, neuskodl 
pripornenout si fysikalnl zaklady, na 
kterych pracuje. 

Multivibrator (obr. 1) je v zasade 
dvoustuphovy zesilovac odporove va- 
zany, ktery ma velmi tesnou vazbu pres 
oba stupne. Strldave napetl na anode 
elektronky £2 sepomocl dvojnasobneho 
obracenl faze v elektronkach dostava 
v puvodnlm fazovem stavu na vychozl 
mlsto. Nastava tedy kladna zpetna vaz- 
ba. Celt: zapojenl se rmize rozkmitat bez 
privadeni nejakeho cizlho strldaveho 
napetl. 

Zapojenl je v zAsade symetricke a 
proto se vetsinou kresll v podobne na- 
znacen£ na obr. 2. Cely zpdsob vzniku 
kmitu je v t<-to podobe ponekud nepre- 
hledny a proto si ho vysvetllme na dll- 
cfm schematu. 

Pripojlme-li na svorky baterie nejaky 
odpor, pak potece proud elektronu a vy- 
tvofl na odporu napetl ubytku na spadu, 
Toto napetl je opacne polarity a pus obi 
proti puvodnfmu napetl a je stcjne vcli- 
kosti jako napetl baterie. Proto kdyz 
bychom mefili napetl na svorkach ba¬ 
terie, nameflme totez napetl o stejne 
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polarite jako kdyz odpor nebyl zapojen. 
Na zapornem poiu je opet zaporne 
protinapetl a na kladnem kladne. Ten- 
tyz zjev nastane, pripojlme-li k odporu 
mlsto baterie nabity kondensator. I ten 
se bude pres odpor vybljet a na odporu 
vznikne napetl ubytku na spadu. Je- 
nomze kondensator ma konecnou hod- 
no tu naboje, a tou mlrou jak se vybljl, 
klesa napetl na jeho svorkach. Prubeh, 
jakym napetl na kondensatoru klesa 
s postupujlcim casern, nazVvame prubeh 
exponencialnl. 

Nas odpor muzeme rozdelit tez na 
dve poloviny, nic se tlm na cinnosti ne- 
zmenl. Totez plat! i pro pfipad, ze by 
jeden z odporu byl zastoupen vnitrnlm 
odporem elektronky (obr. 3). Zde mame 
kondensator, ktery je nabit na vyzna- 
cenou polaritu. Je zapojen pres odpor 
R gl a Rf (vnitrnl odpor) elektronky £2. 
Pokud bude mrlzka elektronky zapojena 
na velike zaporne napetl, bude i vnitrnl 
odpor E a velmi veliky a nepotece zadny 
proud. Jakmile vsak elektronku E2 nlz- 
kym predpetlm otevreme, pocne se kon¬ 
densator Cl vybljet pres a Rt elek¬ 
tronky E2. Tim se na odporu R gl na 
svorce zapojene na kondensator vy- 
tvofl velike zaporne napetl. Toto na¬ 
petl bude exponencialne klesat tou ml¬ 
rou, jakou se kondensdtor vybljl, az na 
nulu. Doba, kterou se kondensator vy¬ 
bljl, zavisl na velikosti naboje (t. j, na 
napetl, ktere kondensator nabljelo) a na 
soucinu z hod not R a C, ktere nazyvame 
casovou konstantou RC kombinace od¬ 
poru a kondensatoru. 

Tim jsme zde vlastne vytvorili polo- 
vinu zapojenl multivibratoru. 

Cely pochod problha jak je nazna- 
ceno na obr. 4. 

Prvnletapa 

Kondensator Cl je napajeclm nape- 
tlm z kladneho prlvodu nabit. Kladnd 
napetl je pritom na anode E2, kterou 
pocne Leci proud (bod 4 obr. 4. — viz 
tdz obr. 2). Kondensator se vybljl pres 
odpor R gl a E2. Tim se vsak stane mrlz- 
ka elektronky El zapornou (je spojena 
s R^ — obr. 4 bod 7), To ma za na- 
sledek upln6 uzavrenl elektronky El 
(bod 10), prestane jl teci anodovy 
proud. Kondensator C2 zapojeny para- 
ielne k anode El se pres odpor R gl 
a Rg 2 nabljl na potencial napajeclho 
ss napetl. 



Druhd etapa 

Napetl na kondensatoru Cl klesa 
exponencialne (bod 8), tlm klesa i proud 
odporem R gl a tlm i ubytek na spadu, 
ktery zustdva vsak stale jeste pod bo- 
dem zaniku anodoveho proudu elektron¬ 
ky El. Jejl anodovy proud je stale nu- 
lovy _(bod 11). Kondensator C2 se dale 
nabljl na kladny potencial a na mfizku 
elektronky E2 se tak dostava kladne na¬ 
petl. Ztistava proto nadale otevrena a 
jejl anodovy proud vybljl kondensator 
02 . 

Treti etapa 

Kondensator Cl se vybil tak dalece, 
ze napetl na nem kleslo do hodnoty, pri 
ktere poclna t<ici anodovy proud elek- 
tronkou El (bod 9 a 12). Anodovy 
proud elektronkou El pocne vybljet 
kondensator C2, takze vznika ubytek na 
spadu na Rgg. Ten to ubytek na spadu 
md za nasledek uzavlranl elektronky E2. 
Tece-li elektronkou E2 maly anodovy- 
proud, klesa i zaporne napetl na R gl . 
To znarnena, ze elektronkou El tece 
jeste vets! anodovy proud. Ten ma za 
nasledek dais! uzavrenl elektronky E2. 
Cely pochod problha temef mzikove, 
lavinovite a ma za nasledek turner oka- 
mzite stoupnutl anodoveho proudu El 
na max. hodnotu (bod 12} a uzavrenl 
E2 hluboko pod hodnotu zaniku ano- 
dovcho proudu. 

cStvrta etapa 

Zaporne napetl na E2 (R ga ) pocne 
exponencialne klesat (bod 3). Anodovf 
proud elektronkou E2 vsak stale netece, 
az teprve po urcitf dobe, kdy napetl na 
Rg a dosdhne hodnoty nasazenl anodo¬ 
veho proudu, cely pochod se opakuje' a 
cinnost se preklopl, takze proud pak 
tece opet elektronkou E2. 

i nn jsme si popsali prubeh jedne pe- 
riody kmitu multivibratoru. Pozustava 
vlastne ze dvou stabilnlch stavu, pod- 
minenych pomalym vybfjenlm vazeb- 
nlch kondensatoru. Pritom vedou ano¬ 
dovy proud obe elektronky strldave. 

Doba preklopeni je naproti tomu 
velmi krdtka, zavisl na vnitrnlm odporu 
elektronky a na jejl strmosti. Clm bude 
strmost vets! a Ri elektronky mens!, tlm 
rychleji nastane preklopeni. Ovsem, ze 
i zde zapadajl do cinnosti i paralelnl 
kapacity (na vykresech nenaznacene), 
skodlive kapacity spoju atd., ktere majl 
za nasledek zpomalenl preklopeni multi- 
vibrAtoru. Pomale preklapenl znamena 
vsak malo strm6 nabehove hrany napetl 
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(nebo proudu) obd&nlkov&io prubehu 
odeblraneho z multivibratoru. Vidlme, 
ze i zde plat! tytez zasady jako u siroko- 
pasmoveho zesilovace: je treba strmycb 
elektronek s malym vnitfmm odporem, 
malych anodovych zatezovych odporu 
a nepatrn^ pfldavne kapacity (mezi 
mflzkou a katodou a anodou a ka- 
todou). 

Obdtdnikove napetl, ktere vznika na 
anodovych zatezovych odporech } pak 
pouzlvame pro zkusebnl ttcely, naproti 
tomu pilovity prubeh na mfizcc se vy- 
uziva u casovych zakladen osciloskopu 
a televisnlch pristroju. Jelikoz vsak zde 
(t. j. u casovych zikladenj potrebujeme 
velikeho pomeru mezi dobou chodu do- 
predu a chodu zpet, must doba kmitu 
jcdne elektronky byt kratka. A protoze 
je take treba, aby kmity byly vyrabeny 
rovnomerne a aby se multivibrator dal 
snadno synchronisovat, uzlva se pro 
osciloskopy a televisi jinych zapoienl 
multivibrator!!. 

Matematickou analysou obdelniko- 
vdho kmitu vysvlta: a) ze se sklada z li- 
chych harmonickych, b) ze asi od 50. 
harmonicke se amplituda harmonickych 
kmitoctu prakticky nemenl. 


nim kmitoctem, ktery bdi radove ne- 
kolik set cyklti (na pr. 400 c/s). Rozdll 
mezi. jednotlivymi harmonickymi je 
velmi maly, na pr. mezi 105 a 107 har- 
monickou je mene nez 2%, 

Aby ale harmonicke zasahovaly hod- 
ne vysoko, je treba, jeste jednou podo- 
tykam, dbat vsech pravidel stavby siro- 
kopasmovych zesilovaM. 

Obdelmkov^ kmity jsou velmi citlivd 
na jakekoli nerovnomernosti v pfenoso- 
vych charakteristikach zesilovach. Jasne 
ukazf sebenepatmejsl pokles zesilenl, 
at uz nlzkych nebo vysokych kmitoctu, 
K merenl pomoci obdelnikovfch kmitu 
je treba jakostnlho osciloskopu a proto 
se o nich tentokrate jen zminime. 

Majl vyznam hlavnc ve vyrobe ruz- 
nych zarizem, kde pomoci sablony a 
normalnlho zanzern vykazujlciho po- 
tfebnt vlastnosti se urcl tolerance, ve 
kterych pri zkousce obdelmkovymi kmi¬ 
ty sml byt prubeh kmitu zdeformovan. 

Obratime vsakspise svoji pozornost na 
pouzitl multivibrdtoru v opravarske 
praxi, Zde se casto jeste pracuje s velmi 
jednoduch^mi prostredky — voit- 
metrem a ,,cejchovanym“ sroubova- 
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Kam az sahajl harmonickd kmito^ty, 
zalezl na strmosti boku puvodniho ob- 
dfilnlkoveho kmitu. Pri velmi strmycb 
boclch (nabehovych hranach) bude 
spektrum kmitoctu zasahovat az do 
VKV pasem. Pritom jsou vsechny har- 
monicke kmitocty modulovant zdklad- 
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kem s jistou davkou citu a zkusenostl. 
Vyhledavanl chyby se casto deje zkou- 
Senlm a vymehovanlm soucastek. Pro 
rychle vyhledavanl chyby byly zave- 
deny tak zv. sledovace signalu, ktere 
tim, ze potrebujl jeste radu dalslch za- 
rizcni, jsou dost naklaclne. Hledani chyb 
pomoci signalgeneratoru nebo dokonce 
jen poslechem stanic vyzaduje hodne 
casu pro nutnost casteho preladenl. 

A co kdyz zkouseny prijimac ma 
mimo chyby ve vf dllu take zavadu 
v nlzkofrekvencnl casti? Pomoci multi- 
vibratoru lze vsak chybu nal£zt velmi 
rychle, protoze nezavisle na kmitoctu, 
na kterem pracujeme, obsahuje multi¬ 
vibrator vzdy vhodny kmitocet ve svem 
spektru. A protoze je kazda harmonicka 
modulovana zakladnlm tdnem, zni z re- 
produktoru vzdy tentyz t6n. Narazl- 
me-li na poskozent: mlsto, bude ton na- 
jednou slaby. Tak lze velmi rychle na- 
lezt chybu, 

Na obr. 5 mame naznacen^ schema 
superhetu s ruznymi body, kde zkou- 
Slme cinnost pflstroje. 

a) J^kovlka dtlivosti 

Pripojlme multivibrator pfes umelou 
antenu na vstup pfijimace a protacenlm 
ladiclho kondensatoru pozorujeme, zda 
pritom na vystupu (kontrolovanem tfe- 
ba mericem vykonu — outputmetrem) 
vykori nekollsa. Tato zkouska nam oka- 
mzite prozradl „dlry" v prljmu, pri- 
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padne nerovnomernou citlivost, kollsi- 
nlm vystupnlho vykonu. 

b) Ladeni vstupu 

Zde zkontrolujeme jen pomoci dilen- 
skeho oscilatoru nebo pomoci poslechu 
nekolika stanic, zdali prubeh oscilatoru 
odpovlda poloze stanic na stupnici. Pak 
na pribliznych mis tech, kde se obvykle 
lad! vstup, dotahneme jadro clvky a 
trimr vstupu na maximalnl vystupnl 
vykon. Vyhoda tohoto postupu je, ze 
nenl treba nastavit nebo hledat pfesn6 
mlsto soubehu. Kontrolou podle a) mu- 
zerne prlpadne nerovnomernosti v citli- 
vosti snadno vyrovnat, Nezapomeneme 
ovsem pripojit multivibrator na vstup 
pfes umelou antenu. 

c) Ladeni , ,nenaladiielnych‘‘ obvodu 

V nekterych starSich superhetech by- 
vaji nekterC ladicl prvky pevne nasta- 
vene (stars! Philips atd. superhety). 
U takovychto pristroju je ladeni velmi 
obtlSne, nebyva vetsinou znam presny 
kmitocet, na ktery se majl ladit zbyvajlcl 
ladicl prvky. 

Pak nasleduje vetsinou bud pracne 
postupne doladova.nl, nebo se opravar 
proste spokoji s pfibliznyrn naladenlm. 
S multivibratorem neni treba zadnych 
pracnych postupu. Proste zbyvajlcl do- 
ladovaci prvky nastavlme na max. vy- 
chylku na vystupu a prlstroj si sam na- 
jde ze spektra spravny kmitocet. Stacl 
pak jen trochu opravit polohu ukazatele 
a ladeni je hotove. 

d) Vyvazovdm kondensdtoru 

Pri spravne naladenem prijimaci pri- 
pojlme multivibrator na vstup (pres 
umelou antenu) a prepneme na rozsah 
strednich vln. Pocfnaje od nejvysslch 
kmitoctu nastavujeme ladicl kondensa- 
tor postupne do poloh, kde s vrchnl hra- 
nou statoru se kryjl zarezy rotoru. Pak po- 
stupnym odhybanim (aby nenastaly 2 kra- 
ty) segment!! ladiclho kondensatoru 
vstupu (kde by nestacilo ohnutl seg- 
mentu ve vstupu, lze pomoci take ohnu- 
tlm u oscilatoru) tak, aby byl vystupnl 
vykon maximalnl. Lze pak dosahnout 
temer dplneho soubehu na strednich 
vlnach a take silne zlepsit soubeh na 
ostatnich vlno\Ach rozsazlch. * 

e) Vyvazovdni mezifrekvencnkh obvodu 

Predpokladem pro ladeni mf pomoci 
multivibratoru je, aby alespon dva ze 
ctyrech obvodfL v mezifrekvenci byly 
nastavenb na puvodni kmitocet. Ladeni 
provadlme jako obvykle, doporucuje se 
jen vyradit oscilator z cinnosti. Pozor- 
nym otacenim ladiclch prvku na mezi¬ 
frekvenci na obe strany dolad’ujeme jen 
ty, ktere potrebujl opravu polohy. Tak 
lze dosahnout uplneho a presneho na- 
ladenl i u prlstroje, ktery byl jiz dlonho 
v provozu a u kter/ho nenl znama pres- 
na hodnota mf kmitoctu. Take pri na- 
ladovanl mf okruhu pomoci signalov^ho 
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generatoru lze dosahnout jisteho zlep- 
Seni cinnosti opravou naiad cm prove- 
denou pomoci multivibritoru. 

Pri tolika moznostech pouziii multi¬ 
vibratoru vyvstava otazka, zdali neni 
moznd vhodnou lipravou dosahnout 
z multivibratoru jen jednoho vf kmito¬ 
ctu. Stal by se tak naprosto universdl- 
nim pfistrojem pro opravu pfijimacb. 

Jedna z moznosti pozustiva v zapo- 
jeni ladeneho obvodu do mfizky nebo 
do anody jeclnd z, elektronek. 

Ma vsak tu velkou nevyhodu 

a) ze velmi tesna zpetna vazba dava 
vznik silnemu spektru kmitoctu, takze 
vf kmit neni cisty, ale obsahuje taktCz 
hodne harmonickych kmitoctu, ktere 
ztezuji vyvazovani, obzvlaste kdyz jsou 
blizke’ zrcadlovdmu kmitoctu, 

b) kmitocet je silne zavisl'y na hodno- 
tich elektronek a take zineny (kolisani) 
napeti map za nasledek znacnd kolisani 
kmitoctu. Gejchovam se tim stava ne- 
jist^m, 

c) vyrdben^ napeti je o velike ampli¬ 
tude, takde vsechny potize spojene s pec- 
livyrn stinenim jsou obdobne jako u ob- 
vykleho signalniho generatoru. Toto re- 
seni md proto pro praxi jen omezenou 
cenu. - 

Je proto lepsi neprovadet do multi¬ 
vibratoru zadne zasahy a pripojit jen 
ladeny obvod paralelne k vystupu 
(obr. 6). Aby nebyl la deny okruh tlu- 
men nizkym vnitfnfm odporem multi¬ 
vibratoru a vstupu prijimace, provede 
se vazba jen velmi volna, pomoci ne- 
kolika malo zavitu. Takd obvod must 
mit vysoke Q, t. j. vysokou jakost, aby 
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by! znacne selektivni. Volnou vazbou 
na vystupu odebirame pak jen cast 
z nakrmtandho napeti, takze zapojeni 
ladeneho okruhu paralelne k vystupu 
nema za nasledek zvyseni vystupniho 
napeti, spise rovnocennf silne zeslabuje 
okolni kmitocty. Na vystupu z multi¬ 
vibratoru (z ladeneho obvodu) pak je 
spektrum kmitoctu o vzdjemnd ampli¬ 
tude odpovidajici resonaneni krivee la¬ 
deneho obvodu. Proti prvni uprave ma 
tato vyhodu, ze 

a) nenastavd zdurazneni harmonic- 
kych kmitoctu resonaneniho obvodu, 

b) kmitocet je nezavisfy na vlastnos- 
tech elektronek nebo multivibratoru. 
Pripadna rozladeni lze udrzet velmi 
mala nepatrnou vazbou na vstupu a 
vystupu. Cely okruh je mozno provdst 
mechanicky a elektricky velmi stabilni, 

c) kmitocet je modulovan zakladnim 
kmitoctem multivibratoru, takze neni 
treba zadneho dalsiho modulovani, 

d) vystupni napeti je radu jen neko- 
lika milivoltu, takze neni zapotrebi ne- 
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jakeho priliimdho stineni. Take rizeni 
amplitudy lze provadet jednoduse po¬ 
moci regulatoru na multivibratoru, pri- 
padne prepfn&nim vazebnich zavitu. 
Toto reseni tedy muze po patricnem 
ocejchovani nahradit v rnnohych pri- 
padech signalni generator. Je mozne 
dale pomoci prepinani civky ladit pri- 
davny okruh na vsechna pouzivana 
pisma. Je tedy multivibrator, doplneny 
ladenym okruhem, nanejvyse vhodnym 
pfistrojem pro maid amatdrske dilny. 

Pristoupime proto k popisu prakticky 
provedeneho multivibratoru vhodndho 
pro praxi. Podobne multivibratory se 
v cizine vyrabely bez sit’oveho usmerno- 
vace s prirnym napajenim ze site. Za- 
kiadni kmitodet je pak jeste navic silne 
modulovany sifovym kmitofitem, takze 
ton ma nepekne brumlavd zabarveni. 
V amaterske dilne se vsak sndclno najde 
selenovy usmerhovac na a.si 10 mA 
a 200 V a takd zhotoveni sifoveho trans- 
formatorku necini zadnych potizi. Gela 
liprava ma tu velikou vyhodu, ze je 
mozne pracovat pri mo na prijimacich 
s universalnim napajenim, aniz by bylo 
treba se obavat ncjakych zkratu. Vsim- 
neme si schematu na obr. 7. 

Zemnena neni katoda, ale kladny pri- 
vod. Odstrani to jakekoli bruceni ze 
slabd filtrace, ktere by se ihohlo rusive 
projevit pfi nf merenich. Pouzita elek- 
tronka je 6CC31’, dvojita trioda se spo- 
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lecnou katodou. Hodnota odporu 
a 2 M12 a mala kapacita G, a C 2 
davajf lepsi prubeh obdelnicku nez 
obrAceny pomer pfi stejne RG kon- 
stante. Pouzitc odpory jsou veat Love, 

potenciometr v anode 5 kQ by mel byt 
logaritmickeho prubehu,alelinearni po- 
staci. Byl pouzit typ s osou vodive spo- 
jenou s bezeem. To je whodne pfi pro- 
vadeni montdze, ktera ie trochu stis- 
nena. 

Mechanicke provedeni je celkem jasne 
patrne z vykresu a fotografii, Hlavni 
kostru tvori dva svorniky 18 (obr. 8), 
102 mm dlouhd, o 0 2 mm. Pomoci 
maticek a distancnich vlozek jsou uchy- 
cene dve pertinaxove desticky o 0 
34 mm, na spodni je na. m ontova.na. pa- 
tic e elektronky (16), na vrehni desticku 
(II) je uchycen potenciometr. Nad 
elektronkou je jeste uchytka (20) pro 
pevne uchyceni pfivodni giiury. Vzda- 
lenost mezi destickami je 35 mm. Na 
hridel potenciometru je pripevnena tru- 
bicka (5) 8 mm dlouha o 0 6/8 mm, 
do ktere je sroubkem uchycen valecek 
(10) z isolacniho materidlu. Na vreh- 
nfm konci valccku (10) je zdirka (6), 
na kterou je pomoci isolacni hlavicky 
(4) pripevnen horejsi kryt (3) z iso- 
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lacnf hmoty, Je 45 mm vysoky a ma 
0 30 vmtrni a 38 mm vnejsi. Tvar je 
patrny z fotGgrafie. Mezi spajeci ocko 
(S) a spajeci ocko na sroubku na va- 
lecku (5) se pfipojuje vystupni konden- 
sator. Celek je zasunuty do krytu (15) 
od elektrolytickeho kondensatoru, 65 
mm dlouheho a o 0 35 mm. 

Pres celou sestavu se nasune trubka, 
slepena z papiru a na trend bakelitovym 
lakem (12). Na vrchni strane se opira 
o pertinaxovd mezikruzi (7), (obr. 9), 
prisroubovane spolu s krytem na svor- 
niky. Trubicka (12) je 120 mm dlouhd 
o 0 36/38 mm. Zespodu je prisroubo- 
vany roubik z isolacniho materialu (21), 
Na bok krytu je prisroubovana pevna 
zdirka pro zemni privod (obr. 9 a 10). 
Celek tvofi po sestavenl jakysi doutnik, 
velmi pHhodn’)' do ruky. Otacenlm ce- 
Idho vrchniho krytu se otdci i hridel 
potenciometru spolu s kondensdtorcm, 
takze odpada starost o ialrfkoli tree! 
dotek. 

Na vrchni kryt je mozn6 vyryt stup- 
nici, podle ktere muzeme usuzovat na 
amplitudu vystupniho napeti, 

Na obr. 11 pak je rozm£rovy vykres 
skrinky na eliminator s kondensdtorem 
8 fiF. 

Tento multivibrator Ize samozrejme 
pouzit i v televisi, kde vytvori na sti 
nitku radu vodorovnych pruhu, podle 
kterych Ize dobre zkouset obrazovy ze- 
silovac a oddelovac synchronisacc. Take 
svisly rozklad Ize velmi snadno podle 
neho seridit. Radkovy rozklad bohuzel 
neni tak snadne podle neho nastavovat, 
ale pH urcitem eviku podle. intensity 
modulace podel radek Ize na jeho cin- 
npst usuzovat. 

I kdyz tento popis se rozrostl do velmi 
znacnych rozmerti, presto bohuzel ne- 
vycerpava zdaleka vsechny podrobnosti 
a zajimavosti o multivibratorech. Preji 
kazdkmu, kdo si tento nenaroeny pri- 
stroj postavi, aby mu prokazal dobre 
sluzby. 



Soudruh V, Symy j panoramatickjm adap¬ 
tor cm odmemnym na II. celostatni vystave 
sifibrnou plaketou . Tento pfistroj byl pfedan 
jako dar nasick radioamateru nslrednimu ra- 
dioklubu Dosaafu. 


V minulem cisle Amaterskeho radia 
byla popsana prace a zpusoby, jimiz 
provadime kontrolu a sladbvani prijima- 
ce pomoci osciloskopu a kmitoctoveho 
moduldtoru. Jako zdroj kmitoctove mo- 
dulovaneho signalu bylo pro tento ucel 
uzito elektronkoveho kmitoe tovdho mo¬ 
dulator u, jehoz popis dnes pfinaSime. 
Jak bylo jiz ve zminenem clanku uvede- 
no, jedni se o zapojeni, kde je oscrUtor 
laden v pasmu obvykle uzivanvcli mezi- 
frekvend, vnejsi signal, privadeny z osci- 
latoru m£feneho prijimace je smesovan 
s timto kmitoctem ve vysledny signal, 
jimz vlastni slacTovani provadime. Po- 
hledem na zapojeni na obr. I, si cely 
tento postup overime. Pro lehef pocho- 
peni se muzeme vratit do predchoziho 
cisla Amat. radia, kde je funkce tohoto 
pristroje vysvetlena. Dnes se budeme za- 
byvat proto pfevazne jen technickym 
provedenim pristroje. 

Modulator je proveden na kovov^ 
kostre ze ze!ezn6ho plechu sily 1 mm 
(obr. 2), ve kter&n jsou vyrezany a vy- 


vrtany patridnd otvory pro patice elek- 
tronek, transformator, elektrolyt, poten- 
ciometry a pod. Plech je podel dels! 
strany vyztuzen zahnutim, ve kter£m 
jsou jen male otvory pro isolovana ocka 
k zachycenf odporu a kondensatoru. 
Podle uzitych elektronek jsou vyfezany 
odpovidajici prianery otvoru. Tak jak 
je kresleno zapojeni pristroje, stejne od- 
leva doprava postupuje rozmisteni sou- 
castek na kostife. Prvni elektronka tvori 
vystup celeho modulatoru, provedeny 
jako katodovy sledovac. Tento stu- 
pen je osazen beznou EF22 (El), ktera ma 
v katode potenciometr 1 pfernost^ny 
odporem 200 oh mu pro dalsi snizeni 
vystupni impedance, aby byl pfistroj 
jestb vice prizpusoben nizkoimpedanc- 
nim vstupum prijimacu. Elektronka 
vlastniho oscildtoru a smesova^e E2 je 
ECH21. Triodovd cdst tkto elektronky 
pracuje jako oscilator, jak jej zndme 
z prijimacu, ladeny na obvyklych kmito- 
ctech uzivanych mezifrekvenci. Rozsah 
tohoto oscilatoru byl zvolen 41-0—500 
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kc/s. Oscilacm obvod je tvofen dvkou 
LI se dvema vinutlmi, Mfizkove ma asi 
40 zavitd dratu 0 0,2 mm smalt a hed- 
vabl. Anodove vinutl je ladene konden- 
satorem 100 pF a pevnym slldovym kon- 
densatorem 130 pF, takze vysledna ka- 
pacita je asi 200—300 pF. Indukcnost 
pro dany kmitoctovyrozsahjeasi 506 ju H 
a vypoctem pro ni vychazi 120 zavi- 
tu vysokofrekvencnlho kabllku 20 X 0,05 
na velke hnede vyprodejnl jadro. Dola- 
denlm tohotojadra usadlme kmitocet do 
pozadovanych mezl 410—500 kc/s. 
Ladici kondensator je upevnen fityrmi 
upevnovaclmi srouby, pro ktere jsou 
otvory v kostre pod paticl elektronky 
EGH21. 

Jeste dale vpravo je umlstena elek- 
tronka E3 } zapojena jako promenna in¬ 
dukcnost, pripojcna paralelne na ladici 
obvod oscilacnf elektronky E2. Dulezite 
jsou hodnoty odporu a kondensatoru, 
ktere urcujl vyslednou velikost reaktan- 
ce elektronky, promennA podle priva- 
denfch zmen predpetl, provAdenych 
napetim casove zakladny osciloskopu. 
Velikost reaktance elektronky je dana 
vzorcem: 

Lr = (H, Q, F, A) 

Pro uzitou elektronku 6AC7 se strmo- 
sti S — 10 mA/V vychazi hodnota Lr: 

T __ 3 . 10 B * 2 • 10-“ 3*2- 10-s 

& - io-a ~ ~TcF* 

= 6 - 10-® H = 6 mH, 




To je minimalnl hodnota vysledn^ re- 
aktance elektronky, kterA pH paralelnlm 
pripojeni na ladici obvod oscilatoru 
zmensl vyslednou hodnotu podle zname- 
ho vzorecku pro paralelnl razeni dvou 
indukcnost!: 

- _ L 0 • Lr 506-6000 
V L 0 + R s ~ 506 + 6000 - 
= 460 jiH 

To je tedy vysledna indukcnost v oka- 
mziku maximalnlho rozladenl obvodu, 
m£nlcl zakladnl hodnotu L a o 500 — 460 
= 40 /rH. Tech to 40 ,«H je vsak 8% 
celkovd hodnoty L 0 . Jcstlizc se indukc¬ 
nost obvodu men! o 8%, men! se tlm 
vysledny resonancnl kmitocet o polovi- 
nu, t. j. o 4%, takze dostavArne zmeny 
v krajnich hodnotach naladenl oscila¬ 
toru o: 


Afi = 16,5 kHz (pro f = 410 kHz) a 
4/ 2 == 20 kHz (pro f = 500 kHz) 

To je dostacujlcl zmena pro posouzenl 
sladenl obvodu pfijimace a pokud by 
snad tyto zmeny nepostacovaly, stacl 
upravit velikost kondensatoru ci odporu 
v obvode reaktancnl elektronky. 

Jak jiz bylo uvedeno, je pro elektron¬ 
ku, zapojenou jako promenna indukc¬ 
nost, uzita strma pentoda 6AC7. Cel- 
kem beze zmen muzerae pouzlt nekterou 
jinou ze strmych elektronek, jako napr. 
LV1 a pod. V anode teto elektronky je 
tlumivka, kterou zvysujeme kmitoctovy 
rozsah prenasenych kmitoetd. Na stejne 
jadro jako ma oscilatorova clvka, je na- 
vinuto asi 600 zavitu dratu 0 0,12 mm. 
Indukcnost til to tlumivky se pohybuje 
kolem 10 mH. Do mrlzkoveho obvodu 
reaktancnl elektronky je pHvadeno na¬ 
pe tl z casove zakladny osciloskopu pres 


potenciometr 1 Mi2. Velikost tohoto na- 
petl ovlivnuje predpetl elektronky, tlm 

1 jejl strmost a tlm ovsem vfslednou hod¬ 
notu reaktance, kterou tato eiektronka 
predstavuje. Tyto zmeny ovladame ruc- 
ne potenciometrem. Qtvor pro oktalo- 
vou patici uzite elektronky o prumeru 
30 mm je spolu s otvorem 0 10 mm pro 
potenciometr v pravA casti kostry. 

Zcela_ vpravo je umlstena slt’ova cAst. 
Je velmijednoducha a zablra malo mis- 
ta, coz umoznuje uzita usmernovacka 
6Z31, kterou zhavlme ze spolecneho vi¬ 
nuti jako ostatnl elektronky. Zde take 
vysvlta, proc byla pro reaktancnl elek¬ 
tronku vybrana 6AC7 a nikoliv LV1. 
Do katody usmernovacky 6Z31 je za- 
pojen predepsany ochranny odpor 150 
oliniu, za kterym jiz nasleduje obvykly 
filtr, slozeny z dvojiteho elektrolytu 

2 X \0fLF na 350 voltu a odporu 3,2 

na 1 watt. Transformator ma. hodnoty: 
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Prurez zeleza asi 5 cm 2 . 

Primdr: 220 V 1900 zavitu 0 0,25 mm, 
proldad po 2 vrstvach. 

Sekunddr 2 X 300V—2x 2800 zavitu 
0 0,1 mm, proklad po 2 vrstvach, 

6,3 V — 60 zavitu 0 1,2 mm. 

Mezi jednotlive vrstvy jako isolaci 2 X 
lepenku 0,1 mm. 

Pro upevneni transforma tor u jsou 
v kostie otvory o prumeru 4,2 mm. Na 
transformat or u je take upevnen drzak 
pro pojistku, zapojenou do strednlho 
vyvodu anodoveho vinuti transformato- 
ru. Vedle otvoruo 0 16 mm pro usmer- 
novacl elektronku je otvor 0 20 mm pro 
upevneni elektrolytu 2 X 16 /<F a otvor 
o 0 10 mm pro pruchodku. 

V leve cast! kostry jsou dais! dva otvo- 
ry o 0 4,2 mm,vekterychjsouupevneny 
distancni sloupky. Jimi je drzen ve vzda- 
Ienostl asi 80 mm prednl panel, nesoucl 
isolovane zdlrky a sit’ove kollky. V pred- 
nlm panelu (obr. 2a) jsou pro tyto di¬ 
stancni sloupky vyvrtAny 4 zah!ouben6 
otvory opet o prumeru 4,2 mm. Dva 
jsou podtfl leve uzsl strany panelu, druhe 
dva jsou v prove casti a zde je panel pri- 
chycen na slt’ovy transform A tor. Panel 
je ze zelezneho plechu slly 1,5 mm. 
V rozlch panelu jsou vyrezany 4 zdvity 


M3, jimiz je na nej prichycena stupnice 
a krycl plexisklo s patricne vyvrtanymi 
otvory. 

V panelu jsou tez 3 otvory pro pro- 
dlouzene osicky potenciometru a ladicl- 
ho kondensatoru. V prave horn! casti 
jsou dva otvory, jimiz prochazl kollky 
sit’oveho prlvodu, upevnen6 na male per- 
tinaxove desticce, jez je uchycena do 
otvoru o 0 2,5 mm a kryjlcl oba zmlne- 
nu otvory o 0 10 mm. Bylo jiz uvedeno, 
ze ten to vrchnl panel je kryt stitkem, na 
kter£m jsou nakresleny jak stupnice osci- 
latoru, tak i ostatnl oznacenl, Kostru pri- 
troje je mozno provest takf z pertinaxu 
na misto z plechu 1 mm, do ktereho je 
pak mozno vyvrtat otvory pro nytovacl 
ocka, na ktera pripajlme vsechny drobn6 
soucastky. 

Takto skloubeny celek je vlozen do 
skrlnky z dubovf ho svetleho dPeva. 'i a 
je vylepena uvnitr stlnicl hlinlkovou folil, 
nalepenou na paplr a spojenou se zem- 
niclm vodicem prlstroje. Zamezujeme 
tlm vyzafovanl vysokofrekvencniho sig- 
nalu jinou cestou, nez zadame. Toto 
resenl bylo uzito jako osvedcena nahra- 
da za skflh kovovou, s jejlz vyrobou ci 
opatfovanlm jsou casto dosti znacne po- 
tlze. Toto provedenl je nejen vzhledn^, 
ale i ucelne, nebof umoziiuje snadn6 


prenaknl. Skrlnka je zhotovena z dubo- 
vych prkenek o sile 8 mm, ktere jsou 
v rozlch vazany zarezy (falcovany). 

Stupnici prlstroje je nutno ocejchovat 
a kreslit po dohotovenl a funkcnlm vy- 
zkousenl cclfho prlstroje. Za tlm utelein 
pripojlme prlstroj na sit’ a nechdme jej 
asi 2 hodiny pracovat, aby se stejnomer- 
ne tepelne ustalil. Pak nastavlme dola- 
denlm indukcnosti LI pozadovany roz- 
sah pro otevfeny a zavfcny jadicl kon- 
densator. Potom vystup pripojlme na 
nejaky m£rny prijimac (MWEc a^pod.) 
a cejchujeme moduldtor pri laden! do 
nuloveho zazneje. Hodnoty odecltame 
na prozatlmne upevnenem uhlomeru, 
ze ktereho potom vysledky prekresllme 
na stupnici. Lepe je vyznacit cejchova.nl 
tuzkou prlmo na stupnici prlstroje a po 
dokoncenl cejchovanl je vytahnout tusl. 
Yzhledu stupnice poslouzl popis podle 
sablonky nebo peclivy popis od ruky. 
Jako ukazatel na stupnici je uzita plan- 
ieta 0,5 X 2 mm, zasazena do knofllku, 
jimz laden! provadlme. Knofllk vollme 
radeji o vetslm prumeru, nebof laden! 
je provide no prlmo, bez prevodu 
k usnadnenl nastavenl je nutny v^tsl pru- 
mer. Krycl plexisklo ma za ucel nejen 
ziepsit celkovy vzhled prlstroje, ale chra- 
nl tfz stupnici pred znecistenlm. 


SB STASICl OK S KOS O PjBLSfM MC 1954 


Ladislav Chytil 


V klubovne Krajskeho radioklubu v Ostrave je rusno. J\'a praeov- 
nich stolech je sousthdovana zanzenl pro Polni den 1954. JSaposled 
je provadena kontrola, zda je pfipramno vse pothbne; jeste se ball 
nejnutnejsi ndradi, ndhradni soucastky , anodove baterie a — muzfi se 
vyraz.il. Kolekiiv neirpelwe oeekavd ndkladni auto, kterym se i se 
zafizenim ma pfepravit az pod Lysou horn, jkalada je znamenitd , 
nikomu nevadi, ze venku je silne zamracem a kazdou chidU maze 
zacit lijdk. Letos jsme zlskali vyhodnou kotu •—■ nejvyssl v moravsko- 
slezskych Beskyddeh — Lysou horu, ktera se smu nadmohkou lyskou 
1325 rn dava jiz predera urcite nadeje na tispech. yf. je destive pocasi? 
To bychom byli pekni svazarmovd , kdybychom se bdli trocfm (kite, 
Copak vojdk v prvni linii bojuje jen kdyz sidti slunlcko? 

Konecne ndkladni auto pHjizdi, rychle nalozit zarizeni, jeste za- 
stdvka v ostravskem rozhlase pro akumuldtory a jiz opousiime Ostravu. 
Vzpomind se na lonskj Polni den, porovnavd se zaHzeni (letos mdme 
poprve smerooky) ,jsou sice jednoduche, ale co hlaoniho—pri zkouskdch 
pled ctmdcti dny se osvedcily. Sklddad stojan, zhotoveny ze sermifskych 
Loll na vysku 4,20 m je lehce prenosny a unese i peticldnkovou sme- 


rovku , a to by id opravdu musela byt smtda, abychom nas lonsky 
,yekord“ (17 spojenl!) letos neprekmali. 

Zatitn vsak se s oblak spousti lijdk , ktery nas po celou cestu do- 
provdzi. Nd.lada je beze zmeny, phd ddtem nds chrdni plachta a pro 
vystup na horu ma kazdy z nds pfipraven stanovy dike, ktery ho bude 
chrdnit pfed pfivatem vody. Opravdu , nic nemuze zabranit tomu, 
abychom splnili ukol. Vecer musime byt na stanovisti, ram pfipravit 
stanice a v deset , soudruzi, v etheru na uslysenou. 

V Ostravici jmkldddme zaHzeni na povoz a jU pfedem obdiwjeme 
male konicky , kteri tento naklad dopravi po strmSm vystupu az na te- 
rneno hory . Kdo znd vystup na Lysou horu z Ostravice , tenjiste oceni 
spolehlivost ieehto zmfat v terenu, kde se neuplatnl ani pasovj) traktor. 

Padd jemny , ale vydatny dest, vrcholek Lyse hory je utopen v mra- 
ckh, Po tfihodinoveni vystupu prochdzime poslednl kupou mracen a jiz 
jsme na vrcholku, mokfi zevnitr i zvenci. V dusledku nedostatku stand 
a beznadejnosti pocasi rozhoduje ndcelnik stanice , ze se ubyhtjeme 
ve spolecne nocleharne. Jsme toho dne take jedinymi ndvstevniky na 
Lyse hole. 
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^Ndcelnik stanice stanovt budicek na sest hodin rdno. Jeste roz- 
vesit promocene svrsky a na kavalce! Jejiz devet hodin vecer, ale jed- 
nomit z nds to piece jen nedd spat. Rychle sestavuje smhoikn pro 
86 Mcjs a prohleddvd pdsmo, zda se tam neobjevi podobny rjytrvalec, 
Kdyz, vidi , ze jehooptimismus byl az pnlis celkj, uleha i on za vtip- 
nych pozndmek spicatjch jazyku ke spdnku. 

Sumeni deste na okennich sklech nds prendsi do hluboke tmy spdnku. 
MnohJ z nds sni o prvnich spojenlch a neni proto piekvapemm, kdyz 
je v noci nekoltk soudmhu probuzeno piedcasnou „vJzvou Point den 11 
jednoho operator a, kterj svuj sen prolivd trochu vie net druzi. 

Rarnd budicek doprovazi opet ten jemnj, ale vytrvaj desL Pocasi 
z&stalo beze zmeny. Avsak beze zmeny z&stalo i nose odhodldnL 
Zatitn co jsou provddeny posledni ratmi dpravy, vyddvd se ndcelntk 
stanice s nekolika soudruhy na obhlidku terenu a indent mist pro jed~ 
notliva pracomste . Po snidani dostdvdme prvni rozkaz. Rozdelit se na 
skupiny, postavit stany, rddneje zajistit proti silnemu vetru, kterj zde 
nahoie duje a instalovat stanice, akumuldtory a smerovky. 

Je 9,30 hodin, vse je hotovo. Posadka se shromazduje ve spoleche 
ubikaci, kterd nam slouzi za ukryl pied destem a ndcelnik nasi stanice 
hovoR o iyznamu Polniho dne. Jsou opakovany smernice, rozdeleny 
sluzby^ a zodpovedeny posledni doiazy. Mdme s sebou nekolik soudmhu, 
kteiijsou na Polnim dm po prve; jejich dosavadniprdee pro kolektiv 
si vsak zasluhuje, aby o Polnim dnu byli s ndmi. 

v Pei minut pred desdtou nastupuje ke stanicim prvni smena, Ru- 
cicky na hodinkdeh se blizi k desdte, ze sluchdtek sumi superreakce 
a osy smerovek prohleddvajl vzdusnj prostor ssech svetovjch stran. 
A jiz to zacind! 

;) Vyzva Point den, vjzva Point den ze stanice 6 kd doa kd 6 es, 
6 kd dva Karel Otakar Svatopluk.. 

Ostatni clenove posadky poslouchaji pied stany a nevadi jimani 
sunp' dest, am silnj vltr, kterj neustdva. Podle hovoru , ktery cede 
operator na 86 megacyklech je zfejme, ze je navdzdm prvni spojeni 
Polniho dne 1954. Je deset hodin a pet minut a v zdpisniku se obje- 
vuje prvni zapis: 

10,05 0K3KAS Ud prijaty 575003002 k,6d odeslany 575067001. 

Po chvilce je tujiz druhe a za nim daUi spojent. Brzy nato se ozyvd 
^ c l s prvni spojeni. Jen na stanovisti pro 
220 Mcjs je nejak ticho. A£ konecne v 11 hodin 41 minut se i zde 
dostavuje prvni uspech. To na 86 Mcjs je navdzdno jiz devoid 
a na 144 Mcjs pdti spojeni. 

Stanoviste pro 430 Mcjs vsak zustdud o letosnlm PD nerne. Chou- 
bstwe zaiizeni pro toto pdsmo nesneslo utrapy vjstupu na Lysou horn, 
1 romocend tlumivka i modulacni transformdtor byly pricinou ne- 
dspecku na tomto pasmu. 

Ti, kdoz staueli stany a anteny, odchdzeji se susit, aby byli pri- 
praveni az na ne pfijde rada a v tiche soutezi mezi jednotlivymi ope- 
rdtory zkusili sve stesli. 

Gas letidesi neustava a do prostoru nad Lysou horou se nesou 
pojmikovych i eleklromagnetkkjch vlndch voldni i odpovedi. Az ko- 
necne vecer se oblaka protrhdvaji, chvilemi je vidit modrou oblohu. 
A konecne vecer zdravi nds svym svitem zapadajicl slunce. To se ji£ 


vrdhla hlidka po splnini branneho tikolu, jde spdt, aby i ona v noci 
mokla nastoupii sluzbu. Vitr se utisil , v ddlce zdii rudjm odleskem 
kuncicka Nova hut KUmenta Gottwalda a tam i zde na Lyse hoie 
se svadi urputnj boj o nejlepsi splnini pldrm. Dilnici u vysokych per,l, 
na koksovne, tavici u martinek v oceldmi i my u nasich stank mdme 
jenjedno vmaci pidni:. aby mir ve suite byl zachovdn. Proto se v nasich 
hutich tavi tuny, oceli nad plan, proto v radioamaterskych soutizich 
a zdvodech ziskavdme provozni zruenost a zkusenosti, abychom svou 
brannou pHpravenosti mohli mir ve suite jesti Upe hdjii. 

Hvezdnatou noci se nese od stand sum superreakce, pierusovanj za- 
chycenjmi stanicemi, z nichz nektere jsou v takove sile, ze je slyslme 
zO' sluchdtek az dvacet metru daleko. Poiet spojeni roste,i stanic na 
pdsmech piibyvd. Do souti£e se zapojuji opozdilct, kteri pro spatne 
pocasi zahajili provoz opozdini a ztratili tak cenne body. 

V nedeli rano zdravi nase stanovisti vychdzejici slunce, ktere roz- 
byi posledni^ zbytky mraku a mlh mezi horamt a svjmi paprsky za- 
hrivd ty, kteri vytrvah, nezalehU se nepohody a neztraiili dobrou naladu 
, A tuslysime hlas naseho PO z pracovistipro 86 megacyklu. jak se 
upenhvi dozaduje kddu od prolistanice, kterd mu vysvitluje, ze s nim 
mela spojeni jiz veera. JVu a nds PO protistanid docela vdgni po- 
ucuje, £e spojeni m&ze bjt opakovdm po ctyrech hodindch a zdddjej, 
aby si precetl smirnice a svou pravdu utvrzuje tim, ze on to vi „na 
beion I 

Nu, byly ipHfwdy pro zasmani,jako napfiklad operator u 220 Mcjs 
v zapalu boje toci smerovkou na vsechny strany, dpinlivi void vjzvu 
a prekvapen, ze mu mkdo neodpovidd. ProhlUi zarizent.a 6 hrttzo: 
smerovka ma pmruchu. Jiistdvd na miste a neotdii sel JVu, bodejl by 
se otdcela, kdyz milj RO misto slojanem od smerovky otdeel stojanem 
od stanti a divil se, £e to jde tak tezko. (Kdyz ony byly stejne a tak 
bhzko u sebe !) 

Cos leti jako voda, blizi se 14. hodina. To zapocne posledni boj. 
Ke stanicim nastupuji nejzdatnijsi operdtoli. ZaUzeni p ro 86 mega¬ 
cyklu je urychlene phmisbva.no na chatrne zbytky trianglu, aby ryck- 
losini vlozka byla co nejlepsi. Jatlm co probihaji posledni minuiy 
zavodu, ostatni uiastnici ball jiz vse teho neni nezbytni treba a sndseji 
^ kterj jiz na nds cekd. Ukoncuji se rychle posledni spojeni, 

nadesla patndetd hodina — konec zdvodu. Na 220 megacyklech za- 
chycujeme voldni nektere protistanice „odtroubeno! il 

^ Balime zbytky zaiizeni a nastupujeme zpdtccni cestu. Na tvdrich 
ucasirdku je hrejivJ dsmiv. Vzdytproti lonsku jsme navazali vice 
nez desetkrat tolik spojeni. LonskJ ,,rekord ii byl s lispechem prekondn. 

' Jastauky v Ostravici, kde cekdrm na auto, uyujjivdme ke zhodnoceni 
zavodu. Jjskali jsme pomeme dobre vjsledky, ziskali jsme cenne 
Zkusenosti, ukdzaly se i nektere nedostatky, ktere pramenily z toho, ze 
pripravy na PD 1954 se cdstecne provddely na posledni chvili. A toho 
se musime naphste vyvarovat. Vsichni souhlasime s ndsrhem. aby pri- 
pravyna PD 1955 byly zahdjeny jeste letos za iicasti celeho kolektim. 

A dobrou ndladou a odhodldnim jsme zacimli, s dobrou naladou se 
vracime do Ostravy, 

Lysd horo, na shledanou o Polnim dnu 1955! 



Na obrdzku vlevojsou pracovnlci stanice 0K2K0S pH kontrole gdroju. Na obrdzku vpravo je stan se zanzenimpro 220 Mcjs. 
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KOMEBTOE TXA 38 Me/» 

Jaroslav Kraus 


V prvnim cfcle AR 1954 jsem vam 
slibil popis konvertoru b ElOaK. Tento 
svuj zavazek plnim dnesnim cldnkem. 

Konvertory mitzeme rozdelit na dve 
skupiny. V prvni skupine uzivame ladi- 
teltyho oscilatoru a pevne nastavene 
mezifrekvence. Blokov 6 zapojeni konver¬ 
toru je na obr. L Vyhodou tohoto typu 
konvertoru je, ze mezifrekvencnl kmito¬ 
cet je pevne nastaveny, takze dovoluje 
uzit jednod uchy ch prostredku k odstra- 
neni rusicich signalu v okoli mezifre- 
kven&iiho kmitoctu—postaci jednodu- 
chy odlacfovac mezifrek veneniho kmito¬ 
ctu a ucelne stineni vstupu mezifre- 
kveneniho prijimace k uplndmu odstra- 
neni ruSicich signalu. Nevyhodou kon¬ 
vertoru tohoto typu je nutnost opatfit 



Obr. 1 


protoze oscildtor musime stejne ladit. 
Proti sirokopdsmovfm maji vetsi zesileni 
a mens! sum. (Zesileni i sum zavisi na 
sirce pfenasendho pasma.) 

Pri stavbe konvertoru je nutno pri- 
hRdnout k temto vsem fab to rum a podle 
nich si urcit nektery druh konvertoru. 
Ja jsem potreboval maly a jednoduchy 
konvertor na 10 m, ktery by nepotfebo- 
val obsluhy — mimo ladeni ElOaK. 
Konvertor, ElOaK a eliminator jsem 
vestavil do dreven£ skfinky s hlinikovym 
prednim panelem. Pfepinani 10—80 m 
provadim prestreenim antenniho ba- 
nanku do pfislusnych zdirek. 

Schema konvertoru je na obr. 3 . 
Prvni dva stupne jsem osadil elektron- 
kami LV1, oscila.tor RV12P2000. Je 
mozno uzit i jinych elektronek: 6AK5 
(6F32), 6 BA 6 (6F31), 12BA6, EF14, 
EF42, EF50 atd., je vyhodnd zhaveni 
12,6 V, Zajimavt: je srovnani elektronek 
typu LV1 (S — 10 mA/V, C e * — 10 pF) 
s elektronkami typu 6F32 (S — 5 mA/V, 
C e k — 5 pF). LV1 ma dvojnasobnou 
strmost i kapacity proti 6F32 — a zesi¬ 
leni s elektronkami LV1 vie nez dvoj- 
nasobn 6 (Na S-metru 1 az 2 S.) Pravde- 
podobne by elektronky 6F32 potfebo- 
valy odlisnou montdz a odlisne vinute 
civky, aby se zmenseni kapacity vjrazne 
projevilo. 


smesuje se na prvni mffzce smesova£e. 
Gscilacni napeti se privadi pres kapa- 
citu 2 pF. OscilaSni napeti se odebira 
z katody oscilatoru, ktery je zapojen 
jabo EGO. V anodovem obvodu smeso- 
va£e je tlumivka 2,5 mH, Z teto tlumiv- 
ky se odebira mf napeti pres kondensa- 
tor 100 pF pro vstup ElOaK. Za zminku 
stoji jeste zpusob prepinani 10 m—80 m. 
Pro 10 m se zasunuje antena do zdfrky 
A 10 — je pouzito obycejn£ isolacni 
zdirky. Pro 80 m se zasune antena do 
zdirky A 80 — je pouzita prepinad 
zdirka AEG. Pri zasunuti bananku se 
odpoji anodov 6 napeti konvertoru a 
jeho mf vystup. 

A nyni nekolik slov k vypoctu civek. 
Predevsim si uvcfnie krajni kmitocet pfe- 
naseneho pasma: 

fi = 2.S Mc/s, / a = 29,7 Mc/s. 

Z t Sell to krajnich kmitoctft vypocitame 
stredni kmitocet: 
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ocildtor cejchovanou stupnici — nevy- 
uzije se stupnice mezifrekveneniho pri- 
jimace. 

Ve druh£ skupine konvertoru se uiiva 
pevne nastavendho oscilatoru a laditelne 
mezifrekvence. Po pdsrnu se ladi mezi- 
frekven^nim pfijimacem. Blokovd sche¬ 
ma je na obr. 2. Vyhody teto skupiny 
konvertor^: pevny kmitocet oscMtoru 
— snadnA stabilisace jednoho kmitoctu, 
moznost uziti krystalovdho oscilatoru. 
Dalsi vyhodou je vyuziti stupnice mezi¬ 
frekveneniho prijimace. Pro vsechna 
pasma mime spolecnou stupnici. 100 kc/s 
ma na pasmu 10 m stejnou ddku jako 
100 kc/s na pasmu 80 m. Toto je velmi 
cenna vyhoda, kterou oceni amatdfi vy- 
silaci a aktivni RP — posluchaci. Nev>'- 
hodou tohoto typu konvertoru je znaent: 
ruseni silnymi stanicemi na mezifre- 
kvenenim prijimaci, kterei pronikaji i vel¬ 
mi peclivym _stinenim vstnpu mezifre- 
kven^niho prijimace a vystupu konverto¬ 
ru. V m£m pripade rusi nejsilnejsi sta- 
nice v okoli 6 Mc/s. Myslim, ze by po- 
stacil mf odladovac pred konvertor na- 
ladeny na 6 Mc/s, nemam to vsak vy- 
zkousene, protoze pasmo 28—29,7 Mc/s 
je u ElOaK na kmitoctech4—5,7 Mc/s 
a zbytek do 6 Mc/s, kde se ruseni vysky- 
tuje, nas jiz nezajima. 

Vstupni obvod a obvod smesovace 
mohou byt bud sirokopasmovd nebo la¬ 
ditelne u obou typu konvertoru. Siroko- 
pdsmove obvody nevyzaduji obsluhy, 
snadno se konstruuji a nastavuji (pomo- 
ci GDO), maji vSak mensi zcsilcni^a vetsi 
sum proti obvodfim laditelnym. Siroko- 
pasmovd obvody nutno tlumit, abychom 
dosahli pozadovand sire pasma. Pouzi- 
vaji se na VKV v televisi a pod. La- 
diteln^ obvody vyzaduji obsluhy — 
u konvertoru prvni skupiny to nevadi, 


Konvertor ma zcela jednoduche za¬ 
pojeni. Signal prichazi do antenni civky f. A- f 28 4 - 29 7 

vf zesilovace. Mrizkova civka je ladena fo — - n —- = —-s—— = 28,8 Mc/s. 

na kmitoctu 28,8 Mc/s a je tlumena od- ^ ^ 

porem 7000 ohmu, Civka v anode vf ze- D&Ie urSime Siri pfenasen^ho pdsma: 

silovace a v mfizkovCm okruhu smeso- rt — f _ f ~ 9Q 7 or _ 

vace je shodna se vstupnimi civkami. 2 ~ ^ Mc/s 

Oba obvody musi byt odstineny, aby se Protoze pro krajni kmitocet prenasen^ho 
vf zesilovafi nerozkmital. Rozkmitdni pasma nastava jiz zeslabeni o 3 dB, po- 
tez zabranuji tlumici odpory v mrizko- <iitame v dalsim v^poitu s siri pasma 
vych obvodech. Sm^Sovac je aditivni, B = 2 Mc/s. 
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Nyni si odhadneme kapacitu a vypo- 
citame indukenost: 

C = Cgk + CmoniiHa =~ 10 -f- asi 5 = 

= 15 pF 

25330 25330 0 

L “ "cT/o* _ 15- 28,8*' = 1 llV± 

Tim ;mame urcenu indukenost pro 
dany stredrn kmitocet. 

Civku vineme na kostricku 0 10 mm 
s jadrem M7 — mime pak znacnou 
moznost doladeni. 

Pocet mfizkovych zavitu: 12, drat 
0 1 mm CuSm. 

Pocet antennich a anodovych zavitu: 
6 , drat 0 0,2 mm CuSm, 

Pocet mrizkovych zavitu se bude 
v jednotlivych pripadech znacne menit 
podle kapacity montaze, vstupni a vy- 
stupni kapacity elektronek (vystupni ka- 
pacita se zde uplatnuje v mal6 mire — 
indukcnl vazba mezi obvody). Vzdale- 
nost mezi zavity mrizkovymi a antenni- 
mi nebo anodovymi: 2 mm. Dale urci- 
me tlumici odpor: 


Rti = Q. 


nr 


: Pro urceni tlumiciho odporu potre- 
bujeme znat Q, obvodu: 

n -- -A_ = 28i8 - = 14 4 
^ - B 2 

kdc/ 0 = strydni kmitocet obvodu 
v Mc/s, 



Obr. 5 


B = sffe pfenasendho pasma 
v Mc/s. 

Dosadirne do vzorce pro tiumici odpor: 

1/2 • 10 6 

Ra = 14,4 V ™ = 7000 ohmii. 

Tim mime vstupni obvody urceny 
a zb^va nam urcit obvod oscilatoru; 
kmita na 24 Mc/s. 

Volime ladici kapacitu: 

C - Cpevnd + Ct/ + OmonUIe =20 + 

+ 15 + 5 = 40 pF 

(trimr 3 — 30 pF vytoceny na polovinu) 


25330 
40 ■ 24 s 


1,1 j«H. 


Civka: 10 zavitu dritu 0 1 mm na 
kostricce 0 10 mm, odbocka na 3. za¬ 
vitu od uzemnendho konce. 

Tim je vcskery vypoSet skoncen a mu- 
zeme se pustit do stavby konvertoru. Je 
postaven na kostre zobrazeni na obr. 4. 
Pouzito je 1,5 mm hlimkoveho plecbu. 
Postaci tez 1 mm zelezny. Zeleznou 
kostru si nechame po vyvrtini vsech po- 
trebnych otvoru nastrikat, abychora za- 
mezili reziveni. Hlinikovou kostru stri- 
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kat nemusime, slaba vrstva kyslicniku 
na povrchu zamezi dalsi oxydaci. Vice 
nez dlouby popis konstrukce nam ukazi 
pripojene fotografie. Na prvni vidime 
pohled na cely konvertor, kde mime 
zleva doprava: RV12P 2000 oscilator, 
LV1 smesovac, LV1 vf zesilovac. An- 
tennf zdirky jsou ze zadni strany a civky 
jsou upevneriy na pertinaxovych destic- 
kach. Na druhe fotografii vidime vlastni 
montaz pod kostrou, umisteni civek a 
stineni mezi obvody. Vyvod z anody 
smcsovacc k antenni zdirce ElOaK (pre- 
pinaci AEG) je stinen. Jinak zidny spoj 
stinen neni, Stineni obstarava kostra 
konvertoru. Po ukonccni mechanicke 
stavby zapojime konvertor. Soucasti je 
milo, pohodlne se vejdou i na malou 
kostru. Po montazi se presvedcime 
o sprivnosti zapojeni, zasadime elek- 
tronky a konvertor sladime. Pri sladfo- 
vani si vezmeme na pomoc GDO. I pro 
tolio, kdo nema GDO mezi svymi meri- 
eimi pristroji, se vvplati improvisovani 
uprava. Bez neho se sladuje velmi tezko 
vzhledem k Lomu, ze obvody jsou znacne 
tlumeny, Bude-li nekdo sladbvat bez 
GDO, doporucuji odpojit tlumici odpo- 
ry, sladit na 28,8 Mc/s a odpory opet 
pripajet. Jinak bnde sladbvani velmi 
problematicke — vstupy propousteji asi 
2 Mc/s bez zeslabeni. 

A nyni, jak postupujeme. ElOaK ma 
rozsah 3—6 Mc/s. Konvertor 27—30 
Mc/s. Sladen a pocitan je pouze pro 
pismo 28—29,7 Mc/s. Vstupy jsem na- 
ladil pomocf GDO na stfedni kmitocet 
28,8 Mc/s. Oscilator na kmitocet 
24 Mc/s. Pak mam pri ladeni ElOaK 
takto rozdeleni kmitocty 10 m pasma: 
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Tabulka civek pro vstupni obvody: 


Tabulka civek pro oscilator: 


Pasmo 

(Mc/s) 

U 

(Mc/s) 

Glad 

(PF) 

L(/*H) 

> 

-a 

N 

£ 

Odbocka 

Drat 

0 mm 

7— 7,3 

3 

+-) 

1 

o 

o 

23,5 

38 

8 

0,4 

14—14,4 

10 

50—tr 

3,9 

17 

5 

0,5 

21—21,5 

17 

20 —tr 

2,5 

14 

. 4 

0,8 

28—29,7 

24 

20 —tr 

U 

10 

3 

1 


Pasmo 

(Mc/s) 

B (Mc/s) 

a 

R « o 

(ohmu) 

DC 

s 

>o CX 
-O J 

Ph 

Drat 

0 mm 

N K—J 

> r J i-T 

j 

Drat 

0 mm 

7— 7,3 

0,3 

23,5 

30.000 

33 

57 

0,4 

20 

0,2 

14—14,4 

0,4 

35,5 

25.000 

8,4 

23 

0,5 

10 

0,2 

21—21,5 

0,5 

42,5 

20.000 

3,7 

16 

0,8 

8 

0,2 

28—29,7 

1,7 

14,4 

7.000 

2 

12 

1 

6 

0,2 


Vzddlenost mezi L t a L a (L a a L 4 ) je 2 mm. 


3 Mc/s — 27 Mc/s 

4 Mc/s — 28 Mc/s 

5 Mc/s — 29 Mc/s 

6 Mc/s — 30 Mc/s 

Oscilator muzeme naladit tez na kmi- 
toctu 33 Mc/s. Stupnice bude obracena: 

3 Mc/s — 30 Mc/s 

4 Mc/s — 29 Mc/s 

5 Mc/s — 28 Mc/s 

6 Mc/s — 27 Mc/s 

Po tom to hrubem n ala deni zakapne- 
me vstupni obvod a obvod smesovace vf 
voskem nebo parafinem. Obvod oscila- 
toru doladime na presnou hodnotu nej- 
lepe pomoci krystalovdho normdlu 
1 Mc/s. Oscilator doladujeme bud trim- 
rem nebo jadrem v civce. Krystalovy 


normal pfipojime na antenni zdirku 
konvertoru. E lOaK nastavime na 4 Mc/s 
a mdmc-li oscildtor konvertoru pfed- 
bezne sladen na 24 Mc/s, pak uslysfme 
zazneje mezi 4. harmonickou v ElOaK 
a 28. harmonickou v konvertoru. Osci¬ 
lator v konvertoru nastavujeme na nulo- 
ve zazneje. Dale si zkontrolujeme body 
29 Mc/s, 30 Mc/s a tez 27 Mc/s, ktery 
bude vsak slabsi. Civecku i trimr zakdp- 
neme vf voskem. 

Tim je stavba konvertoru ukoncena. 
ElOaK s konvertorenx a malym elimi¬ 
nator em (zapojeni a kostra na obr. 5) 
jsem vestavel do dr even 6 lestend skrinky 
(obr. 6). Predni stenu skrinky tvori hli- 
nikovy panel sily 2,5 mm s prislusnymi 
otvory pro osy ovladacich elementu, 


s okdnkem pro stupnici ElOaK a S-met- 
rem. 

RP-posluchace zajimaji ostatni pasma 
stejne jako 10 m a 80 m. Tern doporu- 
cuji, aby kostricky civek upevnili do 
starych elektronkovych patic. V konver¬ 
toru budou pfislusnd spodky. Ty umisti- 
me tak, aby spoje byly kratke a kapa- 
cita mezi nimi mala. Mezi civky vlozime 
stinici plechy. Vsechny civky jsou vinuty 
na kostricky o 0 10 mm s jadrem M7. 

Na zapojeni konvertoru se nic ne- 
zmeni. Siadeni provedeme nejlepe po- 
moci GDO. Oscilator nastavime tak, 
aby ndm vsechna pasma zacinala 
u 4 Mc/s na ElOaK. Budeme mit pro 
vsechna pasma konvertoru stejnou stup¬ 
nici na ElOaK. 


BiSIi\i UOZIIIjASIT ZlBITKAMI 

Vladimir Prchaia 


V dnesni dobe se k osvetlovani mist- 
nosti pouzivd zarivek — jinak zvanych 
fluorescendni trubice. Zarivkou nazy- 
vame novodoby zdroj „studeneho svet- 
da", ktery je ve svd podstate nizkotla- 
kou rtut’ovou vybojkou, jejiz pfevazne 
ultrafialove zareni transformuje slaba 
vrstva fluorescencnx latky, ktera je na- 
neSena na vnitfni strane trubky. (Svetio 
zavisi zde na vlastnostech fhiorescencnl 
latky. Vhodnym slozenim latky lze ziskat 
zarivku, ktera dava bile a denni svetio.) 

Jelikoz zarivky maji velkou svetelnou 
licinnost, jsou dnes velmi rozsireny. Ale 
s timto rozmachem vzrostly i stiznosti 
na ruseni rozhlasovdho poslechu. Ru¬ 
seni za.fi vkami zaslechnete nej vice na 
strednich a dlouhych vlnach. Ale jsou 
i pfipady, ze ruseni slysite i na poslechu 
kratkych vln, po pripade i pri poslechu 
VKV. Hlavni pricinu ruseni je nutno 
hledat v elektrickych vybojich rtutovy- 
mi parami. V zarivce se stokrate za 
vtefinu zapina a vypina proud. To je 
pficinou ruseni, nebot’ tim vznikaji ne- 
zadand oscilace a plynula rada elektro- 
raagnetickych vln, ktere se ruznymi ces- 
tami dostavaji az k prijimacum a rusi 
poslech rozhlasu. Ruseni se siri: 

1 . pflmym vyzafovanim zarivky na 
prijimaci antenu nebo na antenni pri- 
vod k pfijimacl (antenni svod); 

2 . nepfimym vyzarovanim na pfi- 
jimaci antenu, na antenni svod; to je 
vyzarovanim elektrovndne site, ke ktere 
je zarivka pripojena; 

3. primo elektrickou silnoproudou 
siti az do pfijimace. 

Ruseni nema stejnou intensitu, zalezi 
na tom, jakou polohu ma zarivka vuci 
pfijimacl, antene nebo antennimu svodu. 

Prijimaci antenu nikdy nemontujte 


paralelne se zarivkami nebo s elektric- 
kym vedenim k zdfivkam. Dodrzte vzdy 
minimalni vzdalenost 3 m! Toto plati 
i pro umisteni pfijimace a antenniho 
svodu. Nemuzete-li dodrzet urcenou 
vzdalenost u antenniho svodu, tu po- 
uzijte stinen^ho kabelu. Pouzivate-li po- 
kojov^ anteny, umistete ji vzdy kolmo 
k zarivce, a to na protejsi zecf, kde neni 
napajeci vedeni k zhrivkam. Nedopo- 
rucuji pouzivat jako nahrazkovti anteny 
kovovych predmetu, na priklad ustfed- 
niho topeni, ktere mohou pfenest ruseni 
do pfijimace. 

Zafivky montujte co nejddle od ko¬ 
vovych vodivych casti (jako na pr, oka- 
pov 6 roury, vedeni ustfcdniho topeni, 
plyn. potrubi atd.). Zde je velke ne- 
bezpeci, ze se ruseni dostane indukci 
do sirokeho okoli. Nejde-li jinak za- 
'fivky instalovat, postarejte se o to, aby 
vsechny kovovd a vodivd casti v dome 
byly Mdne uzemneny! Uzemneni de- 
lejte m^d^n^m dratem aspon 2,5 mm a 
a vecfte je od kazdeho kovovebo okruhu 
zvlasif na zemnici bod, ktery zapojime 
na dobre uzemneni (na pr. od hromo- 
svodu), Pfi projektovani staveb by se 
melo jiz pocitat s tim, aby vsechny 
armatury ustredniho topeni, plynovodu, 
vodovodu atd, byly radne uzemneny 
a pripadne privody site k zafivkam pro- 
vadet ze stinenycb vodicu. 

Pfijiraac nikdy nezapojujte na tytez 
pojistky, lepe feceno na tentyz elek- 
tricky obvod, na ktery je zapojena zd- 
fivba. Pro instalaci zdfivek pouzijte 
jind faze elektrovodne site. 

To by tak byly bezne instrukce pro 
instalaci zarivek, anteny, antenniho 
svodu a pfijimacu. Mate-Ii ale jiz za- 
fivku imtalovanou, budete muset ruseni 
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odstranovat kapacitnim nebo tlumivko- 
vym filtrem, kterd jsou schematicky 
znazorneny na obrazku I. 

Kapacitni filtr je slozen ze tri kon- 
densatoru o hodnote 0,07 fiF, zkouse- 
nych na 1500 voltu. Tento filtr vesta- 
vite do maid kovovd krabicky, kterou 
uzemnite. 

TIumivkovy filtr je slozen ze dvou 
tlumivek po 1,5 mH a dvou kondensatoru 
o hodnote 50 000 pF zkousenych na 
1500 voltu. Tlumivky jsou vinuty bez- 
kapacitne a ze silnejsiho dratu, a to 
proto, aby ohmicky odpor byl co nej- 
mensi, aby na tomto filtru nevznikl 
zadny ribytek napeti, jimz napajime za¬ 
fivky. Tlumivky ve filtru umistete 
kolmo na sebe, aby na sebe nepusobily 
induktivne. 

Tyto filtry se montuji primo k zdriv- 
kam. Chceme-li ale dosdhnout vdtsiho 
odrusovacihoxicinkujtu umistime drulry 
takovy filtr do privodu pfijimace a tak 
se zbytek ruseni svede na zem. 
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ZAJfMAVOSTI 


Eiektronkky hudebnf nastroj 

Na obr. 1 je jednoduchy jednohlasny 
elektronicky nastroj, jehoz sestrojeni je 
v mezich amaterskych raoznosti. Kon- 


Msanf lze stupnovite menit pripinanim 
ruzne velkych kondensatoru paralelnd 
k doutnavce. 

Klaviaturu je mozno nahradit kovo- 
vou strunou napnutou nad kovovymi 
prazci podobne jako na kytafe. Odpor 
R2 slouzi k pocitecnimu naladeni kla- 
vesnice. Ke stejnemu ucelu se pouziva 
i odporu R5, jimi se nafizuje horni hra- 


Nizke anodove napeti 

S filtraci anodovdio nap£ti je potiz. 
Zvlaste predzesilovace a merne oscila- 
tory jsou velmi cboulostivd na nejmensf 
zvln^ni. Konstruktir nejprve vymysii 
filtry s elektrolyty a tlumivkami, ale 
kdyz uvisd rozmery a cenu kondensa¬ 
toru 1000 ftF na 350 V, op oust! slt’ov6 
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struktd S. Bronstejn jej nazval ,,Elektro- 
Iina“. 

Zdrojem napeti zvukov£ho kmitoctu 
je nesoumerny multivibrator s elektron- 
kou EDD11 nebo 6CG31, generujici 
kmity nesinusovdho tvaru. Kmity to- 
hoto multivibratoru jsou dostatecne 
stal£ co do kmitoctu i co do tvaru a lze 
je snadno ovlidat. Vysku zvuku je 
mozno menit v sirokych mezich veli- 
kosti odporu R3, zapojeneho do kato* 
dov^ho privodu elektronky. 

Pristroj je opatren klavesnici a pfi 
stisknuti kazdc klivesy se zapoji do pri- 
vodu ke katode elektronky urciti cast 
odporu R3. Odpor je proveden z odpo- 
roveho dratu navinuteho na isolacni 
ty£i (na pr. keramika), po niz lze po- 
souvat odbocky, vedouci k jednotlivym 
klavesam. V Elebtroline je postarano 
i o jemne chveni zvuku, kterl je velmi 
efektni (vibrato). Obstarava je dout- 
navkovy oscilator zakresleny ve sche- 
matu. 

Tvar napeti tohoto oscilatoru je 
pilovity a proto se vyhlazuje odpory 
R15 a R14 a kondensatorem C3. Napeti 
pusobi pres kondensator C7 na mfizku 
prave triody a vyvolava jemne kolisanf 
kmitoctu multivibratoru. Kmitocet ko- 



Obr. 3 


nice to novella rozsahu. Celkovd nala- 
d£ni nastroje podle ladicky se pro- 
vadi zmenou kapacity C5 v mezich 
V 2 —1 tonu. Naladeni se vyrovnava po 
celem rozsahu odporem R3. Odpor R12 
ridi anodov6 napeti multivibratoru. Je 
to obdobne s ladenim housli prcd za- 
catkem hry. Odpor R16 ovlada inten- 
situ zvuku, zesilovan^ho dal nf casti pri- 
jimace (zdirky GRAMO). Ovlada se 
levou rukou nebo pedilem. 

Charakter a zabarveni zvuku lze ridit 
tonovou clonou pouzitdho prijimace 
nebo zesilovace nebo pripojenim dal- 
siho stupne s elektronkou EBC11 nebo 
6BG31 podle obr, 2. Vypinac V odstra- 
nuje lehk^ prasknuti, ktere nastavi pri 
uvolneni smacknut6 klavesy prerusenim 
katodovdho obvodu prvni elektronky, Je 
vestaven pod klavesnici tak, ze se pri 
stisknuti klavesy uzavre napred obvod 
multivibratoru a pak teprve vypinac V 
a pfi uvolneni klivesy opacne. Prepo- 
jenim konce odporu R17 do bodu a nebo 
b je mozno vyrazne menit zabarveni 
zvuku pristroje (pri a mi zabarveni 
bidch nastroju). Ddlku dozvuku lze ridit 
velikosti kladn^ho potencialu na jedne 
z diod tfipolohovym pfepinaiiem. Hod- 
noty odporu nejsou kritickd a potfebn^ 
anodove napeti pro obe elektronky nc- 
prevysuje 250 V. 
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Obr. 4 


napijeni a pouzije anodovou baterii. 
Nenf vSak, myslim, bezne znamo, ze ve 
vStgin£ pripadu se elektronka spokojf 
s anodovym napetim 5 az 10 voltu, pri 
kter^m odebiri proud nekolika_ ftA. 
Filtra£ni fetfc malych rozmeru i ni- 
kladu snadno zhotovime z nekolika 
nizkovoltovych elektrolytu, ktcr<S jsou 
dnes uz k dostani v hodnotach prime 
astronomickych. Anodov6 napeti ziska- 
me usmernenim napeti zhaviciho. K jed- 
nocestn^mu usmerneni si sestavime 
jednoClinkovy selenovy usmernovac 
o prumeru desticky 18 mm; desticky 
i ostatni soucastky, jako sberad krouzky, 
vyvodni pajeci ocka, nalezneme ve vy- 
prodejnich soucastkach, Postup pfi se- 
stavovini vidime na obr, 3, schema spo- 
jeni na obr. 4. 

Vyzkousel jsem dvojstuphovy pred- 

zesilovafi na obr. 5, osazeny 6CC31. 

Jeho napetovy zisk je 35 dB s poklesem 
1 dB na krajich zesilovandho pasma 
50 c/s a£ 30 kc/s. Pfi signalu Uj pod 
10 mV je tvarove skresleni vy r stupnfho 
signilu mensi nez 2%. 

Zcela spolehlive pracuje rizujici 

oscilitor na obr. 6, osazeny triodou 

(AC2, 6SN7 a pod.). Transformitor Tr 
tvofi 2x 50 zav. smalt, dratu 0,5 mm 
navinutych na jadro o prumeru 30 az 
40 mm . Pfi pokusu s polovinou 6SN7 
pracoval oscilator az do 20 kc/s. (Pfi- 
blizny kmitofiet udiva prevratna hod- 
nota £asovd konstanty T = RC,) 
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a, nebo paralelnS ke kondensatoru 
vlastniho obvodu (t. j. konce pasu) pri- 
pojime kvalitni trimr potfebn^ hodnoty. 

Vazebni smycku z dratu 00 2 mm 
protahneme keramickou pruchodkou ve 
strane k a zahneme do pulkruhu, Novy 
obvod je velmi stabilni a pfi dobr£ me¬ 
chanic^ konstrukci muze byt pouzit 
k rizeni oscilatoru jako krystal. Na 
obr. 11 vidime oscilator vhodny jako 
maly vysilac o vykonu 5 W nebo ridici 
oscilator vicestupnoveho, vykonneho 
vysilace. 

Delic napeti 


Podobne pracuje i multivibrator 
s 6GG31, zapojeny bezn^m zpusobem, 
Mezi anodou a katodou muzeme ode- 
birat pulsy o napeti mezi spi£kami asi 
1,5 V. 

‘ Normalni oscilator osazen^ EF22, za- 
pojenou jako trioda podle obr. 7, kmith 
i na 2 Mc/s. Ani tato hodnota vsak nenl 
konecna. 


Obr. 10 

Kondensator obvodu tvofi rovno- 
b6zne konce plechov^ho pasku, odde- 
lene vrstvickou dielektrika o sile a. 
Jeho kapacitu vypocteme ze vzorce 


Dokonalost kazdeho radioveho za- 
fizcni je zarucena dukladnym a pres- 
nym mefenim, Signalni generator v do- 
maci i kolektivni dilne neni vzacnosti, 
Zdrojem nepfesneho mereni vsak byva 
kmitoctova zavislost delice mern^ho 
signalu. Parasitni kapacity spoju, svorek 
a soucasti se uplatni zvlaste pri mereni 
megacyklovych kmitoctu nebo pulsu. 
Spolehlivy delic v 1 : 10 : 100, jclioz 
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Z ostatnich beznych zapojeni nelze 
nizkym anodovym napetim napajet 
koncovy stupeii a obrazovku. Dv6 
EBL21 v dvojcinnem zapojeni odevzdh- 
vaji zatezovacimu odporu pouze ne- 
kolik mW, tedy vykon, ktery nestaci 
ani velmi skrovnym pozadavkum. A to 
je tak£ hlavni prekdzka na cest£ k roz- 
hlasov&nu prijimaci nebo televisoru na- 
pajen^mu kapesni baterii nebo nizko- 
voltovym akumulatorem, 

* 

Fysiologickd regulatory hlasitosti a 
tdnovb clony pouzivaji casto potencio- 
metru ruznych hodnot, protacenych 
soucasne. Libovolnou dvojici sestavirae 
podle obr. 8. Osy obou potencio- 
metru provrtame vrtakem o prumem 
2 az 3 mm a obe osy sprahneme spolu 
trmenem z plechu o sile 1 az 2 mm. Po 
roznytovani nebo rozseknuti koncu pro- 
vlecenych osami je spojeni pevn6 a 
spolehliv6, 

Novy druh resonancnich obvodu 
pro VKV 

Vybornym vlastnostem dutinovych 
resonatoru pfi snadnd vyrobe a nepa- 
trnych nakladech se blizi resonan£ni 
obvod vyrobeny slozenim pasku hlini- 
kov£ho nebo medeneho plechu sily 
2 mm (obr. 9). 




Obr. 11 


kde e = diel. konstanta dielektrika 
mezi obema elektrodami, 

F = plocha 1 elektrody v cm a , 
a = sila dielektrika v cm. 

Indukcni civku tvofi jediny z&vit 
pasku. Jeji induktnost vypofiteme ze 
vzorce 

L = .k . 10- 3 (/iH), 

kde l = delka strany civky v cm. 

Konstantu k odecteme pro r°zn6 
Ijb z diagramu na obr. 10. 

Resonancni kmitocet f a v kc/s vypo- 
£teme ze vzorce 

10 ts 

/» = 0 , 16 -^, 

kde dosazujeme L v //H a C v pF. 

Tento obvod ladime zmenou mezery 
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Otr. 12 



Obr. 13 


prenos nezavisi prakticky na kmitoCtu 
az do 15 Mc/s, vidime na obr. 12. 
Trimry nastavime zkusmo, nejlepe po- 
moci obdclnikovych impulsu, ktere pfi- 
vedeme na vstup delice. 

Vystup pripojime na kvalitni oscilo- 
skop a hledame takovou hodnotu trim- 
ru, kde vystupni napeti je presnym 
obrazem napeti vstupniho. 

Elektronkovy filtr 

Nejdokonalejsi filtrace dosahneme po- 
moci elektronkoveho filtru. Zapojime-li 
totiz libovolnou elektronku podle obr. 
13, pak ze svorek 1,1' neprojde na 2,2' 
prakticky zadn6 stfidav6 napeti. Stejno- 
smern^ napeti prqjde snadno. Je pone- 
kud zmenseno o hbytek na odporu R. 
Podminkou dokonale filtrace jsou sprav- 
ne volene hodnoty vsech soucastek, jez 
musi vyhovovat vztahu 

Ri + Rk (1 + ft) — i*R = 0 . 

Elektronka je rizena zvlnenim vstu- 
pujiciho napeti. Na jeji anode se toto 
napeti objevi zesilene a otocene o 180°. 
Pri spravne volbe soucastek se stfidavd 
napeti pfenesene na svorku 2 (neboli na 
anodu elektronky) pfimo pres odpor R 
rusi s napetim, ktere dodava elek¬ 
tronka. Elektronkovy' filtr se, nehodi 
k filtraci velkych zvlneni. Pfedradime 
mu proto alespon jeden elektrolyt bezn£ 
hodnoty (8 az 32 /zF), ktery zmensi na¬ 
peti tepu na nekolik voltu. Odstranenl 
tohoto zbytku pak obstara elektronka. 
Popisovanebo zapojeni se pouziva u na- 
pajecu memych zesilovacu a generator^, 
Jedina trioda typu EBC3 nahradi fil- 
tracni fetez 32 + 20 H + 32 ft F. 
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A PBVJil POMOC PRI NICH 

{Na pomoc adept urn zkousek pro ziskani odznaku RT-1 a RT-2) 


Dnes se elektriny pouziva vsude. Bo- 
huzel, s timio rozmachem se zvetsuje 
i pofet urazu, ktere mnohdy maji za 
misled ek i smrt postizeneho. Nedodrzuji 
se bezpecnostni predpisy, je vadna iso¬ 
lace, o kterd sc, bohuzcl, nekdy vi a velmi 
neopatrne se zachazi s elektrickymi spo- 
trebici, pMstroji a vodici. 

Zatim co v 1 eka.fst.vi pomaha elekiri- 
na nemocnemu navratit.zdravi, dochazi 
k nezddoudm ucinkum, projde-Ii telem 
cloveka nefizeny proud, ktery zpusobuje 
lehke nebo tezke popileniny, kfccc, 
po pfipade i smrt postizeneho. 

Stridavy proud pusobi na nervovou 
tkau a na svalstvo riebezpecneji nez 
proud stejnosmemy, velmi prudce sta- 
huje svaly a pusobi kfccovite pohyby 
zasazenych cast! tela, coz mnohdy konci 
smrti postizeniho. 

Stejnosmemy proud naproti tomu 
udefi, lepe feceno postizeneho odhodi. 
Dotyk tela se stejnosmernym proudem 
se projevi palcivym pocitem. 

Napeti neni tak zivotu nebezpecne, 
jako proud, napeti nezabije, ale proud 
je ten, ktery zabiji a proc, to si povime 
v nasledujici c&sti tohoto clanku. 

Ze zkusenosti vime, ze x pri proudu 
okolo 0,1 amperu nastane smrt, ale du- 
lezite je tak6, pri kterem napeti by] do- 
tycnf zasazen, kdy a dale po jakou dobu 
proud prochazi telem, ktere klade pru- 
chodu proudu ohmicky odpor. Pamatuj- 
me si, ze i zde plati Ohmuv zakon 



kde / - proud (v amp^rech), ktery pro- 
jde lidskym telem, 

E - napeti (ve voltech), pri kterem 
je telo zasazeno, 

R - odpor lidskeho tela (v ohmech). 

Lidske telo klade prochazejicimu 
proudu urcity ohmicky odpor, ktery za- 
visi na stavbe i na chemickem slozeni 
organu a na jejich obsahu vody. Odpor 
vnitfnich cisti t£la se pohybuje kolem 
500 ohrmi, Mnohem vetsi je odpor lid¬ 
ske kuze, tento dosahuje nekdy i pres 
100 000 ohmu a je velmi promenlivy, 
nehof zde zalezi na obsahu vody a soli 
v kuzi. Vedle ohmickeho odporu lid¬ 
skeho tela se zde uplatnuje i kapacitni 
odpor tela. Tento je take velmi ruzny. 
Stoupa-H napeti, vlhkost, velikost dote- 
kove plochy a kmitocet, tu klesa od¬ 
por lidskeho tela a tim pak podle Ohmo- 
va zikona stoupa intensita proudu pro- 
chazejiciho tilem. 

Proto v praxi z duvodu bezpecnost- 
nich budeme vzdy pocitat s tim nejmen- 
sim odporem lidskeho tela. 

Mnozi amat^ri, bohuzel i zkuseni 
elektrikari a radioamateri maji ve zvyku 
zkouset napeti (nizke) naslinenym 
prstem a pi4ve ty upozorhuji, ze totez 
napeti vas jednou uhodi, po pfipadS 
spali, ale po druh6 vas muze zabit, nebof 
odpor tela je skutecne velmi promenli- 
vy. 

Z praxe bylo zjisteno, ze zasazeni tela 
vysokym napetim ma za nasledek popa- 
leniny, v fidkych pfipade ch ma za na¬ 
sledek krece, kteri lze velmi casto vhod- 


nymi ozivovacimi pokusy odstranit a tak 
postizeneho privest opet k zivotu. 

Horsi je vsak zasazeni tela nizkym na¬ 
petim. To zpusobuje krome nervovych 
reflexii silne rozkmitani srdecni komory. 
Jednotlive casti srdecniho svalu se pre- 
stanou stahovat koordinovane a jejich 
pohyb prechazi do velmi nepravideln^ho 
chveni. Toto silne rozkmitani srdecni ko¬ 
mory musi po krdtke dobe skoncit smrti, 
neboi obeh krve v tele mame prakticky 
preruseny. 

A ted si povime, jaky ma ucinck in¬ 
tensita (vyse) elektrickeho proudu: 

1. Proud do 1 miliamperu nebyva 
vubec pocit’ovan a neskodi. 

2. Proud do 10 miliamperu zpusobi 
nervovy' reflex (otfes), ktery neni bo- 
lestny. Spojenf s vodicem lze kdykoliv 
prerusit a svalova kontrola zustava pine 
zachovxina. 

3. Proud do sily 15 mtliainpCru zpu¬ 
sobuje nervovy reflex, ktery je jiz bole- 
stivy, ale spojeni s vodicem lze jeste 
kdykoliv prerusit. Svaiova kontrola zu¬ 
stava take zachovana. 

4. Proud do 20 miliamperu zpusobi 
silnejsi nervovy reflex, ktery je bolestivy. 
Tento otfes je jiz spojen se ztratou kon- 
troly svalu v okoli mista dotyku a dotyk 
s vodicem z vlastni vule zde nejde pre- 
rusit. 

5. Proud do sily 80 miliamperu zpuso¬ 
bi silny nervovy reflex, ktery je velmi 
bolestivy a pri tom se dostavuji silne 
svalove kfece, spojen6 s dychacimi po- 
tizemi a xiplnou ztratou svalove kontro- 
ly. Dotyk s vodicem nelze z vlastni vule 
vubec prerusit. 

6 . Proud do 200 miliamperu zpusobi 
velmi silny nervovy reflex, ktery je 
prudce bolestivy a spojen sc silnym roz- 
kmitanim srdecni komory, majid za na¬ 
sledek smrt postizeneho. Zde neni za- 
chrany. 

7. Proud pres 200 miliamperu zpuso¬ 
buje tezk6 popaleniny a siln6 svalov6 
kfece, pri nichz hrudni svalstvo sevfe 
srdee a po dobu otresu zastavi jeho cin- 
nost. Zavedeme-li postizenemu ihned 
umele dychani, pfivedeme jej ve vetsine 
pripadu opet k vedorai. 

Z tohoto prehledu je jasne, ze proud 
od 80 do 200 miliampd je nejnebezpec- 
nejsi a uvedomirne-li si, ze pfi zapoceni 
se snizi odpor tela asi na 900 ohmu, 
mame pfi zasazeni napetim jii kolem 
100 voltu smrt jistou! Proto nehazar- 
dujme se zivotem, nezkousejme napeti 
prstem, k tomu mame merici pfistroje!!! 
Pamatujrae si, ze v tomto pfipade je 
Ohmuv zakon neuprosny! Jenpocitej- 
me. . . 


/ 
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100 voltfl 
900 ohmu 


0,11 amperu 


a to je jista SMRT!!! 


Bud’te proto opatrni, zvlaste, jste-li 
slabi na srdee! Pfi opravach vypnete 
proud, nikdy nepracujte bez naleziteho 
isolovani. Pfi stavbe pristroju, prijima- 
cu, spotrebicu, vysilacu atd. chrante 
zive casti (pod napStim) pred dotykem 


fadnou isolaci, ikrytem nebo nepfi- 
stupnou polohou. Isolace musi odo- 
lavat meciia.nickdnu namahani, vlivu 
teplot a musi snest nejmene trojnasobne 
napeti. Kryty delejte poctive, kostry, 
stojany, ramy fadne uzemnete. 

A dojde-li k xlrazu elektfinou, je 
prvni zasadou, ze se vubec nesmime do- 
tykat postizeneho, dokud nejsme jistx, 
ze je bez vodiveho spojeni se zdrojem 
napeti. Nejdrive musime vypnout proud 
a opatrne postizeneho vyprostit z prou- 
doveho obvodu. Nemuzeme-li ihned vy¬ 
pnout proud, tu suchou tyci odstranfme 
vodic, pfivadejici proud do tela, 

V kazdem pfipade posleme druhou 
osobu ihned pro lekaiskou pomoc a 
sami zacneme s umelym dychanim. Po¬ 
stizeneho polozime na zada, pred tim 
mu uvolnime Sat na horni polovine 
t^la a pod zada dame podlozku. Posta- 
vime se za jeho hlavu, uchopime jej za 
lokty a provadime pohyb vzhuru do 
xiplneho vzpazeni. Jednu azjdve vtefiny 
vyckame a opet provedeme pfipazeni. 
Pfi tom lehce pritiskneme na predni 
stranu hrudniku. Tyto pohyby koname 
rychlosti 15 az 20 dexhu za minutu. Ma¬ 
li postizeny vklesly jazyk, vytahneme 
jej, po pfipade jej dame pomocnikem 
pridrzovat. V umelem dychani je nutno 
pokracovat i po nekolik hodin. 

Ma-li postizeny dobfe hmatny tep 
srdee, pfimefenou teplotu a prokrvenou 
kuzi, dfcha-li klidne a pravidelne, neni 
zde nebezpeci bezprostredniho ohrozeni 
zivota. Tu jde zpravidla o tak zvany 
elek tricky sok, z nehoz se postizeny bez 
vaznych nasledku probere. 

Ma-li postizeny slaby, nepravidelny, 
nebo nebmatny tep, je-li zamodraly, 
nebo silne bledy, je-li zpoceny, studeny, 
slysime-li clircive zvuky, nebo bub lave 
zvuky pfi dychani, dycha-li postizeny 
tezee nebo nepravidelne, tu je zivot po¬ 
stizeneho vd2n6 ohrozen. V tomto pfipa¬ 
de nikdy neprerusujme zavedend umelb 
dychani, ani v pfipade, vezeme-li jej do 
nemocnice; mejme vzdy na mysli, ze 
jakekoliv preruseni zavedendho umeleho 
dychani ma za nasledek smrt postizene¬ 
ho. Riche se proto prikazy, danymi pri- 
volanym lekarem! 

Utrpi-li postizeny jeste nejakou zlome- 
ninu, tu prilozime na zlomeninu proza- 
timnidldhy. Je-li postizeny v nebezpeci 
zivota, tu s pfilozenim dlah musime 
pockat, az nabude vedomi a zacne pra¬ 
videlne dychat. 

Mistni spaleniny se nepokouSejmesami 
osetrovat, to pfenechme 16kari. Staci, 
kdyz spaleninu posypeme zasypem z di- 
pronu a pak ji zakryjeme sterilnim mu- 
lem nebo cistym. cerstve zehlenym 
platnem. 

Dojde-li k prudkemu krvaceni z poru- 
senych tepen, tu se pokusime stahnout 
tepnu na zdravem miste koncetiny, a to 
vzdy nad mistem krvaceni, blize k srdci. 
Mirnejsi krvaceni (zilni) se zastavi samo, 
prilozirae-li sterilni obvaz na rdnu. 

Ostatni lecebnou pfenechme Id- 
kari, ktery postizeneho na miste duklad- 
neji osetfi a da jej prevezt do nejblizsiho 
l^fiebneho xistavu. 

Bucfte proto opatrni pfi praci s elektric- 
kymi stroji, pristroji, vysilaci, prijimaci 
atd., zbytecne neriskujte, ned&lejte ze 
sebe „hrdiny“, mejte vzdy na pameti, 
ze Olxmuv zakon plati i pro vas a ze 
lehkomysln^ a nepredlozend zachazeni 
se nekdy nevyplati. 
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Chybami se clovek ucf 

Toto starg prfslovf znf sice pravdive, 
ale platf zrejme jen potud, pokud jsme 
si onech chyb vepomi, anebo si je dove- 
deme pfiznat, V opacnem prfpade je 
budeme rxeust&le opakovat a zadng po- 
ucenf nam neprinesou. 

Dnesni xivaha neni zadnou blubokou 
filosofii a dospejeme k ni snadno, pozo- 
rujeme-li praci nasich radiovfch opera- 
toru a v' mnohem i RP posluchacu. Tu 
najdeme urcity zpusob kopirovani vzi- 
tycb chyb, kterg v arnaterskem provozu 
snadno zakorenily, jinde se setkame s po- 
vrchnosti a malem premyslenl. 

Nejlepsf vsak na tom je, ze vsechno to 
lze snadno odstranit a dospet tak k ono- 
mu casto pripomlnangmu ,,telcgrafickg- 
mu“ myslenf a vyjadrovanf, to znamena 
k uspornemu a presngmu formulovdnf 
vlastnfch myslenek. 

Nejvetsf prekazkou na ceste za tfmto 
ciiem bjva skutecnost, ze nase vlastni 
chyby nam malokdo vytkne, nebo prfmo 
ukaze. Pak snadno dojde k tomu, ze 
novy RO, ktery zacfna pracovat u kllce 
kolektivnf stanice, je odkazan na odpo- 
slouchavanl ruznych spojenf a z nich si 
sam vybfra prvky, kterg se mu osobne 
nejvfce Ifbt a ty pak pfi sve praci na pas- 
mu prirozene pouzxva. Je zrejme, ze si 
takovym zpusobem osvojf nejen prakti- 
ku, ale s nf i rxizng provoznf nesprav- 
nosti a neuvedomf-Ii si vcas tyto chyby, 
tezko jim odvyka. A tak se vzfvajx skres- 
Ien6 a nespravne vyklady Q-kodcxu, 
ruznych zkratek a podobne a jiste se 
mnou kazdy souhlasf, reknu-li, ze to nenf 
spravne. 

Rad bych, aby dnesni clanek splnil 
svuj ukol a ukazal vsem, hlavne zacfna- 
jfcfm radiovym opera tordm nektere hlav- 
ni chyby, kterych se dopoustejf. 

Podfvejte se na toto: Operator stanice 
treba OK1AV se behem spojenf rekne- 
me s OK1N13 nejak preklepl a na jeho 
2 nacku se mu pfilepilo pfsmeno P, takze 
z toho vyslo OK1AVP. Hned se ovsem 
opravil a daval dale jiz spravne OKI AV. 
limed po skoncenf spojenf jej vi§ak vola 
operator Lacfa z QK2KRG a jak to do- 
padlo, dovfte se dale: 

OK1AVP DE OK2KRG K (vfeekrat 
opakuje). 

^Q,RZ? DE OK1AV K (zrejme ne¬ 
ver!, ze voMrxx patrf jemu), 

OK1AVP DE OK2KRG K (znovu 
a s urcitosti tvrdf Lada). 

Q.RZ? DE OK1AV K (znovu se do- 
haduje Honzfk a pro jistotu zdurazhuje 
svou spravnou znacku OK1AV). 

OK1AVP DE OK2KRG K (hned na 
to Lhd’a). 

OK2KRG DE OK1AV PSE HW? K 
(Honzfk zfcjmc spravne odhadl, ze vo- 
lanx patfi pfece jen jemu a proto zdu¬ 
razhuje znovu svou znacku velmi dlouho 
a zfetelne, avsak ...) 

OK1AVP DE OK2KRG R CP- 

(. . . a spojenf bylo navazino). 

Behem spojenf, ktere probfhalo jiz 
normalne, snazil se OK1AV vsemoz- 
nymi prostredky vysvetlit, ze nenf 
OK1AVP, coz se mu zdafilo teprve az 
tesne pred ukoncenfm spojenf, takze na- 
konec pfece jen vsechno dobre do- 
padlo. 

Zvolil jsem tento prfklad proto, abych 


mohl konkrgtne ukazat, ze jednou ze za- 
kladnfch chyb je nepozornost pri po- 
slechu. K situaefm podobnym nasf do- 
chazf na pasmech velmi casto a tezko 
fici, ktera z nich byla prvnf a ktera bude 
poslednf. Majf vsak spolecneho jmeno- 
vatele a tfm je prave nepozornost a urci- 
ta povrehnost. Z nf se odvozujf zname 
prfpady, kdy se chceme od protistanice 
dozvedet treba hdaje o pocasf, nebo o je- 
jim vysiiaci, nebo cokoli jin^ho, co pri- 
poustl amatersky provoz, avsak opera¬ 
tor na nase dotazy nereaguje, pfi cemz 
v kazde relaci nam ochotne potvrdf, ze 
vsechno bezvadne prijal. 

Zduraznime si proto, ze peel ivy po- 
slech je nezbytnym zakladem dobr6 pra- 
ce radioveho operatora. Lze se mu na- 
ucit jiz jako RP a lze vycvicit i spoleh- 
livy poslech telegrafickych znacek zpa- 
meti, t. j. bez zapisu, coz lze pouzft pri 
rychlych prohlfdkach pasma, pfi po- 
slouchanf spojenf, kterd nehodlame pra¬ 
ve zapisovat a podobne. Pfi spolehlivem 
poslechu se nikdy ncmhzc stat, ze vlastni 
vinou z prijfmaneho textu neco prehled- 
neme. 

Takovh schopnost nas povede k tomu, 
ze mnohem citlixhji zjistfme ruzne pro¬ 
voznf chyby, kterych se operator proti¬ 
stanice prave dopoustl. 

Pfijdeme snadno na prfklad na to 
(a slysfme to podobne na pasmech cas¬ 
to), ze nasledujfcf zprava si pffkfe odpo- 
ruje: = R PART SRI VY ORM = UR 
SIGS RST 569 MY QTH HR IS IN 
PRAHA = Nesouhlasx zde zrejme re¬ 
port se skutecnostf, ze na phsmu je prflis 
velke rusenf, pro kterC zprdva mohla byt 
prijata jen castecne, Jc tedy nespravne 
da vat citelnost R5, t. j. velmi dobrou, 
kdyz pro rusenf nelze dobre prijfmat. 
Rovnez tato chyba vznika povrchnxm 
poslouchinfm, i kdyz nekdy k jejfmu 
vzniku mohou v&t jiini: okolnosti. Ope¬ 
rator proste stanici zaslechne treba 
v okamziku, kdy rusena nebylaj rychle 
si zapfse report, ktery pak vysle, aniz by 
se ohlfzel, zda se podmfnky prfjmu nejak 
zmenily. Vseobecne by bylo dobre vtoo- 
vatvetsf pozornostreportum. Casto slysf¬ 
me report 599 nasignhl, jehoz tbnjesotva 
T8. Opet to svedcf o povrehnf praci. 
A tou neposlouzfme ani sobe, ani opera- 
toru stanice, se kterou pracujerae, nebot’ 
jej nechavame v domnenf, ze jeho vysi- 
lac je v naprostem poradku. 

Byt pekliv> r platf ping v normhlnfm 
provozu a pfi radistick'ych soutezlch a 
zavodech zvlast’. Rychlost souteznfho 
provozu a manipulace nesmf nas nikdy 
zavgst k povrehnosti, naopak musf nam 
pfingst co nejvetsi pohotovost a pecli- 
vost, a to jak ve zpusobu sdelovanf, tak 
i treba ve vyplnovanf a zasflanf soutez- 
nfch deniku. 

Vratracscjcste na okamzik k drive uve- 
deng zprave. Jsou tamjeste dalsi chyby, 
kterg stojf za povsimnutf. Cela zprava 
by mohla znft tez takto: 

= R PART QRM = RST 369 QTH 
PRAHA = 

w Podfvejte se, kolik zbytecnych znacek 
jsme usetrili. Proc _„UR SIGS RST“, 
kdyz je z ceigho spojeni zfejmg, ze se ne- 
muze jednat o RST jinych signalu nez 
prave tech vasich? Anebo proc MY QTH 
HR IS IN PRAHA, kdyz samotny znak 
QTH vyjadfuje: Moje stanoviste je 
v...? 

A podobne se muzeme opravit a na- 
mfsto vzitgho NW HR QRU davat jen 
QRU, namfsto VY BEST 73 proste jen 


73 atd. Podobnych zbytecnosti slysfme 
na pasmu mnobo a je na operatorcch, 
ktefl je af nechtene anebo ze zvyku pro- 
pagujf, aby si jxch dobfe povsimli a ze 
svych vysflanl je odstranili. 

Jinou chybu lze spatrovat ve vSeobec- 
nem nedostatku vhodne naplne pro spo¬ 
jenf. Dnes se ponejvfce setkavame s tfm- 
to typem: CP DR TOW TNX QSO = 
RST 589 QTH BRNO = NAME IS 
JOSEF = PSE QSL DO OKK = 
QRU ES QRU ? +, 
ackoli bychom prave u zacfnajfcfch RO 
meli ocekavat snahu po prodlouzenf 
spojenf, po provedenf nejakych pokush, 
po rozhovoru v otevfeng reci, prfpadne 
po zdokonalovani se v rychlejsfch tem- 
pech. Meli bychom si vsichni znovu uve- 
domit, ze pocet ziskanych stanienfeh 
lfstku nam sice muze zajistit dobre umfs- 
tgnf v souteznf tabulce, ale rozhodne 
nam nezajisti zvysenf nasich schopnostf 
a znalostf. 

Konecne bych se chtel zminit i o pec- 
livosti u RP posluchacu.- Casto se nam 
dostane do ruky posluchacsky llstek, je¬ 
hoz udaje souhlasf spravne, az treba na 
datum. Obvykle byva chyba v meslci, 
mene casto ve dnech a nekdy se vyskyt- 
ne chyba v lctopoctu, zvlaste pfi repor- 
tec.h ze zacatku roku. Tyto listky pocho- 
pitelne nelze potvrzovat, i kdyz chyba 
je na prvnf pohled zrejmi. Nejlgpe splnf 
svuj excel, jsou-li vraceny zpet odesila- 
teli s vysvetlenfm duvodu. Odesilatel je 
tak na svou chybu upozornen a ma 
moznost provgst napravu tarn, kde chy¬ 
ba vznikla, at’ je to v zhpisu v denfku, 
nebo malou pozornosti pfi vyplnovhnf 
stanienfeh lfstkh. Nejcasteji k tomu do- 
chhzf, ponechame-li vyplnovanf lfstku 
na pozdgjsf dobu, kdy se nam jich mnoho 
nahromadf. Nejlepe je vyplnovat lfstky 
ihned po ukoncenx poslechu nebo spo¬ 
jeni a pred odeslanfm je jeste znovu po- 
rovnat s denfkem a prekontrolovat, 

Zaverem si uvedomme znovu, ze vse- 
chny chyby, kterych se radista zacatec- 
nfk dopoultf, jsou snadno odstranitelng, 
jsou-li nam zndmy. Abychom je mohli 
snadneji rozeznat, nedfvejme se na praci 
u vysflacf stanice jako na neco, co dela¬ 
me jen proto, ze se nam to prave Ilbf. 
Snazme se videt za radistickym sportem 
vzdy jeho branny vyznam a podle toho 
hledme, aby odbornost kazdgho z nas 
na kazdem kroku rostla. Peclivost a 
pfesnost je k takovemu cfli ukazatelem, 

Jng. Petr deck 

STetovy record na 
1315 ffle/s. 

Oznamujeme nasim ctenarum ra- 
dostnou zpravu, ze 5.9.1954 v 10,50 SEC 
byt prekotiin svetovy rekord ve spoje¬ 
nf v pasmu 1215 Me/s. 

Stanice OK1KAX, umfstena na £er- 
ng hore (kota 1265) a stanice OK1KRC, 
umfstena na Klfnovci (kota 1244) pre- 
konaly svetovy rekord dosazenim spo¬ 
jenf na vzdalenost 200 km (125 mil). 
Spojeni probfhalo hodinu a bylo obou- 
stranne bezvadne slysitelng. Dosavad- 
nf rekord driely stanice G3QC P a 
G8DD/P, kterg 26. 7. 53 dosahly spojenf 
na 100 mil (160 km). 

Pfineseme v nejblizsf dobe clarxky 
o zar izenf, kterym bylo tohoto skvelgho 
uspechu dosazeno. 

Obema staniefm a jejich operatorum 
srdecne blahoprejeme. 
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Jan Horsky 


Mnohi amatbri pri navrhovani svo- 
jich vysielacov sb postaveny pred pro¬ 
blem, ako rozriesit* napajanie anod kon- 
covCho stupna a kde vziat potrcbne na¬ 
patie. Tych, co simozu naviniif potrebny 
vysokonapat’ovy transformator a zohnat 
rtufovC usmerfiovaCky, je zaisto malo. 
Popisovany eliminator je sostaveny z bez- 


nych sticiastok, ktore sa dnes vyskytuju 
na trhu. Pracuje spofahlivo a je schopny 
okamzite po zapnuti dodavat’ potrebnC 
napatie. (Odpada tu nutnosf dlheho 
nazhavovania rtufovych usmernova- 
Ciek, beznych v zdrojoch vysokCho na- 
patia.) Ako vidief z riakresleneho sche- 
matu, ako transformator pre potrebnC 
vysoke napatie nam sluzia dva beznC 
sicfovc transforma tor y 2 X 300 V, kto- 
rych vinutia sii spojene do serie. Pri spo- 
jovani vinuti musime dbat’ na to, aby sa 
nam dostalo napatie do faze. (Vid obr. 
2.) Samotny usmernovae je zapojeny 
doGraetza. Usmerhovacky sii AZ12a 
AZ12N (v pripade paralelne zapojenC 
dve AZ12). FiltracnC bloky su Tesla 
8 fiF/l kV,ktere spofahlivo drzia na¬ 
patie, hoci pri nezafazenomelinainatoru 



Obr. 2 


napatie dosahuje hodnoty az 1300 V. 
K samotnej stavbe nietreba mnoho 
dodavat’. Eliminator postavime na ko- 
vove chassis. Spajam drotom s hrubsou 
izolaciou, aby sa nam neprerazila na 
kostru (ako sa to stalo pri prvom zapo- 
jeni mne). Do eliminatoru mozeme za- 
montovat’ prepinac, ktorym mozeme 


prepnuf napatie zo 600 V na 1200 V, 
ako je to patrnC zo schemy. Tym mo- 
Seme ovladat? prikon vysielaca a na krat- 
sie vzdialenosti nepouzivaf zbytocne 
velkeho vykonu. Tym, co sa odhodlajii 
k stavbe prajem mnoho uspechov a po- 
zor na vysoke napatie! 


KYIZ 


Rubriku vede Ing. Pavel 

OdpovMi na KVIZ Z Z 8 AR 
Krychle sestaveni z odporu 

Vysledny odpor cete krychle mezi na- 
znacenymi vreholy je 0,83 ohmu, Ke 
spravnemu vysledku je mozno dojit dve- 
ma zpusoby poci thrum z hlavy. Jeden 
z nich je na obr. 1. 

Protoze je zapojeni na obr. soumerne 
a sklada se ze stejnych odporu, je mozno 
pfedpokladat, ze body oznacenb 1 majl 
stejnv potencial. Na rozdeleni proudu 
a na odporu cele kombinace se tedy nic 
nezmeni, spojirne-li tyto body mezi se- 
bou. Mezi body 1 neni zadne napeti 
(rozdil potencialu) a spojovacim vo- 
dicem (Carkovane) proto nepoteCe zadny 
proud. Podobne je tomu i u bodu ozna- 
Cenfch cislici 2. To nam pomuze znacne 
zjednodusit zapojeni do tvaru uvedeneho 
vedle. Sestava z ruznCho poctu para¬ 
lelne spojenych odporu. Myslenkovf 
pochod v^poctu je naznacen na obrazku. 


Krychle sestavenh z kondensatoru 

Krychle podle obr. 2 ma mezi nazna- 
ccnymi vreholy kapacitu 1,2 mikro- 
faradu. Vypocet muzeme provost po- 
dobnym zpusobem jako v pfedchozim 
pripade, nesmime ovsem zapomenout, 
ze se pri paralelnim spojovani kapacita 
scita (zvetsuje). Pro srovnani pouzijeme 
jin^ cesty. 

Celkovy proud, prichazejici do vreho- 
lu, se deli na tfi stejne dilci proudy. 
Kazd f proteka kapacitou 1 fiF. Kapa¬ 
cita liseku krychle od vreholu k bodum 1 
je tedy trojnasobna, t. j. 3 fiF. V bodech 
1 se kazdy dilci proud deli opet na dve 
poloviny, t. j. na sestiny celkov^ho 
proudu krychH, z nichz kaSdh proteka 
kapacitou 1 nF. Vysledna kapacita 
stfedni cdsti krychle od bodu 1 do 
bodu 2 je tedy sestinasobna, t. j. 6 /liF. 
Zbyvajici Cast krychle od bodu 2 ke 
druhbmu vreholu je podobna horni 
casti, je tedy rovnocenna kapacitC 3 fiF. 

Kapacitu cdlC krychle zjistime vy- 
poctem seriovcho spojeni kondensatoru 
3, 6 a 3 fiF. 

Jak je to s doutnavkouT 

Zopakujme si struene, o co slo. Dout- 
navka mela zapalne napeti vysSi, nez je 
napeti site a proto pri pfimem pripojeni 
na sit! nezaphlila. Jakmile by la pripojena 
pres tlumivku a paralelne mela konden- 
sator, okamzite zapalila a svitiia bez- 
pecne dal. A ted proc! 

Tlumivka s kondensatorem tvori se- 
riovy kmitavy obvod. ProtCka-li tlumiv- 
kou stridavy proud, predbiha napeti 
proud o ctvrt periody. Souvisi to s elek- 
trickou setrvacnosti tlumivky: na jejich 
v^vodech se napred musi objevit na¬ 
peti, kterb muze pak protlaCit proud. 
Proteka-li stridavy proud kondensato- 
rem, bude se napeti za proudem pozdit. 
Vyplyva to z toho, ze se musi konden- 
sator napred proudem nabit, aby se na 
jeho polepech objevilo napeti. 

Pri seriovcm kmitavem obvodu pro- 
tdka jak tlumivkou, tak kondensatorem 
tentyz proud. Napeti na tlumivce proud 
predchazi, napeti na kondensatoru se 
pozdi za proudem. Obe napeti proto 
pusobf proti sobe a odeeftaji se. Na 
svorkich obvodu se objevi jen jejich 
rozdil, ktery se v nasem pripade rovna 
220 V. Napeti na kondensatoru, je 
limerne protekajicimu proudu, ktery 
zavisi na blizkosti kmitoctu site k reso- 
nanenimu kmitoCtu obvodu. Muze se 
tak stat, ze napeti na kondensatoru 
bude znacnC vySli nez napeti site. 

Pokusme se to sledovat pocetne: 

Jalovy odpor kondensatoru 


Jalovy odpor tlumivky Xl, = jo)L, 
Napeti na delici se rozdeli v pomeru 
impedanci, t. j. 

e: e c = (X L + Xc) : Xc, 
z toho napeti na kondensatoru tedy bude 
X c 

X L + X C ' e ’ 

po dosazeni 

1 1 

& l _—, . , p —— ^— * & ttgaa 

c ~ X L l+joL-ja>C 

Xc + 1 

1 

“ 1 — oFCL * 


0 



o 
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\1/j 


\l/6 — 115 / 5 = 

0.83 a 


l/j 



Dosadlme-li do tohoto vyrazu hod- 
noty podle obr. 3 (50c/s, 5 H, 1 /*F — 
pozor na jednotky), obdrzlme 

f c ~ 1,82 e, 

cili, ze napeti na kondensatoru je skoro 
dvojndsobkem napeti site. 

Nyni o tom, jak se d£ tohoto jevu 
vyuzlt. U zdi'ivek se nekdy stane, ze se 
topna vl&kna prepdll a proto neni mozno 
startovat takovou zdrivku beznym star- 
tdrem, ktery umoznuje krdtkodobe vy- 
hrdti elektrod cizim proudem a tim sni- 
zeni zapalneho napeti. Zafivku je nutno 
vyradit, a£koli jejinak dobra. 

Pripojfme-li paralelne k zdrivce, kterd 
je pripojend pfes omezovaci tlumivku, 
tlaiitkem na okamzik kondensdtor veli- 
kosti 1—2 /tF, zarivka zapdli. Jakmile 
chvili sviti, rozzhavi dopadajici ionty 
obe elektrody natolik, ze uz neni zapo- 
tfebi zvysovani napeti kondensdtorem, 
tlaSitko muzeme pustit a zarivka sviti 
ddl. 

Stlnend elektronka 

je jiny nazev pro tetrodu. Jednim z pod- 
statnych nedostatku triody je prilis 
velkd kapacita anoda-mrizka, ktera 
znemoznuje dosdhnout dostatefindho 
zcsileni na vysokych kmitoctech. Vliv 
tdto kapacity se v tetrodach neboli sti- 
Henfeh elektronkdch odstranuje stinici 
mrizkou, umistenou mezi obvyklou 
mrizku fidici a anodu. Pfitomnost sti¬ 
nici mrizky nejen omezuje vliv kapacity 
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anoda-mrizka, ale umoznuje dosdhnout 
v elektronce i mnohem vetsiho zesileni, 
protoze vliv anodovdho napeti na ano- 
dovy proud je oslaben. Zesilovaci ci- 
nitel ji je proto mnohem vetsi nez 
u triody. 

Stfnenych elektronek Ize s uspechem 
pouzit jen k zesileni pomernS malych 
signdlu. Zesilovani velkych napeti je 
omezeno dynatronovym jevem. 

Nejlepsi a nejuplnejsi odpovMi zaslali; 

ZdenEk Haberle, 22 let, chemife, Ccrvcnd 
Voda, Jaroslav Jirovec, 29 let, uEitel, Skolni 2, 
Mora vs kd Tfebovd, ktefi nbdrSi odmEnu. 

NeiStastnou ndhodou se stalo, Se asi pfi 
dvou Eislech AR nebyly odesl&ny pisatelfun 
nejlepfiich odpovEdi odmcny. V dobE, kdy Etete 
toto fifslo, je eeld nedopatreni napraveno 
Prosinic o prominuti. 

Otazky dneSniho KVIZU 

1 . Prichystali jsme pro vds zajimavy 
dvoupol. Poznamenejme, ze je to kra- 
bicka ne vetsi nez asi 30 X 30 X 60 mm, 
ze ktere jsme vyvedli jen dva vyvody. 
Az potud by na celt; veci nebylo nic 
divndho. Vsimneme si vsak dobre 
obrdzku 6. 4. 

Zahadrry- dvoupol jsme pripojili na 
zdroj stejnosmemeho proudu o napeti 
200 V. Aby se jen tak nemohlo nic stat, 
ufiinili jsme tak pres odpor 100 ohmu. 
Zajimalo nas, jak velky proud bude 
dvoupdlem prot^kat, a proto jsme s nim 



do serie pripojili stejnosmerny deprdzsk^ 
amp^rmetr. Kontrolovali jsme i napeti 
na dvoupolu stejnosmcrnym deprdz- 
skyin voltmetrem. Konecne nas zaji- 
mala i spotreba, kterou jsme proto me- 
flli stejnosmernym wattmetrem (na pr. 
pfistrojem se 2 kfizenymi civkami). A co 
se nestalo: ackoli voltmetr ukazoval 
100 V a ampermetr 1 A. neukazal watt- 
metr vie nez neco kolem 1 W (slovy 
jednoho wattu). Co jsme mohli mft v te 
krabici schovandho? 

2. Kdyz po druhe sveLove valce vznikl 
narodni podnik TESLA a zahajovala se 
mirova vyroba, debatovalo se hodne 
o tom, maji-li se vyrabet jen prijimace, 
zalozene na superheterodynnim prin- 
cipu (superhety), nebo take pfijimace 
s primym zesilenim (na pi’, dvojky). Na 
stesti to vyhraly superhety. 

Dovedli byste vysvetlit, proc jsou su- 
perhety (transposicni pfijimace) vyhod- 
nejsi? 

3. Co je to kondensator MP? 

4. Co je to bezindukem kondensator 
a jak vypadA? 

Prijdete-Ii na spravnou odpoved aspon 
tri otazek, napiste nim do 15. t. m. na 
adresu redakce AR, Praha I, Narodni 
trida 25, a na obalku napiste KVIZ. 
Pripiste take, kolik je vain let a jak6 
mhtc povolani. Tri autofi nejiepsich a 
nejiiplnejsich odpovedi budou odme- 
neni,. 


I KV A VKV 


V uplynul£ dob£ da^la ndm celd rada dalSich 
dopisd, za n&k vScm zu£astn£nym soudmhum 
dSkujeme. Bohuiel vedouci rubriky byl v po¬ 
sted nf dobe zaneprdzdnfn mime Prahu, takie 
nemohl tyto dopisy zpracovat. Z t£ho? duvodu 
neuvefejnujeme v tomto cisle obvyklou pred- 
poved’ podminek na amat£rskych pasmech. 
V dnesnim Elsie uvddlme v£ak pozndmku sou* 
druha Roupa ze Dvora KralovE nad Labem, 
s jehoz uspEchy v dalkovEtn prfjmu televise 
jsme na£e Etenife jig seznimili v minulych 
Eislech tohoto Easopisu. kter^ n&m zaslal na- 
vod, podle nehog Ize pfestavEt tovdrni televi¬ 
sor Tesla, na superhet s podstatnE vySSI vstup- 
nl citlivosti. Protoie je to prvnl ndvod tohoto 
druhu, verinic, ze vis bude zajimat. 

Jiri Mrdzek 

PROBLEMY DALKOVCHO PftfjMU 
TELEVISE 

ME1 jsem puvodne v umyslu, az mi dovolf 
Eas, pops at jeden ze zpusobu, jak^m jsem po¬ 
st up oval p?i uskutcEncnl ddlkovEho prijmu 
Es. televise, t. j. pfestavbu prijimace Tesla 
4001 A na superhet. Vzhledem k toimi, ge be- 
bem doby jsem ziskal dalSi zkusenosti a tez 
prihlednutim k zdplavE dopisd, kterd dostd- 
vam na strucnE ozndmeni m^ch v^sledkd 
v jednom z posledntch Eisel AmatErskEho ra- 
dia, rozhodl jsem se napsat tento Eldnek. jak 
zrejmo z velkeho ohlasu, ktery mel Elanek s. 
Mrdzka v AR o dalkovEm pfijmu televise, 
je velkE mnogstvi lidi, kteH jiz televisor maji a 
nemohou stdle, at’ jiz vinou slabEho pole, Ei vi- 
nou jin^ch okolnosti uskuteEnit dobry prijem 
televise. Tento zajem giroke verejnosti je zcela 
pochopitelny, nebot’ Es. televise vykrocila smele 
svou cestou a tato cesta ncse s sebou radu <111 - 
Eich problemu, jako kaddd nova vEc. HorSi jig 
je, ge tohoto vynalezu vyugili podnikavi je- 
dinci, aby si jednak uEinill z tohoto novEho 
odvetvi_ radiotechniky pramen lacin^ch pff- 
jmu a jednak vyrojili se t. zv. „odbornici", 
kteri svou naprostou neznalost maskuji tim, 
ze hrub^mi, neodbomymi zasahy nifii duvSfi- 
vym lidem jejich novE, dokonale televisni pfi- 
jimaEe. ChtEl bych nejprve zde na tomto 
mistE apelovat na vsechny majitele televi- 
soru, aby postupovali obezfele pfi Jakycliko- 
liv zdsazich do tak slozitEho pfijimace a vf- 
fili to mu, 2e televisor Tesla je vyrobek sku- 
tecne dokonaiy a £e nepotrebuje zddnych 
,,zlepsovacieh zdsahd". Mdm na mysli ruznE 
ty zaruEenE ustnE sdElovanE „zkusenosti“, 
s jakymi jsem pHSel do styku, kdyg jsem nn - 
slouchal ndfku postigenych majitelu televi¬ 
sor*, ktefi si ddvEfivE nechali „zlepgit“ pfiji- 
maE. FfednE je dost rozSifen^ ndzor, £e .tele¬ 
visor Tesla 4001 je pf ijimaE naladEoy na praz- 
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sk6 priimovf podminky a ze ve vzddlenejsich 
mistech je nutnf „doladSni''. Jak zn&mo, nd§ 
pfijitnaf pouziva normy 625 rddek. Tato nor¬ 
ma vyzaduje rovnomerne zesileni sirky pasma 
6,5 Mc/s. Je dobre zndmo, ze zdzenim teto sif- 
ky pasma Mesne ruzlisovaci s chop most a tedy 
zhorii se ostrost obrazu a ztratime tim nejen 
kvalitu obrazu, ale i zaruku na tov&rni priji- 
ma£, a to jiz je vd£na vec. Byl jsem te£ svSd- 
kem jinych a jinych zasahu, jako zkratoyani 
katodovifch odporu u vf elektronek, takze 
elektronky pracuji pote bez predpeti, cod jim 
rozhodne neprospeje. Byl bych rad, kdyby- 
chom mohli prohldsit, ie to nejsou ctenaf i to- 
hoto listu, kteri se k takovymto zasahdm sni- 
zuji, nebot’ vefime, ze ti jsou technicky vy- 
speli. 

Jak na to jit, nevystacuje-li nam jmenovitd 
citlivost televisniho prijimafe Tesla 4001? 
Pf ednf pouzitim dokonalf antfny pro ddl&ovy 
pfijem televise. Stezovat si na to, de nejsou 
prameny, z kterych by bylo mozno cerpat po- 
uceni, neobstoji. Vzdyt’ v snvetskfm RADIU 
bylo popsano tolik ruznych systemu, jenom si 
ty prameny poucew nalfzt. Nechapu proto, 
jak je jnodnc, £e jsem dostal take dopisy, ve 
kterych je zadost o popsani dokonale anteny. 
Odkazuii proto z&jemce na ruzne ndvody v A. 
R., z nichz nejlepsi byly v cisle 7 a 8/54. 

Dalsi cesta a to nap r os to spolchliva, je pouzi¬ 
tim dokonaleho zcsilovafc. I tcchto bylo jak 
VnaSem AR, taki v sovetskem RADIU peknd 
bddka a vsechny se vesmes vyznacovaly max. 
ziskem zesileni lGOnasobnym. Musime si 
ujasnit, ic dolni hranice sfly pole, kdy lze 
poklddat pfijem za dobry, je asi 100 /tV/m, 
Zvysujeme-li dale jeste citlivost zesilovafc, 
neziskdme tlm tcmer nic, nebot’ sum, kterjr 
prichdzi z anteny, je jiz tak veliky, ie nam na- 
prosto znehodnoti obraz, A temto podmfn- 
kdm zcela vyhovl bud’ 2 pentody, nebo 2 triody 
v kaskade, pentoda a katodovy sledovac. 

A nyni, proc jsem poudil superhetovfho za- 
pojeni? Jednak proto, ze jsem si cbtfl ovefit cit¬ 
livost superhetu proti prftnemu zesileni, cas¬ 
te cn£ tcz Ze zvedavosti, kolik modno uSetfit 
elektronek, ale hlavne protoze jsem si 
chtdl upravit superhet pro moznost pfijmu 
vice kandltt. Predkladdm vdm nyni sve vy- 
sledky, ale jeStd jcdnou ujist'uji, de jsem se 
presvedfil z praxc, de trielektronkovy ze silo- 
vac ve spojeni s normalnim prijimacem Tesla 
4001, na kterem ncbyly provedeny naprosto 
zadnd upravy, ani nebylo hybano s jadry vf 
stupnu, nanejvyse byl ziskdn kvalitni pfijem 
zvuku mirnfm nepatrnjm vytofenim ja- 
der odiad’ovacu L7 a L6, podle schematu AR 
53, c. 8, coz uplne staci. 

Dile bych chtel diitklivf upozornit zdjemce, 
ze pfestavby na superhet se mude odvazit 
pouze odbornik, majxci zkusenosti se stavbou 
pristrojh pro VKV a s tim spojenych obtidi. 
A ti zajemci, ktefi stavfli jid ruznd prijimace, 
at’ uz superhety ci superreakfni, by si meli 
uvedomit, de zcela jinak se zesiluje p&smo 
slrokf 6,5 Mc/s. 

Jinak lze rid, de vyslcdky jsou zcela peknf 
a v pfipadc, de se nam operace nepovede, 
vddy se mddcme vratit k puvodnimu zapojeni. 

Zacneme proto tim, de vyjmeme civky L4, 


L6, L3, L7, L2 a LI v neporuisen6m stavu, 
bez jakehokoliv zasahu na j/idrech. Tyto civky 
nahradime kostrami trohtulovymi s jadry 
M7 a na tyto navineme n^sledujici pocet zd- 
vitii: L4, L3, L2, LI ma|i nyni po 22 zavitech 
smaltovanfho dratu 0 0,4 mm. Tyto civky 
zapojime opet do televisoru podle pdvodniho 
zapojeni. Obvody odlad’ovafd, t. j. L6, C34, 
C35, L7, C36, 08 pouze vyjmeme a uschova- 
me. Ty odpadaji. Tiinto jsme puvodni VF dil 
prijimace zmfnili na MF stupen laden^ na 
pasmo 21—27.5 Mc/s. Jeste upozorhuji na zmS- 
nu odporu v katode E 1, kterdzto elektronka 
nastoupi nyni funkci smesnvace. R 2 msi nyni 
hodnotu 500 Ohmh. Dale snidime napetl na 
G2 zapojenim odporu 0,1 Mi? proti zemi. Na 
oscilator muzcmc poudit jakckoliv elektron¬ 
ky, kterd bude schopnd oscilaci na 70 Mc/s. 
NejlSpe se mi osvedcila ECC40, zcela rovno- 
cennd je 6CC31 a pracovala mi tam i jako trio- 
da zapojena 6F31. Oscilacni civka Lc ma asi 
3—4 zavity dratu 0 0,4 mm. Frcsnou hodnotu 
je nutno nalfet zkusmo, zaledi na druhu elek¬ 
tronky oscildtoru, velikosti doladovaciho kon- 
densatoru a hlavne na dflce spojA. Je dobfe 
umistit do dhaveni obou pfidan^ch elektronek 
tlumivky, ktcre ziskame z odporu nejm£n£ 
0,6 Mi? ovinutim drdtem 0,4 mm, kter^hobude 
1 vrstva. Zhaveni samozfejmS zablokujeme 
bezztratovymi kondensdtory, nejlfpe slidov^- 
mi, Toted provedeme s anodovymi obvody 
oscilatoru a vf stupne, kde pouzijeme tlumi- 
cich odporu 1 ki? opct blokovanych proti zem- 
nimu bodu slidovymi C, nebo t. zv. Sikatropy. 
Civka Lb ma 8 zavitu dratu 0,9 mm a civka La 
ma 10 zavitu tehod dratu, na kterem zto vinuti 
je navinuto antenni vinuti, t. j. 2x2 zavity 
dratu 0,4 mm, stfed uzemnen. Tento t. zv. sy- 
metrick^ vstup se mi vyborne osvedcil. Para- 
lelne k osciiaini civce Lc zapojime pokud moi- 
no kratkym spojem otocny kondensator max. 
kapacity 5 pF, jako dolad’ovdni jemne, hrubf 
oscilator la dime jadrem, abychom se dostali 
do pasma. Tento dolad’ovaci kondensator se 
ukazal velmi vyhodnf z toho duvodu, de podle 
podminek pfijmu se miizeme naladit blide 
zvuku ci obrazu a dalsim rozladenim muieme 
me nit rozllSovaci schopnost pfijiniaie, pon£- 
vadd tim ladime oscilator stale v okoli stfedu 
prijimanfho pSsma. Mf obvody tlumime para- 
lelnimi odpory 5 ki?. Upozornuji jeste, is neni 
radno zvySovat kapaettu kondensatoru, kte- 
rym provddime injekei do fidici mfizky sme- 
sovace nad max. hodnotu asi 2 pF, Vubec neni 
didouci, aby oscilator vyzafoval do mf obvodu 
vCjir harmonickych kmitoitu, kterf nim na 
stinitku obrazovky vytvori nadhernf vzorce 
d^mskycb satovek. Jinak se mude me po se- 
staveni pfijiroacc po pfiblizncm naladfni mf 
stupAd na kmitocet kolem 22 Mc/s pokusit oza- 
chyceni sign&lu dolatfov^nim zavitu a jadra 
osciliitoru. To se niffl jiste snadno podari a 
nyni ladime j&dry mf civek tak, abychom do¬ 
stali nejen jakostni obraz .ale i zvuk bez §umu. 
Pomuckou nam bude zkusebnf obraz mono- 
skop, na kterem se snazfme, abychom rozliSili 
pokud modno nejvice svislych Car, kterd udd- 
vaji dosadenou rozlisovaci schopnost, Kdyd se 
nam toto podarilo, doladime jeste civky La a 
Lb na maximum sily kontrastu. Mame-li za- 



jcmim regulacl kontrastu, mudeme zapojlt za 
katodovy odpor vf stupne, za odpor 200 ohmu, 
proti zemi potenciometr max. 5 k.(?. Jd jsem 
to ve svCm pfipadf nepoklddal za nutnf, nebof 
nemdm nadbytek vf pole a regulacl kontrastu 
provddim buefto rozladfnim oscilatoru, nebo 
jasem obrazovky. Zminim se jestf o dalSich 
upravdeh, kterf se mi uk&zaly vyhodne, at? 
uz s hlediska zvyseni citlivosti nebo kvality 
zvuku. Predne je vyhodnd blokovat katodu 
prvniho vi deozcsilovafe, E 6 proti zemi niz- 
kovoltovym elektrolytem, cimz nam znamcni- 
te vzroste zesileni, bez pozorovatelneho zhor- 
Senf nf kfivky. Toto je vyhodne i pfi pouziti 
pfedzesilovaCe k normdlnimu televisoru Tes¬ 
la. D&le se mi ukdzalo vyhodnd zmenSit zesi¬ 
leni omezovaCu n&hradou odporu R 44 za od¬ 
por 0,2 Mi?. Puvodni byl 16 ki?. 2dddme-ll 
vetsi vykon koncovdbo stupne zvukovd fasti 
televisoru, ziskame jej odpojenim zdpornf 
zpetne vazby odstranenim odporu R 51, po- 
rusime tim ovsem vyrovnanou nf kfivku zvu- 
kove cdsti televisoru, kterd je prakticky rovna 
az do 15 kc/s. Jinak mdte mofnost provest 
oscilacni obvod a vstupnf obvody ve forme 
karuselu, jak jsem puvodnf pianoval, ale uz 
jsem se k to mu nedostal. Ziskdme t£m moz¬ 
nost sledovat podminky pfijmu cizi televise, 
jejisl pfijmovf podminky se zlepSlly v 16t£ na- 
tolik, ie jsem nfkolikrdt pfijimal obraz 
i zvuk sovetskf a anglickf televise. Citli¬ 
vost prijimace mefend Philipsov^m oscilato- 
rem je vetsi nez 100 /iV/m pfi dostateCnf sfri 
pdsma. Maxim alni rozlisovaci schopnosti jsem 
dosdhl 400 radek. Snad by bylo mozno dosah- 
nout i vice, ale dalsim rozladfnim klesd zna- 
telne citlivost mf stupnu. Snad by pomohlo 
jedte dalSi zvyseni kmitoftu mezifrekvence na 
30 Mc/s a tim bychom dostali sirs! pdsmo. 
Toto vde je mozno zkouSet a vubec takovyto 
superhet skytd riepfeberne moifnosti experi- 
mentovdni, kterd je vlastnd na amatdrskd prd- 
ci nejkrdsnejli. 

Pripojuji nafrtek zapojeni a zdjemeum pfejl 
mnobo zdaru pfi eventualni uprave. 

Ceskoslovenske televisi zdarl 

Zbynek Roup 


KA&E i^IKIOST 


NAS fifjEN 

Radiotelefonicky zdvod. 

Podminky: 

1. Zavod bude prove den dne 9. a 10. rijna 1954. 

2. Zavod je rozdfleti na dvf £dsti, a to: 

a) v sobotu 9. 10. 1954 od 22,00 hod. SEC do 
nedele 10. 10. 1954 01,00 hod. SEC; 

b) v nedeli 10. 10. 1954 od 04,00 do 07,00 hod. 
SEC. 

3. V kaide casti je mozno tiavazat po jednom spo¬ 
jeni s kazdou stanicl. 

4. Zavod se kona jen v pasmu 80 m. 

5. Vyzva do zdvodu je „vSEM". 

6. Pfi spojenich se predivd devitimistny k6d 
(okresni znak, RSM, pofadovf cislo spojeni). 

7. V ostatnidi bodech plati v^eobecnf podminky. 

8. ZArovefi. je vypsana sootez RP posluchaeu 
podle vseobecnych podminek. 


P-ZMT 

(diplom za poslech zemi miroveho tdbora), 


Stav k 20. srpnu 1954. 


OR3-8433 
OK2-6017 
OKI-4927 
LZ-1234 
UA3-12804 
OK 6539 LZ 
UA3-12825 
UA3-12830 


LZ-2476 

LZ-1102 

LZ-1498 

OKI-00407 

OKl-042149 

LZ-1572 

SP5-026 

OKI-01969 

HA5-2550 

LZ-I237 

LZ-23S4 

LZ-3414 

UA1-11826 

OKI-001216 

OK2-104044 

OK3-166280 

LZ-1531 

LZ-3056 

SP2-105 

Y03-342 


Diplomy: 
SP6-006 
UA1-526 
UBS-4005 
YO-R 338 
SP8-OOI 
OK1-OC642 
UA1-11102 
UF6-6038 


UP6-6008 

OK3-10203 

UA3-12842 

SP2-032 

UB5-4022 

LZ-2901 

LZ-2991 

US5-4039 


23 QSL YO-R 387 19 QSL 

22 QSL OK3-166270 19 QSL 
22 QSL SP9-107 18 QSL 

22 QSL OK3-147333 18 QSL 
22 QSL OK2-135234 IS QSL 
21 QSL OK3-146041 18 QSL 

21 QSL SP9-106 17 QSL 

21 QSL OKI-01399 17 QSL 

20 QSL OKI-011150 16 QSL 
20 QSL SP8-127 15 QSL 

20 QSL SP9-520 15 QSL 

20 QSL OKI-0011873 15 QSL 
20 QSL OKI-086281 15 QSL 

20 QSL OK3-146135 15 QSL 

20 QSL OK3-166282 15 QSL 
20 QSL LZ-2398 14 QSL 

19 QSL OKI- 01711 14 QSL 

19 QSL SP5-503 13 QSL 

19 QSL OKI-011451 12 QSL 

19 QSL OKI-042105 12 QSL 

1CX 


Amatirskd RADIO 




,OK KROUZeK 1954' 
Slav k 20. srpnu 1954 


„P-100 OK“ 


Kmitcbet 
v Mc/s: 

Poiet bodfl 
za 1 QSL: 


1,75 


3,5 

7 

Celkeru: 

3 


1 

1 

Poradi: 

QSL 

krajd 

bodfi 

o 

kraju 

bod 6 

QSL 

krajd 

bodd 


OK1KPJ 

60 

13 

2340 

190 

18 

3420 

15 

7 

105 

5865 

OK1KTI 

61 

13 

2379 

182 

13 

3276 

16 

10 

160 

5815 

OK1AJB 

72 

15 

3140 

156 

16 

2496 

9 

4 

36 

5672 

OK1KDC 

77 

12 

2772 

147 

17 

2499 

14 

6 

84 

5355 

OK1AEH 

69 

14 

2898 

120 

17 

2040 

34 

9 

306 

5244 

OK1KKD 

70 

13 

2730 

143 

17 

2431 

___ 

___ 

_ 

5161 

OK2AG 

58 

14 

2436 

134 

18 

2412 

21 

7 

147 

5043*) 

OK IK VO 

51 

11 

1683 

144 

18 

2592 

17 

3 

51 

4326 

OK3KHM 

45 

13 

1775 

129 

18 

2322 

16 

7 

112 

4209 

OK3KAB 

64 

14 

2688 

76 

17 

1292 

19 

9 

171 

4151 

OK3DG 

63 

14 

2646 

88 

17 

1496 

__ 

_ 


4142 

OK1KVV 

51 

12 

1836 

125 

17 

2125 

14 

4 

56 

4017 

OK3KBT 

44 

11 

1452 

129 

18 

2322 

22 

6 

132 

3906 

OK1ZW 

55 

15 

2475 

64 

17 

1088 

14 

7 

98 

3661 

OK1KTC 

22 

8 

528 

170 

18 

3060 




3588 

OK1CX 

59 

13 

2301 

71 

14 

994 

__ 

__ 

___ 

3295 

OK1HX 

52 

12 

1872 

87 

16 

1392 

_. 


— 

3264 

OK1KKA 

47 

11 

1551 

97 

14 

1658 


_, 


3209 

OK1KRV 

48 

11 

1584 

101 

14 

1414 

_ 

_ 

_, 

2998 

OK1BG 

30 

8 

720 

140 

16 

2240 

_ 

_ 

_ 

2960 

OK1KUR 

44 

11 

1452 

106 

14 

1484 

__ 

_ 

__ 

2936 

OKI FA 

44 

11 

1452 

94 

15 

1410 

_ 

_ 

_ 

2862 

OK1NS 

51 

12 

1836 

68 

14 

966 

__ 


_ 

2802 

OK1KFZ 

50 

13 

1950 

71 

10 

710 

_ 

_ 

_ 

2660 

OKI BMW 

46 

14 

1932 

61 

11 

671 


_ 

_ 

2603 

OK IK AM 

42 

11 

1386 

75 

15 

1125 

_ 

_ 

_ 

2514 

OK1KTW 

26 

10 

780 

102 

17 

1734 


_ 

__ 

2514 

OKI KAO 

8 

■■ 4 

96 

137 

17 

2329 


_ 


2425 

OK1KKP 

28 

12 

1008 

77 

16 

1152 

__ 

_ 

_ 

2160 

OK1KNT 

40 

10 

1200 

63 

14 

882 


_ 

_, 

2082 

OK2BMP 

— 

■- 

— 

122 

17 

2074 

— 


__ 

2074 

OK1KSP 

20 

6 

360 

111 

14 

1554 

17 

4 

68 

1982 

OK1CV 

40 

11 

1320 

43 

12 

516 

_ 

_ 

_ 

1836 

OK1ARS 

19 

7 

399 

92 

13 

1196 

_ 

,_ _ 


1595 

OK2RM 

18 

9 

486 

66 

15 

990 

_ 



1476 

OK1KLU 

— 

•- 

— 

92 

16 

1462 

_ 


_, 

1462 

OK1KKJ 

6 

4 

72 

80 

17 

1360 

— 

— 

— 

1432 

OK1KPA 

8 

8 

192 

76 

16 

1216 

_ 

_ 

,_ 

1408 

OK2VV 

24 

9 

648 

51 

14 

714 


_ 

_ 

1362 

OK1KCU 

S 

6 

144 

75 

16 

1200 

_ 

_ 

_ 

1344 

OK3MM/1 

25 

10 

750 

49 

12 

588 

__ 



1338 

OK1AK 

— 

.- 

-- 

91 

14 

1274 

_ 



1274 

OK1KZS 

21 

8 

504 

59 

13 

767 


_ 

_ 

1271 

OK1KBZ 

34 

9 

918 

37 

9 

333 

_ • 

' ,_ 

_ 

1251 

OK1XM 

— 

-- 

p— 

71 

16 

1136 

18 

4 

72 

1208 

OK2FI 

18 

8 

432 

60 

12 

720 

_ 

_ 

_ 

1152 

OKI KG 

— 

— 

-- 

81 

14 

1134 

_ 

_ 

_ 

1134 

OK1KNC 

— 

' -" 

— 

79 

13 

1027 

__ 

__ 

_ 

1027 

OK1AZ 

— 

— 

— 

65 

13 

845 


_ 

_ 

845 

OK2KOS 

-, 

— 

— 

60 

14 

840 

_ 



840 

OK1AKZ 

— 

. -. • 

— 

55 

15 

825 

_ 

_ 

_, 

825 

OK2AW 

— 


— 

54 

15 

810 


_ 

_, 

810 

OK2KGV 

— 

-, 

._ 

51 

15 

765 

_ 

_ 

_ 

, 765 

OK2KGK 

13 

7 

273 

40 

11 

440 

_ 


_ 

713 

OK1KGS 

— 


.-. 

55 

12 

660 

_ 

_ 

_ 

660 

OKI KHZ 

— 

-- 

-- 

54 

12 

648 

_ 

_ 

_ 

648 

OKIKRi 

— 

■- 

— 

57 

11 

627 

-- 


_ 

627 

OK1KDL 

-- 

-- 

-- 

37 

11 

407 

_ 

_ 


407 

OK1AV 

-. 

— 

— 

40 

10 

400 

_ 

—* 

_ 

400 

OKiGB 

,- 


_ 

37 

9 

333 

_ 

_ 

_ 

333 

OK1KDO 

— 


_ 

35 

9 

315 



_ 

315 

OK1KSZ 

— 

— 

_ 

36 

8 

288 

— 


___ 

288 

OK1ALK 


*- 

--- 

36 

8 

288 

_ 

_ 


288 

OK2KSV 

— 

' -- 

— 

27 

10 

270 

_ 

_ 

_ 

270 

OK1DZ 

12 

4 

144 

21 

5 

105 

_ 

_ 

_ 

249 

OK1KEK 

— 

— 

_ _ 

24 

9 

216 

_ 

_ 

_ 

216 

OK1KRP 

— 

— 

— 

25 

7 

175 

_ 

_ 

_ 

175 

OK1KJA 

— 

— 

— 

19 

7 

133 

— 


— 

133 

OK2KYK 

— 

— 


14 

9 

126 

— 

— 

— 

126 


*) V celkovdn poctu bodii 5043 standee OK2AG je zahrnut vysledek z pasma 85,5 Mc/s: 16 QSO, 
^ kraje = 48 bodtt. 


„OK KROUZEK 1954" 

Stay k 20. srpnu 1954. 


Prvnich 

deset: 

1,75/Mcs 

bodu 

3,5 Mc/s 

bodu 

7 Mc/s 

bo dd 

1 . 

OK1AJB 

3140 

OK1KPJ 

3420 

OK1AEH 

306 

2. 

OK1AEH 

2898 

OK1KTI 

3276 

OK3KAB 

171 

3. 

OK1KDC 

2772 

OK1KVO 

2592 

OK1KTI 

160 

4. 

OK1KKD 

2730 

OK1KDC 

2499 

OK2AG 

147 

5. 

OK3KAB 

2688 

OK1AJB 

2496 

OK3KBT 

132 

6. 

OK3DG 

2646 

OK1KKD 

2431 

OK3KHM 

112 

7. 

OK1ZW 

2475 

OK2AG 

2412 

OK1KPJ 

105 

8. 

OK2AG 

2436 

OK3KBT 

2322 

OK1ZW 

98 

9. 

OK1KPJ 

2340 

OK3KHM 

2322 

OK1KDC 

84 

10. 

OK1CX 

2301 

OK1BG 

2240 

OK1XM 

72 


(souteS pro zahranifim posluchace). 

Slav k 20. srpnu 1954. 

Diplom £. 1 SP2-032 

c. 2 UA3-12804 

c. 3 TJB5-4022 1CX 


„ZMT‘‘ 

(diplom za spojeni se zememi mirovdio td- 
bora). 


Stav k 20. srpnu 1954 


Diplomy: 

1952: Y03RF OK1SK 

1953: OK1FO OK1CX 

OK3AL OK31A 

SP3AN OK 1MB 

OK1HI OR3KAB 

OK1FA Y03RD 

1954: OK3DG Y03RZ 

UA3KWA OK3HM 

SP9KAD 




Uchazeii: 



SP6XA 

31 

QSL 

OK1KRP 

24 

QSL 

OK1AEH 

31 

QSL 

OK1KKR 

23 

QSL 

SP3PK 

30 

QSL 

OK2W 

23 

QSL 

Y06VG 

30 

QSL 

SP3PL 

22 

QSL 

OK3MM/1 

30 

QSL 

Y08CA 

22 

QSL 

OK3PA 

30 

QSL 

OKI HX 

22 

QSL 

LZ1KPZ 

29 

QSL 

OK2KVS 

22 

QSL 

SP2KAC 

29 

QSL 

SP6WM 

21 

QSL 

OK1BQ 

29 

QSL 

OK2HJ 

21 

QSL 

OK1JQ 

29 

QSL 

OK3KBM 

21 

QSL 

OK1KTW 

29 

QSL 

OK3KBP 

21 

QSL 

OK1LM 

29 

QSL 

OK3KBT 

21 

QSL 

OK1ZW 

29 

QSL 

OK2KGK 

21 

QSL 

DM2ADL 

28 

QSL 

OK2KJ 

21 

QSL 

OK2FI 

28 

QSL 

OK1KSP 

21 

QSL 

OKI IH 

28 

QSL 

OK1VA 

21 

QSL 

OK3KUS 

28 

QSL 

OK1WI 

21 

QSL 

OK2AG 

27 

QSL 

OK1YC 

21 

QSL 

OK1FL 

27 

QSL 

SP5ZPZ 

20 

QSL 

OKI GY 

27 

QSL 

OK2KBA 

20 

QSL 

OK1NS 

27 

QSL 

OK IKK A 

20 

QSL 

OK3RTR 

27 

QSL 

SP6WH 

19 

QSL 

OK3RD 

27 

QSL 

OK3KHM 

19 

QSL 

OK1UQ 

27 

QSL 

OK3NZ 

19 

QSL 

OK3BF 

26 

QSL 

OK1KPZ 

19 

QSL 

OK3KAS 

26 

QSL 

OK1XM 

19 

QSL 

OK3SP 

26 

QSL 

SP2BG 

18 

QSL 

OK1WA 

26 

QSL 

OK1KVV 

18 

QSL 

OK1AJB 

25 

QSL 

OK1KBZ 

16 

QSL 

OK1KRS 

25 

QSL 

OK1KLC 

16 

QSL 

OK2MZ 

25 

QSL 

OK1KPP 

16 

QSL 

OIC2ZY 

25 

QSL 



1CX 


„P-OK KROUZEK 1954' 
Stav k 20. srpnu 1954. 


OKI-0011873 336 QSL 
OKI-00407 307 QSL 

OK2-124B32 303 QSL 
OKI-0111429 287 QSL 
OK 1-01708 261 QSL 

OK3-146016 222 QSL 
OKI-073265 200 QSL 
OKI-042183 190 QSL 
OKI-083785 175 QSL 
OKI-0011688 162 QSL 
OKI-011451 158 QSL 
OKI-00642 157 QSL 

OK3-147333 154 QSL 

OK3-166270 142 QSL 
OKI-032034 128 QSL 
OK2-124877 127 QSL 
OK2-125222 127 QSL 
OKI-0011256 124 QSL 
OKI-00939 120 QSL 

OK3-147334 120 QSL 
OKI-01237 118 QSL 

OK2-093938 118 QSL 
OKI-0011561 115 QSL 
OK2-135450 115 QSL 
OK2-1222036 114 QSL 
OKI-052442 111 QSL 

OKI-0011272 111 QSL 
OKI-00182 110 QSL 

OKI-0111897 109 QSL 


OKI- 0011116 94 QSL 
OKI-0011501 86 QSL 
OK2-103566 76 QSL 

OICl-0111089 73 QSL 
OK2-1222073 72 QSL 
OK2-102003 71 QSL 

OKI-0025042 70 QSL 
OK1-OD11428 67 QSL 
OKI-01711 65 QSL 

OKI-001216 64 QSL 

OKI-0717133 59 QSL 
OKI-021769 58 QSL 

OK2-1121122 52 QSL 
OIC2-124846 50 QSL 

OKI-031847 48 QSL 

OKI-0515184 45 QSL 
OKI-001271 40 QSL 

OKI-031905 31 QSL 

OKI-0717131 30 QSL 
OKI-042149 28 QSL 

OIC3-147268 27 QSL 

OK3-I89100 26 QSL 

OKI-042216 25 QSL 

OKI-147140 24 QSL 

OKI-011379 21 QSL 

OKI-0521006 15 QSL 

OK2-1222039 15 QSL 

OKI-0717031 13 QSL 

010-196516 6 QSL 


S. Henrich £ incur a OK3-146016 louci se s po- 
sluchacskymi souteiemi. ponevadi: obdriel povo- 
lenj na arnaterskou vysllad stanici an. OK3EA. Za 
6 let sve cinnosti ma potvraeno zaslani hlaseni o po- 
slechu od 504 ruznveh iesko slovens ky eh stanlc 
a ze 153 zemi zahraniinicb. Prvnl ziskal diplom 
„P-ZMT“ jeSte na svou puvodni zr.acku. O jeho 
vsestrannosti svedci vltezstvi v I. celostatmch pre- 
borech v prljmu sifrovaneho textu se z&pisem 
rukou, kde dosdhl rychlosti 200 znacek za minutu. 
Pfejeme mu v dalSl cinnosti hodnS zdaru a mnoho 
nSsledovnikO. 1CX 


Amatfnhi RADIO 





NOYM KKIUY 


Dve dulezit^ publikace 
pro radioamat^ry 


Svaz pro spolupraci s armidou pripravil nalim 
radioamatirfim prijemni piekvapeni vydanim dvou 
dfllezirych publikaci, ktere v nejbliihch dnech bu- 
dou rozeslany na okresrd sekretari&ty Svazarmu, 
kde si je motion zajemci z tad Svazarmu zakoupit. 
Je to y prve fade prirucka „Seznam radioama- 
terskych stanic zemi, stith, ostrovh a ra- 
dioamatirskych stanic ceskoslovenskych r ‘, 
ktera obsahuje seznam poznavacich znacek radio- 
telegrafnich stanic pozemnich, le reeky oh, lodnkh a 
jinych, pouzivanyca v mezinarodnim i vnitinim 


styku a abecedni seznam radiostanic podie zemi, 
statu a ostrovu. Prirucka je doplnena mapkami, ta- 
bulkou casovych rozdilu a tabulkou vyslovnosti v ci- 
zicb feEech, ktere je mozno vyjmout z publikace a 
upevnit na stenujv blizkostipfistroje. Vydanim teto 
publikace vyhovel Svaz pro spolupraci s armadou 
poiadavkum z rad nasich radioamatirti, ktefi jii 
delis dobu mame shaneli pomffcku, kter4 by jim 
usnadnilajejich prici. 

Dalii ddleiitou publikaci je prirucka i n * u 
HavlsEka, V. Illberga, ioi. O. PetriEka, J. Sjmv a l' 
Stehlika ,,CviEebnice telegrafnicb znaEek 
a radiovEho provozu", kteri v kritke dobi w- 
cMzi jij v druhem vydani. V prvni Eisti knihv na- 
iezneme kapitoly o vyeviku, prfici uiitele kontrole 
a evidenci prospechu a o zkouikSch a soutEfkh 
Druh4 E4st je venovina zakladnimu vfcviku dale 
vyeviku v prijmu sluchcm a zkkladnimu vCcvin w 
vysildni kli£em. Ve tfeti casti je rozveden provozni 
vyevik, zvyiovani rychiosti prijmu sluch em a zwSo- 
vani rychiosti ve vysilani klicem, date vy cv ik v P io- 
yozu na amaterskych pasmech a rychlostni vycvik. 
Ctvrta cast si vsima podrobneji provo zu na amater* 
sktfch pasmech a v pate casti se dovim e o klicovacim 
zarizeni, automatic^ch davacich, zdr 0 jich cvicnych 
signalu, primESovani ruseni.rozvodech pro hromad- 
n i' vycvik, metronomcch, zapisovackh zarizenich 
monitored! a technicke stxance BK provozu. DalSi 
iasti knihy se zabyvaji evienymi texty, kodexv a 
zkratkauii. 


Vzhledem k tomu, ze obe publikace byly vydany 
v omezencm poctu vytisku, je tfeba, aby zijemci 
z rad svazarmoveff si ji objednali co nejdfive 
v okrcsnich sekretaribtech Svazarmu, kde mohou 
obdrzet i drive vydanc publikace z radiooboru, jako 
na priklad „Nomegrcmy“, Vajrdtejnovy ,,Ukoly a 
priklady pro radioamatery“, Cestnovovu knihu „Od 
radia k televisi" a Samsurovu ,,Radiolokaci“. 

—be— 


(asopibi 


Radio SSSR, cervenec 1954 (c. 7). 

Dokoadt radiofikaci venkovskych kraju - Vazny 
ukoi organisad DOSAAFU - Radioamatiri na 
pomoc kolchozni vesnici - Radiove spoje ve sluz- 
bach mechantsatord - Radisti Vojenske niimofni 
flotily - Dosaafovci se uci lodni radiotechnice - 
Za zvySeni vyroby rozhlasovvch pfijimacd - O no- 
vych zlepSenich rozhlasovych pristroju - Zlepsit 
spo upraci s radio amatery - Sedma Vsesvazova 
soutez radiooperartru - Prenaseni rozhlasovych 
programh po telefonrdch linktich - Radioamaterske 
hnuti v Ceskoslovensku - Usmbrnovae k pfistroji 
na zkouseni elektronek typu „IL-10 fc - Roxtiiasuvy 
prijimac ,,TPS-54“ - Prosti methods provtrky 
gazotronu (usmerhovadch vybojek) - Jednoelek- 
tronkovy vysilac pro VKV - AutomatickJ elektron- 
kov? klic - Automobilovv prijimac A 5 - Kapesni 
radioprijimac - Reproduktor misto mikrofonu - 
Televisor s sesti elektronkami - Korekinl magnety 
pro obrazovku s iontovou pasti - Ddlkovy piijem 
televisniho vysilani - Pfijimac v magneto fonu 
,,Dnepr-3“ ~ Prestavba elektrnmotoru,,DO-50" - 
Steieozvuk v kine a v rozhlase - Elektronicke pii- 
stroje v zemSdelstvi - Pridavny' prlstroj k rozhla- 
sovemu prijimaci pro nedoslychave - Mircni 
v radioamaterske praxi - Mereni fazoveho posunu - 
30 let sov. rsdioamaterskeho tisku - O vyrobe repro- 
duktoru - Ucebnice pro radioamatery. 

Radio SSSR, srpen 1954 {c. 8). 

Nejdhlezitejsi ukol sovetskych spojaxu - Dokon- 
cit radiofikaci vesnice - Vystavy radioamaterskych 
praci - Venovat vice pozornosti naborn a vyeviku - 
Radio na Ysesvazovb zemgdelske vystave - Tito 
tide vyrabbji nase pfijimade - Za komplesni rozvoj 


vsech pojitek — Zasedanl Viesvazovi vedeckotecn- 
nicke spole£nosti pro spojovad techniku A, S. Po¬ 
pova - Fysikalni zaklady krystalovych diod a triod — 
Novy druh kryatalove triody - Zesilovani nizkeho 
kmitoitu magickym okem 6E5C - PrijimaC „Okt- 
jabr“ - Eliminator pro napajeni zesilovade „TUB* 
100“ ~ Vj'sledky 9. viesvazovydi radiotelegrafnich 
zavodh - Sportovni kronika - KrStkovlnne anteny 
pro amaterske stanice - Obrazovy rozklad s trans- 
formatorovjm vystupem - Kvalitni rozkladovy ge- 
netdtor - Predzesilovad pro ddlkovy pfijem televise 
- Fvhombicka antena - Anteny pro dhlkovy pfijem 
televise ~ Profylakticka oprava fokusacnibo odporu 
v tele vis oru ,,KVN-49“ - Pistolovy voltohmmetr - 
Ci^teni vf kabliku - Sidkovy magnedeky ziznam 
zvuku - Jedno duchy reduktor othdek pro prehri- 
vani milsrodesek - tJprava prenosky pro prehraviini 
mikrodesek - Domilci vyroba prenosky pro prehri- 
vhni mikrodesek - Dynamick^ mikrofon „82A-1“ - 
Magneticka antena - Casovd rele pro fotograficke 
udeiy — Krizova navijecka - Avometr - Vyroba ra- 
dioveho ptijimade — Prirudka pro kolchozniho ra- 
distu - Vymdna zkusenosti. 


Idaly oznamovatol 


Tiskovd fddha je za Kcs 3,60. Cdstku za instrd. 
si sami vypoctite a peukazte pfedem lekov$m tiplat m 
nim listkem na licet £. 0100617841 Naie vqjsko, vy 
davatelstvin.p, hosp.sprdtmi odd., Praha 11., Na Di~ 
kattce f. 3. Uzdvtrka vzdy 12. v misici. Vlechna ozndr 
mend musi byl opaifena plrtou adresou inierenra a ptr 
kud jde o prodej, cenou za kazdou preddvanou po- 
lozku. 

V^zkumnd a vyvojovd pracoviStd specittlni 

radiotechniky v Praze 

pkijme k okamiitdmu ndstupu; 

Lnieni'ry slaboproudafe, 

vysSl p riCimyslovdky slaboproudate, 

ni^sl prumyslovhky, 

konstrulrtdry elektrickd a mechanic ke, 

soustruzniky a frdzafe na vzorkahskou prhei, 

zdatneho vysokofrekvendniho technika pro 

vjlzkum. 

Platovd zarazeni podie vyzkumndho katalogu. 
Nabidky zasilejte na adresu: NaSc vojsko, 
vydavatelstvi n. p., hosp. sprdva, Praha II., 
Na Ddkance c. 3. 


Prodej: 

SG 50 s mikro-Ametrem (550), 2 x buz. dynamik 
0 30 cm 25 W (k 150), 3x LS50 (k 40), 7x 
RV12P4000, 3x RV2P800, 2xRV2,4P700, x 
RL12T2 (a 20), 2 x RL12P35 (k 35). Jindia Hoff¬ 
man, Pivovarskk 27, Krnov. 

Pfijimad MWEc3 xtaly, voltmetr, v chodu a pu- 
vodnim stavu. Zdendk Simek, Svobodkma 7 20 ; 24 - 
III, Handlova. 

Elektrmikovy voltmetr zn. Bell ton, nepouiivan? 
pro rozsah 0,001 V—1000 V, 40—10.000 c/s 1500. 
Hasek £., Ostrava, Gottwaldova 21. 

DAC21 (15), DF 22 (18), DDD25 (30),otod. kond. 
500(14)2x500 (25), nf trafo £8), ruz. soudksti 
(50% ceny). V. Heyer, Luie 33. 

Elektronky EL51 Ph, 4654, EL12 spec., AK1, 
CK1, ACH1 no2., lam. DF21, DF22, UCH21, 
UF21, UF11, UF9.ECL11, 2A7, KF3, KF4 (no- 
min.) a asi 50 kusu spkl. sif. train 60—150 mA (k 3). 
Ing. E. Kuiera, Louny, Ccskych bratri 7, 

RC mustek (400), elekti. bzudak (200), pom. vysi- 
la£ (500),radio-hstfedna 9W (700),uhl. mikro s bu- 
zenim (150), krii. navijecku (100). Sukenlk M„ Se¬ 
verest av, Zatec p. s. 27. 

Sledovad signalu (430), Sonoreta (200). Chytil, 
Hurbanovo nam. 6, Bratislava. 

NF2 zlepknou s EL2, stred. vlny, dobfe hrajici 
(380). M. RySavy, Pnzfenice p. Brno 19. 

Superhet 7 elektr. pro 10, 20, 40, 80 m s Toroto- 
rera (900). Z. Muroh, Ra5kovice. 

Kovovd el. DL11, DFU, DAF11 a 2x DCH11 
(300), V. Luia, Pribram VI., Masarykova 422, 
Amatdrsk^ osciloskop (podie Philips) s DG7/1, 
4686, AF7, AF3, AZ1 (850), 2 obv. bater. 4 elektr. 
Rx s 2 x RE074, RES094, RV2P800, 50—100 a 
500—1000 m (bez repr. 370), eliminator Philips 
120 V *^(2—12 V—/0—175 V = 75 mA (230),nabijeci 
anodka NIFE 100V/0,75Ah (150), zlnovr.i lampy 
AK2, EK2, 6A8, ECH4, EFM11 (k 45), CL4 a CF7 
(obd 85), B240, 76, 45 (15), E424, CY2, EMl/(20), 
Joachim: Let. radiotechn,, Larsen: Mikrovlny 
(k 10), Kostki, Praha VIL, PristavnI 40 (pktek 
17—19 h.). 


Elektronky EBF2 (30), ECFU (30), KC1 (25), 
UBF11 (30), UCH11 (30), UFU (30), UF9 (30), 
EDD11 (45), VF7 (25), RL12P35 (50), Valve 
G715-2 ks (40), Valvo LX 4200 (64), usmim. v^- 
bojka Phil. 1710-01/3 ke‘(h 200). M. Levbeer, 
Varnsdorf V. 1788. 

Csl, pfxj. od Baudyie vkz. (150), Elektronik r. 
1951 vkz. (65) ,mad’arsk)i radioatlas, zapojeni ahod- 
noty evrop., amer., rusk^ch i vojen. elektr. vkz. 
(115). J. Husek, Zaleknk VIII., 1234, Gottwaldov I. 
PfijimaC RSIs 6A8, 3x6K7, 6Q7, 6F6 (300), 
Tom Eb bezvadn? (400), netknuty Emil (470). B, 
ROiidka, Olovnice 87 u Kralup n. Vlt. 

Z nutn^ch duvodff nim. voj. pf. EZ6 (460), amer. 
6 el. pi. BC 455B (380), amer. VK.V pi. BC 357 
P (170), nim. pf. RG 10 (180), minii 24/1A-250 
/0,06(125), Omega II (400), let. sluch. a gumou 
4000 (110), el. 4x LS50 (k 50), 3x RL12P35, 
6L6, 6F8, 6K6 (k 35), 2x 6K7, 2x 6B8, 5x954, 
DK 21 (k 26), 3 x LG 12, 2x 6A8, 6Q7, 12Q7, 
6 J5,4 xRL12T2,RL2,4P2 (k 19), LG10, RG12Ga, 
DCG4/1000 (i 13), vice RV12P2000 (k 10), vice 
NF2 (k 7). Filipek Stan., Oiechov 57, p. PoleSovtce. 

3 elek. pfij. pisma (10, 20,40, 30 m (180), Sonoreta 
(250), EF13, RV2,4P45, P700 (4 30), tel. UK, sluch. 

4 ks (4 35), koupim RG12D60, LV1, obrazovku a 
Omegu I. II. Novotn? V., ftipov u Tiebiic. 

2 X DCH11, DF11, DAF11, DL11— 90% (4 35). 
DAC 21 (30). K. Hkjek, Pfeloui 821. 

Karlika na 56Mc/s (500), EZ2, CY1, 1935F, 
U820-6 (4 10), AM2, CF3, CF7, EBF2 (4 20), 
LD15, FDD20, CL4, DDD25 (4 30), 1R5T, 
1S5T, 1T4T (4 50), 2x EF50, 3S4T, DLL101 
(4 60). J. Prochkzka, Milnik II, 113. 

Oprayy amplionh vsech znai. providi A. Nejedli), 
Praha II., Stipknski 20, tel. 228785. 


Koupe: 

Minifan nebo pod. bater. drat, magnetofon. Mi- 
chajlov, Klimentskk 4, Pha II. 

Elektronik r. 1950 a 1951 viechna cisla H. Heilin- 
ger, Vsetin 319. 

Torn EB, zachoval^ pHpadni s elim. nebo mini- 
cem. M. Moravec, Podvihov 55, okr. Opava. 
Miliampermetr depriz. rozsah 0-1 mA, 100 Q, 
0,1 V, rozvkdiiov^, M. Lukovsky, Kamenice 
u Jihlavy i. 71. 

KV radio 2 el., kasety 9x 12 a j. Vitek J., Kuief 
u Milevska. 

Novd EK3. L. Fries, Ostrava XVI,, Srobirova 11. 
EFM11, mo2no-li orig. nepouiitou. K. Michal, 
Krukanice, p. Pernarec. 


V^mena: 

Potrebuji numi Radioamatira roi. 1941 £. 8, ro£. 
1942 £. 2 a 7, za tyto mohu nabidnout z roi. 1942 
E. 1, 11, 46 E. 1,2, 6,47 E. 5,9,48 E. 4, 50 i, 2, pfip. 
uvedenk tfi Eisla koupim. j. Bcnctka, Kiimicc 88 
u Plzni. 

EZ6 konaplet. se schematem, vibr. 2,4 V 150 V 
v souEkst., el. 6SG7, 6L7, LG1, LG3 za MWEc 
nebo kom. pfijimaE na am at. pasma. Htabal, Ruda 
n. Mor. 77, o. Sumperk. 

Suple bez elim. 7xP2000 za Multavi II neb pod. 
a dopl. J. Maldk, C. Kamenice, Dolni 115. 

Vy minim rOzni radiosouEkstky za sbirku znkmek. 
B. GiodI, Praha XIX., Roosevdtova 49. 
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Na titulni strani pohled na sestavenj multivibritor, 
kterji je popisovin v Elinku na str. 222. 
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